
Pmax
L × W × H 

(mm)

LSLBB3W 3,2 W 400 lm 4.000 K 3,7 V / 2 Ah Li-ion 2,3 Wp 212 × 140 × 110
LSLBW3W 3,2 W 400 lm 4.000 K 3,7 V / 2 Ah Li-ion 2,3 Wp 212 × 140 × 110
LSLBB7W 6,8 W 800 lm 4.000 K 3,7 V / 4 Ah Li-ion 4,4 Wp 270 × 221 × 110
LSLBW7W 6,8 W 800 lm 4.000 K 3,7 V / 4 Ah Li-ion 4,4 Wp 270 × 221 × 110
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„C” üzemmód:
Sötétben automatikusan bekap-
csol, mozgás érzékelésekor  
100 %-os fényerővel világít.  
Ha 30 másodpercig nem érzékel 
mozgást lekapcsol.

„B” üzemmód:
Sötétben automatikusan bekapcsol, 
mozgás érzékelésekor 100 %-os 
fényerővel világít. Ha 20 másod- 
percig nem érzékel mozgást  
3 %-os fényerőre vált.

„A” üzemmód:
Sötétben automatikusan bekap-
csol, és 5 órán keresztül 20 %-os 
fényerővel világít.

Be- és kikapcsolás,  
üzemmód választás  
(A, B és C üzemmód)

További információ viszonteladóinknál!
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