
EDFKS

H

W D

Ta
-25..+55°C

180° RAL 9003

Ui

660 V
HB
UL94 40 ABS

×17.5 H×W×D 
(mm)

EDFKS-8/1 EDFKSN-8/1 1×8 (8) 195×240×90 – – –
EDFKS-12/1 EDFKSN-12/1 1×12 (12) 260×330×92 max. 2 ×  NPE-Z-24 – –
EDFKS-12/2 EDFKSN-12/2 2×12 (24) 415×330×100 max. 2 × NPE-Z-24 max. 2 × ED-TLT12 max. 1× ED-SEP12
EDFKS-12/3 EDFKSN-12/3 3×12 (36) 570×330×100 max. 2 × NPE-Z-24 max. 3 × ED-TLT12 max. 2× ED-SEP12
EDFKS-18/2 EDFKSN-18/2 2×18 (36) 505×464×100 max. 2 × NPE-Z-38 max. 2 × ED-TLT18 max. 1× ED-SEP18
EDFKS-18/3 EDFKSN-18/3 3×18 (56) 670×464×120 max. 2 × NPE-Z-38 max. 3 × ED-TLT18 max. 2× ED-SEP18
EDFKS-18/4 EDFKSN-18/4 4×18 (72) 872×464×120 max. 4 × NPE-Z-38 max. 4 × ED-TLT18 max. 3× ED-SEP18

Rozdzielnice natynkowe 
z płaskimi drzwiami

Skrzynka rozdzielcza nie 
zawiera szyn N/PE!
•   Drzwi otwierane pod kątem 180°
•   Możliwość zmiany kierunku 

otwarcia drzwi
•   Specjalny zamek z podwójną 

sprężyną
•   Płyta plombowalna
•   Obrotowa konsola wewnętrzna
•   Ułatwienia tylne i boczne
•   Przekładki izolacyjne  

- opcjonalnie
•   Maskownice - opcjonalnie
•   Szyny N/PE - opcjonalnie

Więcej informacji u naszych Przedstawicieli Handlowych!

Tracon Polska Sp. z o.o.
ul. Cieszyńska 43, 43-300, Bielsko-Biała  •  Telefon: 33-815-04-20

www.traconelectric.pl  •  polska@traconelectric.pl

Szczegółowe karty produktowe  
dostępne są w naszym sklepie  

internetowym oraz aplikacji mobilnej!Już dostępna!Już dostępna!



EDSS
Ui

660 V
Ta
-25..+55°C

HB
UL94 40 ABS

×17.5 H1 

(mm)
W1 

(mm)
D1 

(mm)
H2 

(mm)
W2 

(mm)
D2 

(mm)

EDSS-8/1 EDSSN-8/1 8 180 220 88 193 240 10 – – –
EDSS-12/1 EDSSN-12/1 12 240 305 80 262 330 17 NPE-Z-24 ED-TLT12 ED-SEP12
EDSS-18/1 EDSSN-18/1 18 270 440 85 300 465 17 NPE-Z-38 ED-TLT18 ED-SEP18
EDSS-12/2 EDSSN-12/2 24 395 305 85 420 330 17 NPE-Z-24 ED-TLT12 ED-SEP12
EDSS-12/3 EDSSN-12/3 36 545 305 85 570 330 17 NPE-Z-24 ED-TLT12 ED-SEP12
EDSS-18/2 EDSSN-18/2 36 480 440 90 505 465 17 NPE-Z-38 ED-TLT18 ED-SEP18
EDSS-18/3 EDSSN-18/3 54 655 440 90 685 465 17 NPE-Z-38 ED-TLT18 ED-SEP18
EDSS-18/4 EDSSN-18/4 72 860 440 95 880 465 20 NPE-Z-38 ED-TLT18 ED-SEP18

180° RAL 9003

Skrzynka rozdzielcza nie zawiera szyn N/PE!
•   Drzwi otwierane pod kątem 180°
•   Możliwość zmiany kierunku 

otwarcia drzwi
•   Specjalny zamek z podwójną 

sprężyną
•   Płyta plombowalna
•   Obrotowa konsola wewnętrzna
•   Ułatwienia tylne i boczne
•   Przekładki izolacyjne  

- opcjonalnie
•   Maskownice - opcjonalnie
•   Szyny N/PE - opcjonalnie

Rozdzielnice natynkowe 
z płaskimi drzwiami

Więcej informacji u naszych Przedstawicieli Handlowych!

Tracon Polska Sp. z o.o.
ul. Cieszyńska 43, 43-300, Bielsko-Biała  •  Telefon: 33-815-04-20

www.traconelectric.pl  •  polska@traconelectric.pl

Szczegółowe karty produktowe  
dostępne są w naszym sklepie  

internetowym oraz aplikacji mobilnej!Już dostępna!Już dostępna!


