
50/60 Hz ≥80
Ra

SMD
LED 120°

220-240

V AC 40

L × W × H 
(mm)

LPM606040NW 40 W 4 × 18 W 3.400 lm 4.000 K 595 × 595 × 9 mm A
LPM606040WW 40 W 4 × 18 W 3.300 lm 2.700 K 595 × 595 × 9 mm A
LPM606050NW 48 W 4 × 18 W 4.200 lm 4.000 K 595 × 595 × 9 mm A
LPM606050WW 48 W 4 × 18 W 4.100 lm 2.700 K 595 × 595 × 9 mm A
LPM3012040NW 40 W 2 × 36 W 3.400 lm 4.000 K 1195 × 295 × 9 mm A
LPM3012040WW 40 W 2 × 36 W 3.300 lm 2.700 K 1195 × 295 × 9 mm A

L × W × H 
(mm)

LPB606040NW  40 W 4 × 18 W 3.600 lm 4.000 K 596 × 596 × 30 mm A
LPB606050NW 48 W 4 × 18 W 4.000 lm 4.000 K 596 × 596 × 30 mm A
LPB3012040NW 40 W 2 × 36 W 3.400 lm 4.000 K 1195 × 295 × 30mm A

LPH606040NW 40 W 4 × 18 W 3.300 lm 4.000 K 595 × 595 × 30 mm A
LPH606050NW 48 W 4 × 18 W 3.900 lm 4.000 K 595 × 595 × 30 mm A
LPH3012040NW 40 W 2 × 36 W 3.300 lm 4.000 K 1195 × 295 × 30 mm A

>100.000

ON-OFF

UGR
<19

PMMA
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LED panele

Seria B, H

Seria M

PROSTOPADŁE UMIESZCZENIE 
TAŚM LED

RÓWNOLEGŁE UMIESZCZENIE  
MODUŁÓW LED

Przy panelach LPM ledy 
umieszczone są po dwóch stro-
nach aluminiowej ramki, pro-
stopadle do płaszczyzny oświe-
tleniowej i oświetlają warstwę 
rozpraszającą od boku. War-
stwa ta, (wraz z odbłyśnikiem 
na ściance tylnej i warstwą 
przepuszczającą światło na 
przedniej ściance) zapewnia 
równomierne rozproszenie się 
światła.

W przypadku paneli typu LPH. 
LPB diody LED panelu znajdu-
ją się z tyłu i umieszczone są 
równolegle do panelu przed-
niego. W rozwiązaniu tym rów-
nomierne rozproszenie światła 
zapewnione jest przez głębsze 
umieszczenie LED i opalową 
płytę przednią.

LP

FRONT

FRONT

TAŚMA  
LED

TAŚMA  
LED

WARSTWA  
ROZPRASZAJĄCA

WARSTWA  
ODBIJAJĄCA

FOLIA

FOLIA

MODUŁY OŚWIE-
TLENIOWE LED

PODSTAWA

PODSTAWA



600 × 600 300 × 1.200

LPC ×4 ×6

H
L W

W

INV-DL-6 0.5 h 6 V 1.800 mAh – 6-18 W
INV-DL-15 0.5 h 19.2 V 1.500 mAh 220 × 105 × 55 mm 18-50 W

50
 m

m

50 mm

600 × 600    300 × 1.200

LP6060K LPM6060...
LP30120K LPM30120...

600 × 600    300 × 1.200

LP606040F LPM6060..., LPM30120... 
LPB6060..., LPB30120..., LPH6060..., LPH30120...

Ipr Isec

LPCC40WD 200-240 VAC, 0,27 A 27-45 VDC, 950 mA >90 % Triac, 8-100 %
LPCC48WD 200-240 VAC, 0,6 A 26-40 VDC, 1100 mA >90 % Triac, 10-100 %
LPCC40W110D 100-240 VAC, 0,5 A 24-38 VDC, 1050 mA >90 % 1-10 V, 8-100 %
LPCC48W110D 200-240 VAC, 0,5 A 26-42 VDC, 1100 mA >90 % 1-10 V, 8-100 %
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Szczegółowe karty produktowe  
dostępne są w naszym sklepie  

internetowym oraz aplikacji mobilnej!Już dostępna!Już dostępna!

Inwerterowe moduły awaryjne do paneli LED

Uchwyt do montażu podtynkowego montażu paneli LED

Zestaw do zawieszenia paneli LED

Zasilacz z możliwością ściemniania

Rama montażowa do paneli LED

Brak ramy montażowej dla paneli LPH

LP LED panele

Szczegółowe karty produktowe  
dostępne są w naszym sklepie  

internetowym oraz aplikacji mobilnej!


