
rel %

40-100 1s–12min
6

9

12

3 A B C D

VF100-B — — — 161x161 mm 22 mm 55 mm 98 mm 100 mm

VF100-BT — — 161x161 mm 22 mm 55 mm 98 mm 100 mm

VF100-BTS — 161x161 mm 22 mm 55 mm 98 mm 100 mm

VF100-BTSH 161x161 mm 22 mm 55 mm 98 mm 100 mm

230
V AC

Ta
-10..+50 °C X4

VF...

rel %

40-100

1s–12min
6

9

12

3

15 W

33 dB

80 m3/h

A=min. 30 cm
B=min. 2,3 m

B

A
A

VFWentylatory łazienkowe

Wentylatory standardowe (VF) 

łożysko kulkowe

żaluzja (klapa zwrotna)

higrostat

regulator czasowy
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VFM...

230
V AC

Ta
-10..+50 °C X4

VFG100 VFS100

15 W

33 dB

80 m3/h

rel %

40-100 1s–20min
6

9

12

3 A B C D

VFM100-B — — — 150x150 mm 50 mm 42 mm 98 mm 100 mm

VFM100-BT — — 150x150 mm 50 mm 42 mm 98 mm 100 mm

VFM100-BTH — 150x150 mm 50 mm 42 mm 98 mm 100 mm

Wentylatory z automatyczną żaluzją (VFM)

Wymiary, właściwości

VFG100 151×151×45 mm, D=96 mm

VFS100 151×151×45 mm, D=96 mm

Kratki zewnętrzne

Wentylatory łazienkowe

Dalsze informacje u naszych Partnerów Handlowych
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