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RN08

RN14

45-85

% rHP
1,2 VA AC

m P
0,9 W DC

m
1,5 kV
Utest
1minUi

250 V max. 
100 mΩ

R Ta
-40..+85°C×105×107

4.66

8-5 x 0.5

7.15

1014
.2

27

21

10 10 10

41 

27

30

4.
6

6
7.

15

8-5 x 0.5

RN14-SOCKETRN08-SOCKET

Um VAC
VDC A NC

NO m
RN08-12DC 12 V DC

12 A,  
230 V AC,  
28 V DC

2×CO 37 g
RN08- 

SOCKET 

RN08-24DC 24 V DC
RN08-110DC 110 V DC
RN08-24AC 24 V AC
RN08-110AC 110 V AC
RN08-230AC 230 V AC

Um VAC
VDC A NC

NO m
RN14-12DC 12 V DC

12 A,  
230 V AC,  
28 V DC

4×CO 70 g
RN14- 

SOCKET 

RN14-24DC 24 V DC
RN14-110DC 110 V DC
RN14-24AC 24 V AC
RN14-110AC 110 V AC
RN14-230AC 230 V DC

Informaţii suplimentare la distribuitorii noştri!

310045 Arad, Str. Liviu Rebreanu nr. 7. • Telefon: +40 257 273 376, 273117 
www.traconelectric.com • tracon@traconelectric.com • comenzi@traconelectric.com

RN.. Relee miniaturizate de putere cu 
buton test și indicator de stare

Cu 2 perechi de contacte (2 × CO)

Cu 4 perechi de contacte (4 × CO)

Socluri pentru relee
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R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61810-1

RN09-SOCKETRN05-SOCKET

RN05

RN09

45-85

% rHP
1 VA AC

m P
0,53 WDC

m
1,2 kV
Utest
1minUi

250 V max. 
50 mΩ

R Ta
-40..+85°C×105×107

Um VAC
VDC A NC

NO m
RN05-12DC 12 V DC

NC: 12A,  
NO: 15A 

(230V AC / 
30V DC)

1×CO 20 g
RN05- 

SOCKET 

RN05-24DC 24 V DC
RN05-110DC 110 V DC
RN05-24AC 24 V AC
RN05-110AC 110 V AC
RN05-230AC 230 V AC

Um VAC
VDC A NC

NO m
RN09-12DC 12 V DC

8A  
(230V AC / 
30V DC)

2×CO 18 g
RN09- 

SOCKET 

RN09-24DC 24 V DC
RN09-110DC 110 V DC
RN09-24AC 24 V AC
RN09-110AC 110 V AC
RN09-230AC 230 V AC

Informaţii suplimentare la distribuitorii noştri!

310045 Arad, Str. Liviu Rebreanu nr. 7. • Telefon: +40 257 273 376, 273117 
www.traconelectric.com • tracon@traconelectric.com • comenzi@traconelectric.com

RN..

Socluri pentru relee

Relee print cu buton de test și  
indicator de stare

Așa-numitele relee print sunt construite în primul rând pentru a fi utilizate în 
circuitele imprimate ale diverselor comenzi electronice. De exemplu, asemenea 
circuite de comandă sunt comenzile automate ale cazanelor, reţelelor de ali-
mentare cu apă, recircularea și purificarea apei piscinelor, mașini automate 
de spălat, etc. 

Construcția releelor și realizarea lor le face potrivite și pentru separarea de 
protecție împotriva atingerilor directe. 

Releele corespund și la verificarea rigidității dielectrice când se aplică 
tensiunea de 4000 V între bobina de acţionare și contacte, timp de 1 mi-
nut. Îndeplinesc și specificația referitor la distanța de 8 mm între părțile 
active și bobina de acționare.

Pe lângă procedeul obișnuit de lipire pe placa de circuit imprimat, releele 
print pot fi utilizate și prin introducerea lor în socluri care se fixează pe 
șina de montaj. Releele au unul sau două contacte alternante.

Cu un contact alternant (1 × CO)

Cu 2 perechi de contacte (2 × CO)


