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ADAM12W
BASIC

12 W 70×SMD2835 1.200 lm 3000/4000/6500 K 320 × 82,5
–

ADAM16W 16 W 91×SMD2835 1.600 lm 3000/4000/6500 K 320 × 82,5

ADAMS12W 12 W 70×SMD2835 1.200 lm 3000/4000/6500 K 320 × 82,5
–

ADAMS16W 16 W 91×SMD2835 1.600 lm 3000/4000/6500 K 320 × 82,5

ADAME13W
Li-FePo

13 W/2 W 74×SMD2835 1.200 lm/140 lm 3000/4000/6500 K 320 × 82,5
1 h

ADAME17W 17 W/2 W 95×SMD2835 1.600 lm/140 lm 3000/4000/6500 K 320 × 82,5

ADAMSE13W

   
Li-FePo

13 W/2 W 74×SMD2835 1.200 lm/140 lm 3000/4000/6500 K 320 × 82,5
1 h

ADAMSE17W 17 W/2 W 95×SMD2835 1.600 lm/140 lm 3000/4000/6500 K 320 × 82,5

Telefonski številki komecialistov sta objavljeni na spletni strani pod INFO -> KONTAKT.

Tel : +386 – (0)2 – 600-16-07  •  tracon.lendava@tracon.si; www.si.traconelectric.com
Več informacij lahko dobite pri komercialistih. 

Stenska LED svetilka, plastično 
ohišje s povečano zaščitoADAM


