
L × W × H 
(mm)

GARD8W 8 W 60 W 550 lm 3.000 K 230 × 156 × 260 A+
GARU8W 8 W 60 W 550 lm 3.000 K 230 × 156 × 265 A+
GARUM8W * 8 W 60 W 550 lm 3.000 K 230 × 156 × 290 A+

GARP8W 8 W 60 W 550 lm 3.000 K 178 × 156 × 334 A+
GARST8W 8 W 60 W 550 lm 3.000 K 178 × 156 × 1000 A+

GARUE27 E27 max 60 W – – 140 × 156 × 315 A++,A+,A,B,C,D,E
GARDE27 E27 max 60 W – – 140 × 156 × 315 A++,A+,A,B,C,D,E
GARHE27 E27 max 60 W – – 140 × 156 × 890 A++,A+,A,B,C,D,E
GARUME27 * E27 max 60 W – – 140 × 156 × 365 A++,A+,A,B,C,D,E

GARPE27 E27 max 60 W – – 170 × 156 × 365 A++,A+,A,B,C,D,E
GARSTE27 E27 max 60 W – – 170 × 156 × 1000 A++,A+,A,B,C,D,E
GARTRIE27 3 × E27 3 × max 60 W – – 475 × 550 × 2080 A++,A+,A,B,C,D,E
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Tel : +386 – (0)2 – 600-16-07  •  tracon.lendava@tracon.si; www.si.traconelectric.com

Več informacij lahko dobite pri komercialistih. 
Telefonske številke so objavljene na spletni strani pod INFO -> KONTAKT.

GAR.. zunanja svetila

* s senzorjem gibanja


