VGRADNI LED PANELI
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LED-DLS-3NW 3W 1x13W 240 Im 4.000 K 70 mm 90 x 25
LED-DLS-6NW 6W 1x13W 480 Im 4.000 K 100 mm 120 x 25
LED-DLS-9NW 9w 1x26W 720 Im 4.000 K 125 mm 150 x 25
LED-DLS-12NW 12W 1x26W 960 Im 4.000 K 155 mm 170 x 25 F
LED-DLS-18NW 18 W 2x26W 1.440 Im 4.000 K 205 mm 225 x 25
LED-DLS-24NW 24 W 3x26W 1.920 Im 4.000 K 205 mm 225 x 25
LED-DLNS-3NW 3W 1x13W 240 Im 4.000 K 70 x 70 mm 86 x 25
LED-DLNS-6NW 6W 1x13W 480 Im 4.000 K 100 x 100 mm 120 x 25
LED-DLNS-9NW 9w 1x26W 720 Im 4.000 K 125 x 125 mm 150 x 25
LED-DLNS-12NW 12W 1x26W 960 Im 4.000 K 150 x 150 mm 170 x 25
LED-DLNS-18NW 18W 2x26W 1.440 Im 4.000 K 205 x 205 mm 225 x 25
LED-DLNS-24NW 24 W 3x26W 1.920 Im 4.000 K 205 x 205 mm 225 x 25
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Vec informacij lahko dobite pri komercia

TRACON

=unsnn E] ECTRIC® Telefonske Stevilke so objaviljene na spletni strani pod INFO -> KONTAKT.




VGRADNI LED PANELI
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LED-DLFS-24NW 24 W Ix26W 1.920 Im 4.000 K 225 x 28
LED-DLNFS-6NW 6W 1x13W 480 Im 4.000 K 120 x 28
LED-DLNFS-12NW 12W 1x26W 960 Im 4.000 K 170 x 28
LED-DLNFS-18NW 18W 2x26W 1.440 Im 4.000 K 225 x 28
LED-DLNFS-24NW 24W 3x26W 1.920 Im 4.000K 225 x 28

LED-DLFS-12NW 12W 1x26W 960 Im 4.000 K 170 x 28
LED-DLFS-18NW 18W 2x26W 1.440 Im 4.000 K 225 x 28
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Svetilke vsebujejo gonilnik in LED diode za napajanje preko omrezne napetosti.
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