
50/60 Hz ≥80
Ra

SMD
LED 120°

220-240

V AC 40

L × W × H 
(mm)

LPM606040NW 40 W 4 × 18 W 3.400 lm 4.000 K 595 × 595 × 9 mm 
LPM606040WW 40 W 4 × 18 W 3.300 lm 2.700 K 595 × 595 × 9 mm 
LPM606050NW 48 W 4 × 18 W 4.200 lm 4.000 K 595 × 595 × 9 mm 
LPM606050WW 48 W 4 × 18 W 4.100 lm 2.700 K 595 × 595 × 9 mm 
LPM3012040NW 40 W 2 × 36 W 3.400 lm 4.000 K 1195 × 295 × 9 mm 
LPM3012040WW 40 W 2 × 36 W 3.300 lm 2.700 K 1195 × 295 × 9 mm 

L × W × H 
(mm)

LPB606050NW 48 W 4 × 18 W 4.000 lm 4.000 K 596 × 596 × 30 mm 

LPB3012040NW 40 W 2 × 36 W 3.400 lm 4.000 K 1195 × 295 × 30mm 

LPH606040NW 40 W 4 × 18 W 3.300 lm 4.000 K 595 × 595 × 30 mm 
LPH606050NW 48 W 4 × 18 W 3.900 lm 4.000 K 595 × 595 × 30 mm 
LPH3012040NW 40 W 2 × 36 W 3.300 lm 4.000 K 1195 × 295 × 30 mm 

>100.000

ON-OFF

UGR
<19

PMMA

IP 40

IP 40

LED paneli

Serija B, H

Serija M

Z OSVETLITVIJO ROBA

S HRBTNO OSVETLITVIJO

Pri LPM LED panelih je 
LED trak nameščen na 
aluminijasti rob panela, 
tako so postavljeni pra-
vokotno na osvetlitveno 
površino in svetlobni 
sloj osvetljujejo iz bočne 
strani. Ta sloj s pomočjo 
hrbtnega nepropustnega 
in prednjega prosojnega 
sloja enakomerno razprši 
svetlobo po celotni povr-
šini panela.

Pri LPH LED panelih so 
LED moduli nameščeni 
na hrbtno stran panela 
in so vzporedni s prednjo 
prosojno ploščo. Enako-
merno razporeditev svet-
lobe zagotavljajo globje 
nameščeni LED moduli in 
prednja opalna plošča.
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Telefonske številke so objavljene na spletni strani pod INFO -> KONTAKT.

Tel : +386 – (0)2 – 600-16-07  •  tracon.lendava@tracon.si; www.si.traconelectric.com
Več informacij lahko dobite pri komercialistih. 



600 × 600 300 × 1.200

LPC ×4 ×6

H
L W

W

INV-DL-6 3 h 6 V 1.800 mAh – 6-18 W
INV-DL-15 3 h 19.2 V 1.500 mAh 220 × 105 × 55 mm 18-50 W

600 × 600    300 × 1.200

LP6060K LPM6060...
LP30120K LPM30120...

600 × 600    300 × 1.200

LP606040F LPM6060..., LPM30120... 
LPB6060..., LPB30120..., LPH6060..., LPH30120...

Ipr Isec

LPCC40WD 200-240 VAC, 0,27 A 27-45 VDC, 950 mA >90 % Triac, 8-100 %
LPCC48WD 200-240 VAC, 0,6 A 26-40 VDC, 1100 mA >90 % Triac, 10-100 %
LPCC40W110D 100-240 VAC, 0,5 A 24-38 VDC, 1050 mA >90 % 1-10 V, 8-100 %
LPCC48W110D 200-240 VAC, 0,5 A 26-42 VDC, 1100 mA >90 % 1-10 V, 8-100 %

50/60 Hz

20

Ipr Isec H
L W

LPD40W 230 VAC, 0.3 A 25-40 VDC, 1000 mA >89 %  114 × 43 × 29 mm 
LPD50W 230 VAC, 0.3 A 24-45 VDC, 1000 mA >89 % 131 × 38 × 25 mm

LPD40W LPD50W

50 mm

50 mm

Dopolnilna inverter enota zasilne razsvetljave za LED panele

Montažna sponka za podometno montažo led panelov

Set za obešanje LED panelov

Napajalnik/Gonilnik za LED panele, z možnostjo zatemnitve

Montažni okvir za nadometno montažo LED panele

Za serijo LPH montažnih okvirjev ni!

Gonilniki za LPM in LPH 40 W panele

Telefonske številke so objavljene na spletni strani pod INFO -> KONTAKT.

Tel : +386 – (0)2 – 600-16-07  •  tracon.lendava@tracon.si; www.si.traconelectric.com
Več informacij lahko dobite pri komercialistih. 


