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SD2575SL SL 2,5 × 75 mm CrV 52 g
SD40100SL SL 4,0 × 100 mm CrV 58 g
SD55125SL SL 5,5 × 125 mm CrV 90 g
SD65150SL SL 6,5 × 150 mm CrV 127 g

ld m
SD3060PH0 PH0 3,0 × 60 mm CrV 49 g
SD5080PH1 PH1 5,0 × 80 mm CrV 73 g
SD60100PH2 PH2 6,0 × 100 mm CrV 102 g
SD80150PH3 PH3 8,0 × 150 mm CrV 178 g

ld m
SD3060PZ0 PZ0 3,0 × 60 mm CrV 49 g
SD5080PZ1 PZ1 5,0 × 80 mm CrV 73 g
SD60100PZ2 PZ2 6,0 × 100 mm CrV 102 g
SD80150PZ3 PZ3 8,0 × 150 mm CrV 178 g
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Več informacij lahko dobite pri komercialistih. 
Telefonske številke so objavljene na spletni strani pod INFO -> KONTAKT.

Navadni vijaki z enim utorom že od nekoč prevladujejo med pritrdilnimi elementi. Karakterizira jih enostavna zasnova, preprosto orodje in enostavna izdelava.  
V prvi polovici 20. stoletja, ko se je začela obsežna avtomobilska proizvodnja, se je pojavilo povpraševanje po novih rešitvah. Namesto do tedaj uporabljanih navadnih 
vijakov, ki so jih privijali z izvijačem, se je pojavila potreba po vijakih, katere se da vijačiti strojno tako, da se pri tem ne poškodujejo.

Ena najpogostejših modelov vijakov s križno glavo je Phillips. Zasnova navzkrižnega utora je samo centrirajoča, zaradi česar so ti vijaki še posebej primerni za strojno 
vijačenje. Pri ročnem in strojnem vijačenju je izbira pravega izvijača zelo pomembna, saj izbira premajhnega izvijača poškoduje glavo vijaka.

Pozidriv je vrsta izvijača, ki se lahko šteje za izboljšavo na izvijaču Phillips. Glava vijakov je prav tako križna, vendar je manj nagnjena k temu, da izskoči iz utora, 
kadar se vijači s povečanim pritiskom. Pozidriv ima dodatne štiri pritrditvene točke, to je dodatni »križ«, ki je na osnovnega zamaknjen za 45°, poleg tega pa nima 
zaobljenih vogalov, kot jih ima Phillips. Stranice glavnega »križa« so vzporedne, medtem ko se pri Philips izvedbi proti konici izvijača tanjšajo. Pozidriv izvijači niso 
primerni za vijačenje vijakov s Philips glavo, ker dodatni »križ« ne dovoli izvijaču, da se ta usede do konca v utor glave vijaka. V nasprotnem primeru pa so izvijači 
Philips do neke mere zateznega momenta primerni za vijačenje vijakov s Pozidriv glavo.

Ploščati izvijači (SL)

Križni izvijači (Philips, PH)

Križni (Pozidriv) izvijači (PZ)

Izvijači

CrV: 
krom vanadij

CrV: 
krom vanadij

CrV: 
krom vanadij



SD
ld m

SD5080SLPZ1 SL/PZ1 5,0 × 80 mm CrV 73 g
SD60100SLPZ2 SL/PZ2 6,0 × 100  mm CrV 102 g

ld m
SDSETOF8 
                 - SD2575SL SL 2,5 × 75 mm CrV 52 g
                 - SD40100SL SL 4,0 × 100 mm CrV 58 g
                 - SD55125SL SL 5,5 × 125 mm CrV 90 g
                 - SD65150SL SL 6,5 × 150 mm CrV 127 g
                 - SD3060PH0 PH0 3,0 × 60 mm CrV 49 g
                 - SD5080PH1 PH1 5,0 × 80 mm CrV 73 g
                 - SD60100PH2 PH2 6,0 × 100 mm CrV 102 g
                 - SD80150PH3 PH3 8,0 × 150 mm CrV 178 g

ld m
SDSETOF12 
                   - SD2575SL SL 2,5 × 75 mm CrV 52 g
                   - SD40100SL SL 4,0 × 100 mm CrV 58 g
                   - SD55125SL SL 5,5 × 125 mm CrV 90 g
                   - SD65150SL SL 6,5 × 150 mm CrV 127 g
                   - SD3060PH0 PH0 3,0 × 60 mm CrV 49 g
                   - SD5080PH1 PH1 5,0 × 80 mm CrV 73 g
                   - SD60100PH2 PH2 6,0 × 100 mm CrV 102 g
                   - SD80150PH3 PH3 8,0 × 150 mm CrV 178 g
                   - SD3060PZ0 PZ0 3,0 × 60 mm CrV 49 g
                   - SD5080PZ1 PZ1 5,0 × 80 mm CrV 73 g
                   - SD60100PZ2 PZ2 6,0 × 100 mm CrV 102 g

SD80150PZ3 PZ3 8,0 × 150 mm CrV 178 g

SD5080SLPZ1 SD60100SLPZ2
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Kombinirani izvijači so posebej zasnovani za vijačenje Traconovih produktov s posebnimi vijaki, kot so merilniki porabe električne energije, odklopniki in kontaktorji. 
Kombinirani izvijači združujejo prednosti Pozidrivnih in Ploščatih izvijačev za lažje in varnejše zategovanje vijakov.

Kombinirani izvijači (SLPZ)

8 delni set izvijačev v priročni torbici

12 delni set izvijačev v priročni torbici

Izvijači

CrV: 
krom vanadij


