
rel %

40-100 1s–12min
6

9

12

3 A B C D

VF100-B — — — 161x161 mm 22 mm 55 mm 98 mm 100 mm

VF100-BT — — 161x161 mm 22 mm 55 mm 98 mm 100 mm

VF100-BTS — 161x161 mm 22 mm 55 mm 98 mm 100 mm

VF100-BTSH 161x161 mm 22 mm 55 mm 98 mm 100 mm

230
V AC

Ta
-10..+50 °C X4

VF...

rel %

40-100

1s–12min
6

9

12

3

15 W

33 dB

80 m3/h

A=min. 30 cm
B=min. 2,3 m

B

A
A

VF Ventilatorji za kopalnice

Sprednja mrežasta loputa (VF)

kroglični ležaj

rešetka

vlažnost

timer-časovnik

Več informacij lahko dobite pri komercialistu. Telefonske 
številke so objavljene spletni strani pod INFO .. KONTAKT

Tel : +386 – (0)2 – 600-16-07  •  tracon.lendava@tracon.si; www.si.traconelectric.com



VFM...

230
V AC

Ta
-10..+50 °C X4

VFG100 VFS100

15 W

33 dB

80 m3/h

rel %

40-100 1s–20min
6

9

12

3 A B C D

VFM100-B — — — 150x150 mm 50 mm 42 mm 98 mm 100 mm

VFM100-BT — — 150x150 mm 50 mm 42 mm 98 mm 100 mm

VFM100-BTH — 150x150 mm 50 mm 42 mm 98 mm 100 mm

Ventilatorji za kopalnice

Sprednja avtomatska loputa (VFM)

Mere, lastnosti

VFG100 151×151×45 mm, D=96 mm

VFS100 151×151×45 mm, D=96 mm

Zunanje rešetke

Več informacij lahko dobite pri komercialistu. Telefonske 
številke so objavljene spletni strani pod INFO .. KONTAKT

Tel : +386 – (0)2 – 600-16-07  •  tracon.lendava@tracon.si; www.si.traconelectric.com

VF


