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RN08

RN14

45-85

% rHP
1,2 VA AC

m P
0,9 W DC

m
1,5 kV
Utest
1minUi

250 V max. 
100 mΩ

R Ta
-40..+85°C×105×107

4.66

8-5 x 0.5

7.15
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8-5 x 0.5

RN14-SOCKETRN08-SOCKET

Um VAC
VDC A NC

NO m
RN08-12DC 12 V DC

12 A,  
230 V AC,  
28 V DC

2×CO 37 g
RN08- 

SOCKET 

RN08-24DC 24 V DC
RN08-110DC 110 V DC
RN08-24AC 24 V AC
RN08-110AC 110 V AC
RN08-230AC 230 V AC

Um VAC
VDC A NC

NO m
RN14-12DC 12 V DC

12 A,  
230 V AC,  
28 V DC

4×CO 70 g
RN14- 

SOCKET 

RN14-24DC 24 V DC
RN14-110DC 110 V DC
RN14-24AC 24 V AC
RN14-110AC 110 V AC
RN14-230AC 230 V DC

Ďalšie informácie u našich predajcov!

TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno  • Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251  
www.traconelectric.com • odbyt@tracon.sk • tracon@tracon.sk

RN.. Miniatúrne výkonové relé s testovacím 
tlačidlom a signalizáciou stavu

2x prepínacím kontaktom (2 × CO)

4x prepínacím kontaktom (4 × CO)

Pätice miniatúrnych výkonových relé
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R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61810-1

RN09-SOCKETRN05-SOCKET

RN05

RN09

45-85

% rHP
1 VA AC

m P
0,53 WDC

m
1,2 kV
Utest
1minUi

250 V max. 
50 mΩ

R Ta
-40..+85°C×105×107

Um VAC
VDC A NC

NO m
RN05-12DC 12 V DC

NC: 12A,  
NO: 15A 

(230V AC / 
30V DC)

1×CO 20 g
RN05- 

SOCKET 

RN05-24DC 24 V DC
RN05-110DC 110 V DC
RN05-24AC 24 V AC
RN05-110AC 110 V AC
RN05-230AC 230 V AC

Um VAC
VDC A NC

NO m
RN09-12DC 12 V DC

8A  
(230V AC / 
30V DC)

2×CO 18 g
RN09- 

SOCKET 

RN09-24DC 24 V DC
RN09-110DC 110 V DC
RN09-24AC 24 V AC
RN09-110AC 110 V AC
RN09-230AC 230 V AC

Ďalšie informácie u našich predajcov!

TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno  • Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251  
www.traconelectric.com • odbyt@tracon.sk • tracon@tracon.sk

RN..

Pätice print relé

Print relé s testovacím tlačidlom 
a signalizáciou stavu

Sú určené predovšetkým na osadenie do plošných spojov ovládacích elektronic-
kých obvodov elektrických spotrebičov a zariadení, napr. v automatických práč-
kach, teplovodných kotloch, cirkulačných zariadeniach, automobiloch a pod. 

Konštrukcia relé vyhovuje požiadavkám na ochranu proti dotyku neživých 
častí elektrických zariadení oddelením obvodov, vyhovuje skúškam dielek-
trickej pevnosti 4000 V/1 min. a takisto predpísanej vzdialenosti 8 mm 
medzi ovládacou cievkou a živými časťami kontaktov. 

Okrem osadenia do plošných spojov sú upevniteľné aj na montážne lišty 
použitím pätíc print relé. Print relé sú vybavené 1 ks alebo 2 ks prepína-
cími kontaktmi. 

1x prepínacím kontaktom (1 × CO)

2x prepínacím kontaktom (2 × CO)


