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ESPD1+2-...-1P 
ESPD1+2-...-2P

ESPD1+2-12.5-1P 
ESPD1+2-12.5-2P

ESPD1+2-50-1P 
ESPD1+2-50-2P

ESPD1+2-12.5-1P 
ESPD1+2-12.5-2P

ESPD1+2-50-1P 
ESPD1+2-50-2P

36

72

90 94

ESPD1+2-12,5-1P 
(cserélhető betét)

ESPD1+2-50-1P 
(egybeépített)

ESPD1+2-12,5-2P 
(cserélhető betét)

ESPD1+2-50-2P 
(egybeépített)

SPD besorolás az EN61643-11 szerint Type 1 + Type 2 Type 1 + Type 2 Type 1 + Type 2 Type 1 + Type 2

SPD besorolás az IEC61643-11 szerint Class I + Class II Class I + Class II Class I + Class II Class I + Class II

Névleges üzemi feszültség – Un 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC

Max. folyamatos üzemi feszültség – Uc 275 V AC 385 V AC 275 V AC 385 V AC

Levezetési áramimpulzus (10/350µs) – Iimp 12.5 kA 50 kA 12.5 kA 50 kA

Névleges levezetési áram (8/20µs) – In 20 kA 50 kA 20 kA 50 kA

Max. levezetési áram (8/20µs) – Imax 50 kA 160 kA 50 kA 160 kA

Védelmi feszültségszint (max.) – Up  
L-N/[N-PE]

≤1,3 kV ≤2,5 kV ≤1,3 kV ≤2,5 kV

Védelmi feszültségszint 5 kA – Up  
L-N/[N-PE]

≤1 kV – ≤1 kV –

Névleges megszakítható utánfolyó áram – Ifi – 3k Arms – 3k Arms

Max. előtét biztosíték 160A gG 500A gG 160A gG 500A gG

Megszólalási idő – tA ≤25ns

Működési hőmérséklet tartomány – Tu -40ºC - 80ºC között

Üzemi állapot / hibajelzés színe zöld / piros

Csatlakozóvezeték keresztmetszet min./max. 4/35 mm2

Szerelés 35 mm DIN sín

Tokozat anyaga UL94-V0

Védettség IP20

T1+T2

2

1 
pólus

2 
pólus AC

Főbb jellemzők:
l	 TN hálózati rendszerekhez
l	 Cserélhető betétekkel vagy egybeépített változatban

ESPD
TÚLFESZÜLTSÉG LEVEZETŐK



ESPD1+2-...-3P 
ESPD1+2-...-4P

ESPD1+2-12.5-3P 
ESPD1+2-12.5-4P

ESPD1+2-50-3P 
ESPD1+2-50-4P

54
72 144

4909

108

PE

L1 L2 L3

PE

NL1 L2 L3
ESPD1+2-12.5-3P ESPD1+2-12.5-4P ESPD1+2-50-3P ESPD1+2-50-4P

ESPD1+2-12,5-3P 
(cserélhető betét)

ESPD1+2-50-3P 
(egybeépített)

ESPD1+2-12,5-4P 
(cserélhető betét)

ESPD1+2-50-4P 
(egybeépített)

SPD besorolás az EN61643-11 szerint Type 1 + Type 2 Type 1 + Type 2 Type 1 + Type 2 Type 1 + Type 2

SPD besorolás az IEC61643-11 szerint Class I + Class II Class I + Class II Class I + Class II Class I + Class II

Névleges üzemi feszültség – Un 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC

Max. folyamatos üzemi feszültség – Uc 275 V AC 385 V AC 275 V AC 385 V AC

Levezetési áramimpulzus (10/350µs) – Iimp 12.5 kA 50 kA 12.5 kA 50 kA

Névleges levezetési áram (8/20µs) – In 20 kA 50 kA 20 kA 50 kA

Max. levezetési áram (8/20µs) – Imax 50 kA 160 kA 50 kA 160 kA

Védelmi feszültségszint (max.) – Up  
L-N/[N-PE]

≤1,3 kV ≤2,5 kV ≤1,3 kV ≤2,5 kV

Védelmi feszültségszint 5 kA – Up  
L-N/[N-PE]

≤1 kV – ≤1 kV –

Névleges megszakítható utánfolyó áram – Ifi – 3k Arms – 3k Arms

Max. előtét biztosíték 160A gG 500A gG 160A gG 500A gG

Megszólalási idő – tA ≤25ns

Működési hőmérséklet tartomány – Tu -40ºC - 80ºC között

Üzemi állapot / hibajelzés színe zöld / piros

Csatlakozóvezeték keresztmetszet min./max. 4/35 mm2

Szerelés 35 mm DIN sín

Tokozat anyaga UL94-V0

Védettség IP20

Főbb jellemzők:
l	 TN-C(3P) és TN-S(4P) hálózati rendszerekhez
l	 Cserélhető betétekkel vagy egybeépített változatban

3

T1+T23
pólus

4 
pólus ACESPD

TÚLFESZÜLTSÉG LEVEZETŐK



ESPD1+2-...-1+1P 
ESPD1+2-...-3+1P

ESPD1+2-12.5-1+1P 
ESPD1+2-12.5-3+1P

ESPD1+2-50-1+1P 
ESPD1+2-50-3+1P

ESPD1+2-12.5-1+1P ESPD1+2-12.5-3+1P ESPD1+2-50-1+1P ESPD1+2-50-3+1P
L

N

L1 L2 L3

N

90

72
36

144

4909

72

L

N N

PE PE

N

L1 L2 L3

N

ESPD1+2-12,5-1+1P
ESPD1+2-12,5-3+1P 

(cserélhető betét)

ESPD2-50-1+1P
ESPD2-50-3+1P 
(egybeépített)

SPD besorolás az EN61643-11 szerint Type 1 + Type 2 Type 1 + Type 2

SPD besorolás az IEC61643-11 szerint Class I + Class II Class I + Class II

Névleges üzemi feszültség – Un 230/400 V AC 230/400 V AC

Max. folyamatos üzemi feszültség – Uc 275 V AC 385 V AC

Max. folyamatos üzemi feszültség (N-PE) – Uc 255 V AC –

Levezetési áramimpulzus (10/350µs) – Iimp 12,5 kA 50 kA/100 kA

Névleges levezetési áram (8/20µs) [L-N/N-PE] – In 20 kA/40 kA 50 kA/100 kA

Max. levezetési áram (8/20µs) [L-N/N-PE] – Imax 50 kA/70 kA 160 kA/200 kA

Feszültségvédelmi szint max. [L-N/N-PE] – Up ≤1,3 kV/≤1,5 kV ≤2,5 kV/≤2,0 kV

Feszültségvédelmi szint 5 kA [L-N/N-PE] – Up ≤1 kV/≤1,5 kV –

Feszültségvédelmi szint Up [N-PE] ≤1,5 kV –

Névleges megszakítható utánfolyó áram [N-PE] – Ifi 100Arms 3k Arms/100Arms

Max. előtét biztosíték 160A gG 500A gG

Megszólalási idő – tA ≤25ns

Megszólalási idő  [N-PE]– tA ≤100ns

Működési hőmérséklet tartomány – Tu -40ºC - 80ºC között

Üzemi állapot / hibajelzés színe zöld / piros

Csatlakozóvezeték keresztmetszet min./max. 4/35 mm2

Szerelés 35 mm DIN sín

Tokozat anyaga UL94-V0

Védettség IP20

Főbb jellemzők:
l	 TN(1+1P), TN-S(3+1P) és TT hálózati rendszerekhez
l	 Cserélhető betétekkel vagy egybeépített változatban

4

T1+T21+1
pólus

3+1 
pólus ACESPD

TÚLFESZÜLTSÉG LEVEZETŐK



ESPD1+2-12.5M ESPD1+2-12.5NPE

SPD besorolás az EN61643-11 szerint Type 1 + Type 2 Type 1 + Type 2

SPD besorolás az IEC61643-11 szerint Class I + Class II Class I + Class II

Max. folyamatos üzemi feszültség – Uc 275 V AC 275 V AC

Névleges levezetési áram (10/350µs) 
L-N/[N-PE]1P – Iimp

12,5 kA 12,5 kA

Névleges levezetési áram (8/20µs) 
L-N/[N-PE] – In 

20 kA 40 kA

Max. levezetési áram (8/20µs) – Imax 50 kA 70 kA

Védelmi feszültségszint (max.) – Up  
L-N/[N-PE]

≤1,3 kV ≤1,5 kV

Működési hőmérséklet tartomány – Tu -40ºC - 80ºC között

Üzemi állapot / hibajelzés színe zöld / piros

Csatlakozóvezeték keresztmetszet min./max. 4/35 mm2

Szerelés 35 mm DIN sín

Tokozat anyaga UL94-V0

Védettség IP20

Főbb jellemzők:
l	 ...M típus: TN hálózati rendszerekhez
l	 ...NPE pólus: TN és TT hálózati rendszerekhez

5

T1+T21
pólus NPE ACESPD

TÚLFESZÜLTSÉG LEVEZETŐK



45

70 72

90

36

L NL N

ESPD1+2+3-25-1P ESPD1+2+3-25-2P

Főbb jellemzők:
l	 TN hálózati rendszerekhez
l	 Egybeépített változatban

ESPD1+2+3-25-1P 
ESPD1+2+3-25-2P

SPD besorolás az EN61643-11 szerint Type 1 + Type 2 + Type 3

SPD besorolás az IEC61643-11 szerint Class I + Class II + Class III

Névleges üzemi feszültség – Un 230/400 V AC

Max. folyamatos üzemi feszültség – Uc 275 V AC

Levezetési áramimpulzus (10/350µs) – Iimp 25 kA

Névleges levezetési áram (8/20µs) – In 25 kA

Max. levezetési áram (8/20µs) – Imax 100 kA

Összetett hullám generátor üresjárási feszültsége – UOC 20 kV

Feszültségvédelmi szint max. – Up ≤1,3 kV

Max. előtét biztosíték 325A gL

Megszólalási idő – tA ≤25ns

Működési hőmérséklet tartomány – Tu -40ºC - 80ºC között

Üzemi állapot / hibajelzés színe zöld / piros

Csatlakozóvezeték keresztmetszet min./max. 4/35 mm2

Szerelés 35 mm DIN sín

Tokozat anyaga UL94-V0

Védettség IP20

6

T1+T2+T31
pólus

2 
pólus AC

Méretrajz Bekötési rajz

ESPD
TÚLFESZÜLTSÉG LEVEZETŐK



L1 L1' L2 L2' L3 L3'

PE

L1 L1' L2 L2' L3 L3' N'N

45

70 ESPD1+2+3-25-3P144

9490

108

ESPD1+2+3-25-4P

Főbb jellemzők:
l	 TN hálózati rendszerekhez
l	 Egybeépített változatban

ESPD1+2+3-25-3P 
ESPD1+2+3-25-4P

SPD besorolás az EN61643-11 szerint Type 1 + Type 2 + Type 3

SPD besorolás az IEC61643-11 szerint Class I + Class II + Class III

Névleges üzemi feszültség – Un 230/400 V AC

Max. folyamatos üzemi feszültség – Uc 275 V AC

Levezetési áramimpulzus (10/350µs) – Iimp 25 kA

Névleges levezetési áram (8/20µs) – In 25 kA

Max. levezetési áram (8/20µs) – Imax 100 kA

Összetett hullám generátor üresjárási feszültsége – UOC 20 kV

Feszültségvédelmi szint max. – Up ≤1,3 kV

Max. előtét biztosíték 325A gL

Megszólalási idő – tA ≤25ns

Működési hőmérséklet tartomány – Tu -40ºC - 80ºC között

Üzemi állapot / hibajelzés színe zöld / piros

Csatlakozóvezeték keresztmetszet min./max. 4/35 mm2

Szerelés 35 mm DIN sín

Tokozat anyaga UL94-V0

Védettség IP20
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T1+T2+T33
pólus

4 
pólus AC

Méretrajz Bekötési rajz

ESPD
TÚLFESZÜLTSÉG LEVEZETŐK
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45

70

ESPD2+3-40-1+1P
144

4909

72

ESPD2+3-40-3+1P

Főbb jellemzők:
l	 TN és TT hálózati rendszerekhez
l	 Egybeépített változatban

ESPD1+2+3-25-1+1P 
ESPD1+2+3-25-3+1P

SPD besorolás az EN61643-11 szerint Type 1 + Type 2 + Type 3

SPD besorolás az IEC61643-11 szerint Class I + Class II + Class III

Névleges üzemi feszültség – Un 230/400 V AC

Max. folyamatos üzemi feszültség – Uc 275 V AC

Névleges levezetési áram (10/350µs) [L-N/N-PE] – Iimp 25 kA/100 kA

Névleges levezetési áram (8/20µs) [L-N/N-PE] – In 25 kA/100 kA

Max. levezetési áram (8/20µs) [L-N/N-PE] – Imax 100 kA

Összetett hullám generátor üresjárási feszültsége – UOC 20 kV

Feszültségvédelmi szint max. [L-N/N-PE] – Up ≤1,3/≤1,5 kV

Névleges megszakítható utánafolyó áram – Ifi 100 Arms

Max. előtét biztosíték 325A gL

Megszólalási idő – tA ≤25ns/ ≤100ns

Működési hőmérséklet tartomány – Tu -40ºC - 80ºC között

Üzemi állapot / hibajelzés színe zöld / piros

Csatlakozóvezeték keresztmetszet min./max. 4/35 mm2

Szerelés 35 mm DIN sín

Tokozat anyaga UL94-V0

Védettség IP20

8

T1+T2+T31+1
pólus

3+1 
pólus AC

Méretrajz Bekötési rajz

ESPD
TÚLFESZÜLTSÉG LEVEZETŐK



36

18

ESPD2-...-1P ESPD2-...-2P

ESPD2-40-1P ESPD2-70-1P ESPD2-40-2P ESPD2-70-2P

SPD besorolás az EN61643-11 szerint Type 2 Type 2 Type 2 Type 2

SPD besorolás az IEC61643-11 szerint Class II Class II Class II Class II

Névleges üzemi feszültség – Un 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC

Max. folyamatos üzemi feszültség – Uc 275 V AC 275 V AC 275 V AC 275 V AC

Névleges levezetési áram (8/20µs) – In 20 kA 40 kA 20 kA 40 kA

Max. levezetési áram (8/20µs) – Imax 40 kA 70 kA 40 kA 70 kA

Védelmi feszültségszint (max.) – Up  
L-N/[N-PE]

≤1,3 kV ≤1,7 kV ≤1,3 kV ≤1,7 kV

Védelmi feszültségszint 5 kA – Up  
L-N/[N-PE]

≤1 kV ≤0,9 kV ≤1 kV ≤0,9 kV

Max. előtét biztosíték 125A gG 200A gG 125A gG 200A gG

Megszólalási idő – tA ≤25ns

Működési hőmérséklet tartomány – Tu -40ºC - 80ºC között

Üzemi állapot / hibajelzés színe zöld / piros

Csatlakozóvezeték keresztmetszet min./max. 4/35 mm2

Szerelés 35 mm DIN sín

Tokozat anyaga UL94-V0

Védettség IP20

Főbb jellemzők:
l	 TN hálózati rendszerekhez
l	 Cserélhető betétekkel

T21 
pólus

2 
pólus AC

9

Méretrajz
Bekötési rajz

ESPD
TÚLFESZÜLTSÉG LEVEZETŐK



72

54

ESPD2-...-3P ESPD2-...-4P

T23 
pólus

4 
pólus AC

ESPD2-40-3P ESPD2-70-3P ESPD2-40-4P ESPD2-70-4P

SPD besorolás az EN61643-11 szerint Type 2 Type 2 Type 2 Type 2

SPD besorolás az IEC61643-11 szerint Class II Class II Class II Class II

Névleges üzemi feszültség – Un 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC

Max. folyamatos üzemi feszültség – Uc 275 V AC 275 V AC 275 V AC 275 V AC

Névleges levezetési áram (8/20µs) – In 20 kA 40 kA 20 kA 40 kA

Max. levezetési áram (8/20µs) – Imax 40 kA 70 kA 40 kA 70 kA

Védelmi feszültségszint (max.) – Up  
L-N/[N-PE]

≤1,3 kV ≤1,7 kV ≤1,3 kV ≤1,7 kV

Védelmi feszültségszint 5 kA – Up  
L-N/[N-PE]

≤1 kV ≤0,9 kV ≤1 kV ≤0,9 kV

Max. előtét biztosíték 125A gG 200A gG 125A gG 200A gG

Megszólalási idő – tA ≤25ns

Működési hőmérséklet tartomány – Tu -40ºC - 80ºC között

Üzemi állapot / hibajelzés színe zöld / piros

Csatlakozóvezeték keresztmetszet min./max. 4/35 mm2

Szerelés 35 mm DIN sín

Tokozat anyaga UL94-V0

Védettség IP20

Főbb jellemzők:
l	 TN-C (3P)
l	 TN-S (4P) hálózati rendszerekhez
l	 Cserélhető betétekkel

10

Méretrajz Bekötési rajz

ESPD
TÚLFESZÜLTSÉG LEVEZETŐK
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90
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36

L1 L2 L3

N

ESPD2-...-1+1P ESPD2-...-3+1P

ESPD2-40-1+1P
ESPD2-40-3+1P

ESPD2-70-1+1P
ESPD2-70-3+1P

SPD besorolás az EN61643-11 szerint Type 2 Type 2

SPD besorolás az IEC61643-11 szerint Class II Class II

Névleges üzemi feszültség – Un 230/400 V AC 230/400 V AC

Max. folyamatos üzemi feszültség – Uc 275 V AC 275 V AC

Max. folyamatos üzemi feszültség (N-PE) – Uc 255 V AC 255 V AC

Névleges levezetési áram (8/20µs) – In 20 kA 40 kA

Max. levezetési áram (8/20µs) – Imax 40 kA 70 kA

Feszültségvédelmi szint max. – Up ≤1,3 kV ≤1,7 kV

Feszültségvédelmi szint 5 kA – Up ≤1 kV ≤0,9 kV

Feszültségvédelmi szint Up [N-PE] ≤1,5 kV ≤1,5 kV

Max. előtét biztosíték 125A gG 200A gG

Megszólalási idő – tA ≤25ns

Megszólalási idő  [N-PE]– tA ≤100ns

Működési hőmérséklet tartomány – Tu -40ºC - 80ºC között

Üzemi állapot / hibajelzés színe zöld / piros

Csatlakozóvezeték keresztmetszet min./max. 4/35 mm2

Szerelés 35 mm DIN sín

Tokozat anyaga UL94-V0

Védettség IP20

T21+1 
pólus AC

Főbb jellemzők:
l	 1+1 pólus: TN és TT hálózati rendszerekhez
l	 3+1 pólus: TN-S és TT hálózati rendszerekhez
l	 Cserélhető betétekkel

3+1 
pólus

11

Méretrajz Bekötési rajz

ESPD
TÚLFESZÜLTSÉG LEVEZETŐK



T21 
pólus NPE AC

Főbb jellemzők:
l	 ...M típus: TN hálózati rendszerekhez
l	 ...NPE pólus: TN és TT hálózati rendszerekhez

ESPD2-40M ESPD2-40NPE ESPD2-70M ESPD2-70NPE

SPD besorolás az EN61643-11 szerint Type 2 Type 2 Type 2 Type 2

SPD besorolás az IEC61643-11 szerint Class II Class II Class II Class II

Max. folyamatos üzemi feszültség – Uc 275 V AC 255 V AC 275 V AC 255 V AC

Névleges levezetési áram (8/20µs) – In 20 kA 20 kA 40 kA 40 kA

Max. levezetési áram (8/20µs) – Imax 40 kA 40 kA 70 kA 70 kA

Védelmi feszültségszint (max.) – Up  
L-N/[N-PE]

≤1,3 kV ≤1,5 kV ≤1,7 kV ≤1,5 kV

Védelmi feszültségszint 5 kA – Up  
L-N/[N-PE]

≤1 kV ≤0,9 kV ≤1 kV ≤0,9 kV

Működési hőmérséklet tartomány – Tu -40ºC - 80ºC között

Üzemi állapot / hibajelzés színe zöld / piros

Csatlakozóvezeték keresztmetszet min./max. 4/35 mm2

Szerelés 35 mm DIN sín

Tokozat anyaga UL94-V0

Védettség IP20

12

ESPD
TÚLFESZÜLTSÉG LEVEZETŐK
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ESPD2+3-40-2P

36

18

ESPD2+3-40-4P

T2+T32 
pólus

4 
pólus AC

Főbb jellemzők:
l	 TN(2P)
l	 TN-S(4P) hálózati rendszerekhez
l	 Egybeépített változatban

ESPD2+3-40-2P 
ESPD2+3-40-4P

SPD besorolás az EN61643-11 szerint Type 2 + Type 3

SPD besorolás az IEC61643-11 szerint Class II + Class III

Névleges üzemi feszültség – Un 230/400 V AC

Max. folyamatos üzemi feszültség – Uc 275 V AC

Névleges levezetési áram (8/20µs) [L-N/N-PE] – In 20 kA

Max. levezetési áram (8/20µs) [L-N/N-PE] – Imax 40 kA

Összetett hullám generátor üresjárási feszültsége – UOC 10 kV

Feszültségvédelmi szint max. [L-N/N-PE] – Up ≤1,3 kV

Feszültségvédelmi szint 5 kA [L-N/N-PE] – Up ≤1,0 kV

Max. előtét biztosíték 125A gG

Megszólalási idő – tA ≤25ns

Működési hőmérséklet tartomány – Tu -40ºC - 80ºC között

Üzemi állapot / hibajelzés színe zöld / piros

Csatlakozóvezeték keresztmetszet min./max. 4/35 mm2

Szerelés 35 mm DIN sín

Tokozat anyaga UL94-V0

Védettség IP20

A túlfeszültség levezetők az LZP1 és LZP2 zónák között telepítve az 5 méteren belül csatlakoztatott 
készülékek számára 3. típusú védelmi szintet biztosítanak.
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ESPD2+3-40-3+1P

Főbb jellemzők:
l	 TN, TT(1+1P)
l	 TN-S(3+1P) hálózati rendszerekhez
l	 Egybeépített változatban

ESPD2+3-40-1+1P 
ESPD2+3-40-3+1P

SPD besorolás az EN61643-11 szerint Type 2 + Type 3

SPD besorolás az IEC61643-11 szerint Class II + Class III

Névleges üzemi feszültség – Un 230/400 V AC

Max. folyamatos üzemi feszültség – Uc 275 V AC

Névleges levezetési áram (8/20µs) [L-N/N-PE] – In 20 kA

Max. levezetési áram (8/20µs) [L-N/N-PE] – Imax 40 kA

Összetett hullám generátor üresjárási feszültsége – UOC 10 kV

Feszültségvédelmi szint max. [L-N/N-PE] – Up ≤1,3/≤1,5 kV

Feszültségvédelmi szint 5 kA [L-N/N-PE] – Up ≤1,0/≤1,5 kV

Max. előtét biztosíték 125A gG

Megszólalási idő – tA ≤25ns

Működési hőmérséklet tartomány – Tu -40ºC - 80ºC között

Üzemi állapot / hibajelzés színe zöld / piros

Csatlakozóvezeték keresztmetszet min./max. 4/35 mm2

Szerelés 35 mm DIN sín

Tokozat anyaga UL94-V0

Védettség IP20

A túlfeszültség levezetők az LZP1 és LZP2 zónák között telepítve az 5 méteren belül csatlakoztatott 
készülékek számára 3. típusú védelmi szintet biztosítanak.
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T2+T31+1 
pólus

3+1 
pólus AC

Méretrajz Bekötési rajz
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ESPD3-...-2P ESPD3-...-1+1P

2 
pólus

1+1 
pólus AC

Főbb jellemzők:
l	 TN (2P, 1+1P) és 
l	 TT(1+1P) hálózati rendszerekhez
l	 Egybeépített változatban

ESPD3-5-2P 
ESPD3-5-1+1P

ESPD3-10-2P 
ESPD3-10-1+1P

SPD besorolás az EN61643-11 szerint Type 3 Type 3

SPD besorolás az IEC61643-11 szerint Class III Class III

Névleges üzemi feszültség – Un 230 V AC 230 V AC

Max. folyamatos üzemi feszültség – Uc 275 V AC 275V AC

Névleges levezetési áram (8/20µs) [L-N/N-PE] – In 5 kA 10 kA

Max. levezetési áram (8/20µs) [L-N/N-PE] – Imax 10 kA 20 kA

Összetett hullám generátor  
üresjárási feszültsége – UOC

10 kV 20 kV

Feszültségvédelmi szint max. [L-N/N-PE] – Up ≤1,1 kV ≤1,2 kV

Max. előtét biztosíték 32A gG 63A gG

Megszólalási idő – tA ≤25ns

Működési hőmérséklet tartomány – Tu -40ºC - 80ºC között

Üzemi állapot / hibajelzés színe zöld / piros

Csatlakozóvezeték keresztmetszet min./max. 4/35 mm2

Szerelés 35 mm DIN sín

Tokozat anyaga UL94-V0

Védettség IP20

A túlfeszültség levezetők az LZP2 és LZP3 zónákba. 

T3
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6

NL

AC

Főbb jellemzők:
l	 TN és TT hálózati rendszerekhez
l	 Szerelődobozba építhető

ESPD3-3-2P

SPD besorolás az EN61643-11 szerint Type 3

SPD besorolás az IEC61643-11 szerint Class III

Névleges üzemi feszültség – Un 230 V AC

Max. folyamatos üzemi feszültség – Uc 275 V AC

Névleges levezetési áram (8/20µs) [L-N/N-PE] – In 3 kA

Max. levezetési áram (8/20µs) [L-N/N-PE] – Imax 6 kA

Összetett hullám generátor üresjárási feszültsége – UOC 6 kV

Feszültségvédelmi szint max. [L-N/N-PE] – Up ≤1,2 kV

Max. előtét biztosíték 16A gG

Megszólalási idő – tA ≤25ns

Működési hőmérséklet tartomány – Tu -40ºC - 80ºC között

Üzemi állapot / hibajelzés színe BEEP

Csatlakozóvezeték keresztmetszet min./max. 4/35 mm2

Szerelés szerelődobozba

Tokozat anyaga UL94-V0

Védettség IP20

Szerelődobozba építhető túlfeszültség levezetők az LZP2 és LZP3 zónákba.

1+1 
pólus T3

16

Méretrajz Bekötési rajz

ESPD
TÚLFESZÜLTSÉG LEVEZETŐK



DC+ DC-

72

90

Főbb jellemzők:
l	 PV hálózati rendszerekhez
l	 Egybeépített változatban

Méretrajz Bekötési rajz

3 
pólus DC T1+T2

ESPD1+2-DC50-600 ESPD1+2-DC50-1000

SPD besorolás az EN61643-11 szerint Type 1 + Type 2 Type 1 + Type 2

SPD besorolás az IEC61643-11 szerint Class I + Class II Class I + Class II

Névleges üzemi feszültség – Unpv 600 V DC 1000 V DC

Max. folyamatos üzemi feszültség – Ucpv 800 V DC 1200 V DC

Névleges levezetési áram (10/350µs) – Iimp 12,5 kA 12,5 kA

Névleges levezetési áram (8/20µs) – In 20 kA 20 kA

Max. levezetési áram (8/20µs)  – Imax 50 kA 50 kA

Feszültségvédelmi szint max. [(DC+/DC-)->PE] – Up ≤3,0 kV ≤4,0 kV

Megszólalási idő – tA ≤25ns

Működési hőmérséklet tartomány – Tu -40ºC - 80ºC között

Üzemi állapot / hibajelzés színe zöld / piros

Csatlakozóvezeték keresztmetszet min./max. 4/35 mm2

Szerelés 35 mm DIN sín

Tokozat anyaga UL94-V0

Védettség IP20
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70

DC+ DC-

90

54

Főbb jellemzők:
l	 PV hálózati rendszerekhez
l	 Cserélhető betétekkel

3 
pólus DC

ESPD2-DC40-600 ESPD2-DC40-1000

SPD besorolás az EN61643-11 szerint Type 2 Type 2

SPD besorolás az IEC61643-11 szerint Class II Class II

Névleges üzemi feszültség – Unpv 600 V DC 1000 V DC

Max. folyamatos üzemi feszültség – Ucpv 800 V DC 1200 V DC

Névleges levezetési áram (8/20µs) – In 20 kA 20 kA

Max. levezetési áram (8/20µs)  – Imax 40 kA 40 kA

Feszültségvédelmi szint max. [(DC+/DC-)->PE] – Up ≤3,0 kV ≤4,0 kV

Megszólalási idő – tA ≤100ns

Működési hőmérséklet tartomány – Tu -40ºC - 80ºC között

Üzemi állapot / hibajelzés színe zöld / piros

Csatlakozóvezeték keresztmetszet min./max. 4/35 mm2

Szerelés 35 mm DIN sín

Tokozat anyaga UL94-V0

Védettség IP20

T2
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ESPD2-DC40-600V ESPD2-DC40-1000V

ESPD2-DC40-600VG ESPD2-DC40-1000VG

3 
pólus DC

ESPD2-DC40-600V 
ESPD2-DC40-600VG

ESPD2-DC40-1000V 
ESPD2-DC40-1000VG

SPD besorolás az EN61643-11 szerint Type 2 Type 2

SPD besorolás az IEC61643-11 szerint Class II Class II

Névleges üzemi feszültség – Unpv 600 V DC 1000 V DC

Max. folyamatos üzemi feszültség – Ucpv 800 V DC 1200 V DC

Névleges levezetési áram (8/20µs) – In 20 kA 20 kA

Max. levezetési áram (8/20µs)  – Imax 40 kA 40 kA

Feszültségvédelmi szint max. [(DC+/DC-)->PE] – Up ≤3,0 kV ≤4,0 kV

Működési hőmérséklet tartomány – Tu -40ºC - 80ºC között

Üzemi állapot / hibajelzés színe zöld / piros

Tokozat anyaga UL94-V0

Védettség IP20

T2V 
VG
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Különböző terjedési módok
Közös módú

–  �Közös módú túlfeszültség az aktív vezető és a föld között lép fel: fázis/föld vagy nulla/föld. Ez a túl-
feszültség azon eszközök számara veszélyes, melyeknek vasszerkezete földelt, mert nagy a szigetelés 
átütésének kockázata.

Közös módú  
túlfeszültség

Differenciál módú  
túlfeszültség

Villamos  
szerkezet

Villamos  
szerkezet

Közös módú túlfeszültség értelmezése

Differenciál módú túlfeszültség értelmezése

Ph

Ph

N

N

Imc

Imc

Imc

Imc

Pólusok száma, kiválasztása:
–  �Az érintésvédelmi rendszertől függően közös módú vagy differenciál módú védelem beszerelésére van 

szükség.

TT TN-C TN-S

Fázisvezető- nulla vezető  
(differenciál módú)

ajánlott – ajánlott

Fázisvezető-föld vezető (PE vagy PEN)  
(közös módú)

igen igen igen

Nulla vezető-föld vezető (PE)  
(közös módú)

igen – igen

Differenciál módú
–  �Differenciál módú túlfeszültség az aktív vezetők között lep fel: fázis/fázis vagy fázis/nulla. Ezek kife-

jezetten veszélyesek az elektronikus berendezések, érzékeny számítógépek és perifériai stb. számára.



PE

N
L3
L2
L1

PE

L3
L2
L1

N
L1

PE

2P, 3P, 4P SPDs

PE

N
L3
L2
L1

N
L1

1P + N, 3P + N túlfeszültség-korlátozók

PE
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Közös módú túlfeszültség 
Alapvető védelmi forma, bármilyen érintésvédelmi rendszer esetében. Közös módú túlfeszültség az aktív vezető és a 
föld között lép fel: fázis/föld vagy nulla/ föld.

Ez a túlfeszültség azon eszközök számára veszélyes, melyeknek vázszerkezete földelt, mert nagy a szigetelés átüté-
sének kockázata.

2P, 3P és 4P túlfeszültség-korlátozók 

–  �A készülékek alkalmasak TT és TN rendszerek védelmére.
–  �Kizárólag közös módú túlfeszültségek esetén nyújtanak védelmet.

Differenciál módú túlfeszültség  
TT és TN-S érintésvédelmi rendszer esetében a nullavezető földelése aszimmetriát okoz a földimpedancia miatt, amely 
differenciál módú feszültség megjelenését okozza, még akkor is, ha a villámcsapás közös módú túlfeszültséget in-
dukál. Differenciál módú túlfeszültség az aktív vezetők között lép fel: fázis/fázis vagy fázis/nulla. Ezek kifejezetten 
veszélyesek az elektronikus berendezések, érzékeny számítógépek és perifériai stb. számára.

1P + N, 3P + N túlfeszültség-korlátozók

–  �A készülékek alkalmasak TT és TN-S rendszerek védelmére.
–  �Közös módú és differenciál módú túlfeszültségek esetén nyújtanak védelmet

1P + N, 3P + N túlfeszültség-korlátozók

2P, 3P, 4P SPDs



További információ viszonteladóinknál!

2120 Dunakeszi, Pallag u. 23.  

Telefon: (+36-27) 540-000 

megrendeles@tracon.hu

ertekesites@tracon.hu
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