
AKM1: 20 - 160 A

AKM2: 180 - 250 A

AKM3-4: 400 - 630 A

Wyzwalacze

Styki pomocnicze

Ręczne mechanizmy napędowe

Silnikowe mechanizmy napędowe
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AKM 
120 - 160 A

2

Główne cechy:
l	 Główne cechy:
l	 Zakres prądów 20-160 A
l	 Ergonomiczne wykonanie
l	 Regulowany wyzwalacz termiczny i zwarciowy
l	 Wysoka zdolność wyłączania zwarciowego
l	 Napędy silnikowe i ręczne
l	 Styki pomocnicze i jednostki sygnalizacji awarii
l	 Wyzwalacze, miedziane złącza

AKM1-20 AKM1-32 AKM1-40 AKM1-63 AKM1-80 AKM1-125 AKM1-160

Znamionowy prąd roboczy – Ie 20 A 32 A 40 A 63 A 80 A 125 A 160 A

Ustawianie zakresu prądowego 16 - 20 A 25,6 - 32 A 32 - 40 A 50,4 - 63 A 64 - 80 A 100 - 125 A 128 - 160 A

Regulacja prądu wyzwalacza  
termicznego – Ir

0,8-1 (  In )

Regulacja prądu wyzwalacza  
magnetycznego – Ii

5-10 (  In )

Znamionowa zdolność wyłączania 
zwarciowego – Icu (kAeff) AC 400 V

36

Znamionowa robocza zdolność 
wyłączania zwarciowego –  
Ics (kAeff) AC 400 V

25

Częstotliwość przełączania – Imax 120

Żywotność mechaniczna – ilość 
łączeń

7000

Żywotność elektryczna – Imax 1000

Zakres temperatur otoczenia – Ta -25°C do +65°C 

Zakres temperatur pracy – To -5°C do +40°C 

Waga 1,50 kg

Regulacja  
termiczna

Regulacja  
magnetyczna

AKM
WYŁĄCZNIKI KOMPAKTOWE



AKM 
2

3

180 - 250 A

Główne cechy:
l ��Zakres prądów 180-250 A
l ��Ergonomiczne wykonanie
l ��Regulowany wyzwalacz termiczny i zwarciowy
l ��Wysoka zdolność wyłączania zwarciowego
l ��Napędy silnikowe i ręczne
l ��Styki pomocnicze i jednostki sygnalizacji awarii
l ��Wyzwalacze, miedziane złącza

AKM2-180 AKM2-250

Znamionowy prąd roboczy – Ie 180 A 250 A

Ustawianie zakresu prądowego 144 - 180 A 200 - 250 A

Regulacja prądu wyzwalacza termicznego 
– Ir

0,8-1 (  In )

Regulacja prądu wyzwalacza  
magnetycznego – Ii

5-10 (  In )

Znamionowa zdolność wyłączania  
zwarciowego – Icu (kAeff) AC 400 V

36

Znamionowa robocza zdolność wyłączania 
zwarciowego – Ics (kAeff) AC 400 V

25

Częstotliwość przełączania – Imax 120

Żywotność mechaniczna - ilość łączeń 7000

Żywotność elektryczna – Imax 1000

Zakres temperatur otoczenia – Ta -25°C do +65°C 

Zakres temperatur pracy – To -5°C do +40°C 

Waga 1,92 kg

AKM
WYŁĄCZNIKI KOMPAKTOWE



AKM 
4

AKM 
3

4

400 - 630 A

Główne cechy:
l ��Zakres prądów 400-630 A
l ��Ergonomiczne wykonanie
l ��Regulowany wyzwalacz termiczny i zwarciowy
l ��Wysoka zdolność wyłączania zwarciowego
l ��Napędy silnikowe i ręczne
l ��Styki pomocnicze i jednostki sygnalizacji awarii
l ��Wyzwalacze, miedziane złącza

AKM3-400 AKM4-630

Znamionowy prąd roboczy – Ie 400 A 630 A

Ustawianie zakresu prądowego 320 - 400 A 504 - 630 A

Regulacja prądu wyzwalacza termicznego 
– Ir

0,8-1 (  In )

Regulacja prądu wyzwalacza  
magnetycznego – Ii

5-10 (  In )

Znamionowa zdolność wyłączania  
zwarciowego – Icu (kAeff) AC 400 V

50

Znamionowa robocza zdolność wyłączania 
zwarciowego – Ics (kAeff) AC 400 V

35

Częstotliwość przełączania – Imax 60

Żywotność mechaniczna - ilość łączeń 4000

Żywotność elektryczna – Imax 1000

Zakres temperatur otoczenia – Ta -25°C do +65°C 

Zakres temperatur pracy – To -5°C do +40°C 

Waga 5,00 kg 5,25 kg

AKM
WYŁĄCZNIKI KOMPAKTOWE
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AKM
Ir=0.8In –   1.0In

Ir

Ii=5.0In – 10.0In

Ir=10In

Ir=5In
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Krzywa wyzwalania

Zależność temperaturowa

AKM
WYŁĄCZNIKI KOMPAKTOWE



350 mm
AKM 
..SHT..

AKM 
..UVR

AKM..SHT

AKM..UVR

F11 F12

P1 P2Uc2 Uc1

AC 230 V

7

Funkcja:
Za pomocą wyzwalacza wzrostowego istnieje moż-
liwość zdalnego rozłączenia wyłącznika. Jednostka 
wyłącza wyłącznik już przy 0,7-krotności napięcia 
roboczego. Czas napięcia roboczego to 1 sekunda.

WYZWALACZE WZROSTOWE (BOCZNIKOWE)

AKM1SHT230
AKM2SHT230 

AKM34SHT230

AKM1SHT400
AKM2SHT400 

AKM34SHT400

AKM1SHT24DC
AKM2SHT24DC 

AKM34SHT24DC

Typ AKM AKM1-,-2-,-3-,-4-.. AKM1-,-2-,-3-,-4-.. AKM1-,-2-,-3-,-4-..

Napięcie – U 230 V AC 400 V AC 24 V DC

Zakres temperatur otoczenia – Ta -25°C do +65°C 

Zakres temperatur pracy – To -5°C do +40°C 

Max. wilgotność względna otoczenia przy 40°C – RH 50%

Przekrój przewodów 0,25 mm2 0,35 mm2 0,45 mm2

Funkcja:
Wyzwalacz podnapięciowy rozłącza wyłącznik, jeśli 
napięcie na stykach zmniejszy się na poziom 30-
70% znamionowego napięcia croboczego. Wyzwa-
lacz uniemożliwia załączenie wyłącznika, jeżeli war-
tość napięcia nie przekroczy 35% znamionowego 
napięcia roboczego.

AKM1UVR AKM2UVR AKM34UVR

Typ AKM AKM1-.. AKM2-.. AKM3-,-4-..

Napięcie – U 230 V AC

Zakres temperatur otoczenia – Ta -25°C do +65°C 

Zakres temperatur pracy – To -5°C do +40°C 

Max. wilgotność względna otoczenia przy 40°C – RH 50%

Przekrój przewodów 0,25 mm2 0,35 mm2 0,45 mm2

WYZWALACZE PODNAPIĘCIOWE

AKM
WYŁĄCZNIKI KOMPAKTOWE



AKM..AX1

F11 F12 F14Z

F11 F12 F14Z

F11 F12 F14Z

AKM..AL

Ala Alb Alc

350 mm
AKM 

..AX
AKM 

..AL

AKM..AX2
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Funkcja:
Otrzymujemy informację o stanie styków głównych wyłącznika

AKM1AX1
AKM1AX2

AKM2AX1 
AKM2AX2

AKM34AX1 
AKM34AX2

Typ AKM AKM1-.. AKM2-.. AKM3-,-4-..

Znamionowy prąd termiczny – Ith 6 A

Prąd znamionowy przy napięciu AC 125 V – In 5 A

Prąd znamionowy przy napięciu AC 250 V – In 3 A

Prąd znamionowy przy napięciu DC 125 V – In 0,4 A

Prąd znamionowy przy napięciu DC 250 V – In 0,2 A

Zakres temperatur otoczenia – Ta -25°C do +65°C 

Zakres temperatur pracy – To -5°C do +40°C 

Max. wilgotność względna otoczenia 
przy 40°C – RH

50%

Przekrój przewodów 0,25 mm2 0,35 mm2 0,35 mm2

STYKI POMOCNICZE

Funkcja:
Wysyła sygnał o wyłączeniu spowodowanym zwarciem,
przeciążeniem lub zadziałaniem

AKM1AL AKM2AL AKM34AL

Typ AKM AKM1-.. AKM2-.. AKM3-,-4-..

Znamionowy prąd termiczny – Ith 6 A

Prąd znamionowy przy napięciu AC 125 V – In 5 A

Prąd znamionowy przy napięciu AC 250 V – In 3 A

Prąd znamionowy przy napięciu DC 125 V – In 0,4 A

Prąd znamionowy przy napięciu DC 250 V – In 0,2 A

Zakres temperatur otoczenia – Ta -25°C do +65°C 

Zakres temperatur pracy – To -5°C do +40°C 

Max. wilgotność względna otoczenia 
przy 40°C – RH

50%

Przekrój przewodów 0,25 mm2 0,35 mm2 0,35 mm2

STYKI - SYGNALIZATORY BŁĘDÓW

AKM
WYŁĄCZNIKI KOMPAKTOWE



AKM..AXAL

F11 F12 F14Z

B11 B12 B14

350 mm
AKM 
..AXAL

9

Cu

A  
(mm)

B  
(mm)

H  
(mm)

C  
(mm)

E  
(mm)

d  
(mm)

AKM1TM AKM1-.. 40 15 4 24 ± 0,15 23,5 8,5
AKM2TM AKM2-.. 60 20 5 42 ± 0,15 27 9
AKM3TM AKM3-.. 70 28 6 43 ± 0,15 41 14,3
AKM4TM AKM4-.. 70 28 8 43 ± 0,15 41 14,3

Funkcja:
Kombinacja dwóch powyższych styków,  
umożliwiająca wykonywanie funkcji sterujących

STYKI SYGNALIZACYJNE / POMOCNICZE

AKM1AXAL AKM2AXAL AKM34AXAL

Typ AKM AKM1-.. AKM2-.. AKM3-,-4-..

Znamionowy prąd termiczny – Ith 6 A

Prąd znamionowy przy napięciu AC 125 V – In 5 A

Prąd znamionowy przy napięciu AC 250 V – In 3 A

Prąd znamionowy przy napięciu DC 125 V – In 0,4 A

Prąd znamionowy przy napięciu DC 250 V – In 0,2 A

Zakres temperatur otoczenia – Ta -25°C do +65°C 

Zakres temperatur pracy – To -5°C do +40°C 

Max. wilgotność względna otoczenia przy 40°C – RH 50%

Przekrój przewodów 0,25 mm2 0,35 mm2 0,35 mm2

ZŁĄCZA MIEDZIANE

AKM
WYŁĄCZNIKI KOMPAKTOWE



AKM1HD 
AKM2HD

AKM34HD
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AKM 
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10

Funkcja:
Ręczny mechanizm napędowy KM...-HM przeznaczo-
ny jest do obsługi wyłącznika przez zamknięte drzwi. 
Ręczny mechanizm napędowy składa się z części napę-
dowej, wałka przedłużającego i pokrętła, mocowanego 
po zewnętrznej stronie drzwi, które sygnalizuje rów-
nież pozycję ZAŁ./WYŁ. wyłącznika. Możliwe jest za-
łożenie blokady pokrętła w pozycji załączonej lub wy-
łączonej wyłącznika. W pozycji załączonej wyłącznika 
pokrętło jest zablokowane wałkiem przedłużającym, 
co uniemożliwia otwarcie drzwi szafy sterowniczej.

Dźwignię można również zablokować w pozycjach 
WYŁ. I WŁ. wyłącznika.

RĘCZNY MECHANIZM NAPĘDOWY

AKM
WYŁĄCZNIKI KOMPAKTOWE

AKM1HD AKM2HD AKM34HD

Typ AKM AKM1-.. AKM2-.. AKM3-,-4-..

Przekrój poprzeczny wałka  
napędowego – a  a / L 7,6  7,6 / 152 mm 9,8  9,8 / 150 mma×a / L



AKM1MD..

AKM2MD..

AKM 
..MD..

AKM34MD..

127,5
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Funkcja:
Dzięki silnikowym mechanizmom AKM..-MD istnieje 
możliwość lokalnego lub zdalnego załączania i wyłą-
czania za pomocą przycisku.
Napęd silnikowy składa się z modułu napędowego 
montowanego na wyłączniku, które uzupełnia również
mechanizm ręczny (rączka)

AKM1MD230
AKM1MD400

AKM2MD230
AKM2MD400

AKM34MD230
AKM34MD400

Typ AKM AKM1-.. AKM2-.. AKM3-,-4-..

Napięcie – U 230 V AC

Zużycie prądu – Is < 0,5 A < 0,5 A < 2 A

Moc startowa – Ps 14 W 35 W

Zakres temperatur otoczenia – Ta -25°C do +65°C 

Zakres temperatur pracy – To -5°C do +40°C 

Max. wilgotność względna otoczenia przy 40°C  
– RH

50%

SILNIKOWY MECHANIZM NAPĘDOWY

SCHEMAT POŁĄCZENIOWY I ROZMIARY

Oznaczenia
M	 - silnik
Y	 - hamulec elektryczny
S3	 - wyłącznik krańcowy
 X	 - listwa zaciskowa
S1, S2	 - przyciski

AKM
WYŁĄCZNIKI KOMPAKTOWE



Aby uzyskać więcej informacji,  
skontaktuj się z naszymi przedstawicielami!

Tracon Polska Sp z o. o.
ul. Cieszyńska 43
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 815 04 20
polska@traconelectric.pl

ww
w.

tra
co

ne
le

ct
ric

.p
l


