
Cutii de protecție la 
supratensiune pentru
 sisteme fotovoltaice

TRACONELECTRIC.COM

SPBPV

Panourile fotovoltaice și invertoarele asociate acestora sunt amplasate de obicei în exterior re-
spectiv pe acoperiș, de aceea instalarea sistemelor de protecție împotriva trăsnetului și la su-
pratensiuni este extrem de importantă datorită prețului ridicat al componentelor sistemului. 
Partea dinspre panourile fotovoltaice a invertoarelor este de curent continuu (DC), iar partea 
racordată la reţeaua electrică de interes public este de curent alternativ (AC), prin urmare, tre-
buie instalată protecție adecvată a sistemului atât pe partea de curent continuu (DC), cât și pe 
partea de curent alternativ (AC). 
Pentru aceste sarcini, Tracon Electric oferă cutii gata echipate pentru protecția la trăsnet și la 
supratensiune pentru partea de curent continuu (DC) și pentru partea de curent alternativ (AC).
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1 kVV AC/DC
600/1000

100 A 65 180°
Ta
-25..+50°C RAL 7035

L

W H

SPBPV116

SPBPV316

SPBPVDC2

SPBPV310

SPBPVDC1

L (mm) W (mm) H (mm)

SPBPV116 280 210 130
SPBPV310 330 250 130
SPBPV316 330 250 130
SPBPVDC1 280 210 130
SPBPVDC2 330 250 130

In: 16 A Un: 230 VAC In: 10 A Un: 400 VAC

In: 16 A Un: 1000 VDCIn: 16 A Un: 400 VAC

In: 16 A Un: 1000 VDC

TRACONELECTRIC.COM

SIGURANȚĂ AUTOMATĂ
1 pol / Caract. C / 16 A

ÎNTRERUPĂTOR SEPARATOR
2 poli / 20 A

DESCĂRCĂTOR DE  
SUPRATENSIUNE
T1+T2 / 1+1 poli / 

Iimp: 12,5 kA

SIGURANȚĂ AUTOMATĂ
3 poli / Caract. C / 10 A

ÎNTRERUPĂTOR SEPARATOR
4 poli / 20 A

DESCĂRCĂTOR DE  
SUPRATENSIUNE
T1+T2 / 3+1 poli / 

Iimp: 12,5 kA

DESCĂRCĂTOR DE  
SUPRATENSIUNE

T1+T2
Iimp: 12,5 kA

SIGURANȚĂ AUTOMATĂ
3 poli / Caract. C / 16 A

ÎNTRERUPĂTOR SEPARATOR
4 poli / 20 A

DESCĂRCĂTOR DE  
SUPRATENSIUNE
T1+T2 / 3+1 poli / 

Iimp: 12,5 kA

2x
DESCĂRCĂTOR DE  
SUPRATENSIUNE

T1+T2
Iimp: 12,5 kA


