
AKM
KOMPAKTNI 

PREKIDAČI

AKM1: 20 - 160 A

AKM2: 180 - 250 A

AKM3-4: 400 - 630 A

Okidači

Pomoćni kontakti

Ručni pogoni

Motorni pogoni

2

3

8

4

10

11

7

ww
w.

tra
co

ne
le

ct
ric

.rs



AKM 
120 - 160 A

2

Glavne karakteristike:
l	 Strujna oblast 20 – 160 A
l	 Ergonomična izvedba
l	 Podešljiv okidač termički i na kratak spoj
l	 Velika prekidna moć struje kratkog spoja
l	 Motorni i ručni pogoni
l	 Pomoćni kontakti i moduli za signalizaciju grešaka
l	 Okidači, bakarni priključni elementi

AKM1-20 AKM1-32 AKM1-40 AKM1-63 AKM1-80 AKM1-125 AKM1-160

Nazivna pogonska struja  – Ie 20 A 32 A 40 A 63 A 80 A 125 A 160 A

Oblast podešavanja 16 - 20 A 25,6 - 32 A 32 - 40 A 50,4 - 63 A 64 - 80 A 100 - 125 A 128 - 160 A

Struja podešavanja termičkog 
okidača  – Ir

0,8-1 (xIn)

Struja podešavanja magnetnog 
okidača  – Ii

5-10 (xIn)

Nazivna granična prekidna moć 
struje krat. sp.  – Icu (kAeff) AC 400 V

36

Nazivna pogonska prekidna moć 
struje krat. sp.  – Ics (kAeff) AC 400 V

25

Sklopna učestalost  – Imax 120

Mehanički vek trajanja – 
broj uklopa

7000

Električni vek trajanja  – Imax 1000

Temperaturna oblast sredine  – Ta Između -25°C i + 65°C

Pogonska temperaturna oblast – To Između -5°C i +40°C

Masa 1,50 kg

Termički podešljiv Magnetni podešljiv
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AKM 
2

3

180 - 250 A

Glavne karakteristike:
l �Strujna oblast 180 – 250 A
l �Ergonomična izvedba
l �Podešljiv okidač termički i na kratak spoj
l �Velika prekidna moć struje kratkog spoja
l �Motorni i ručni pogoni
l �Pomoćni kontakti i moduli za signalizaciju grešaka
l �Okidači, bakarni priključni elementi

AKM2-180 AKM2-250

Nazivna pogonska struja  – Ie 180 A 250 A

Oblast podešavanja 144 - 180 A 200 - 250 A

Struja podešavanja termičkog okidača  – Ir 0,8-1 (xIn)

Struja podešavanja magnetnog okidača  – Ii 5-10 (xIn)

Nazivna granična prekidna moć struje krat.  
sp.  – Icu (kAeff) AC 400 V

36

Nazivna pogonska prekidna moć struje krat. 
sp.  – Ics (kAeff) AC 400 V

25

Sklopna učestalost  – Imax 120

Mehanički vek trajanja – broj uklopa 7000

Električni vek trajanja  – Imax 1000

Temperaturna oblast sredine  – Ta Između -25°C i + 65°C

Pogonska temperaturna oblast – To Između -5°C i +40°C

Masa 1,92 kg
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AKM 
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4

400 - 630 A

Glavne karakteristike:
l �Strujna oblast 400 – 630 A
l �Ergonomična izvedba
l �Podešljiv okidač termički i na kratak spoj
l �Velika prekidna moć struje kratkog spoja
l �Motorni i ručni pogoni
l �Pomoćni kontakti i moduli za signalizaciju grešaka
l �Okidači, bakarni priključni elementi

AKM3-400 AKM4-630

Nazivna pogonska struja  – Ie 400 A 630 A

Oblast podešavanja 320 - 400 A 504 - 630 A

Struja podešavanja termičkog okidača  – Ir 0,8-1 (xIn)

Struja podešavanja magnetnog okidača  – Ii 5-10 (xIn)

Nazivna granična prekidna moć struje krat.  
-sp.  – Icu (kAeff) AC 400 V

50

Nazivna pogonska prekidna moć struje krat. 
sp.  – Ics (kAeff) AC 400 V

35

Sklopna učestalost  – Imax 60

Mehanički vek trajanja – broj uklopa 4000

Električni vek trajanja  – Imax 1000

Temperaturna oblast sredine  – Ta Između -25°C i + 65°C

Pogonska temperaturna oblast – To Između -5°C i +40°C

Masa 5,00 kg 5,25 kg
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AKM
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Okidna karakteristika

Temperaturna zavisnost
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350 mm
AKM 
..SHT..

AKM 
..UVR

AKM..SHT

AKM..UVR

F11 F12

P1 P2Uc2 Uc1

AC 230 V

7

Funkcija:
Pomoću okidača radne struje kompaktni prekidači 
se mogu i daljinski isključivati. 
Modul već od 0,7 puta većeg radnog napona isklju-
čuje.

OKIDAČI RADNE STRUJE (ŠANTOVI)

AKM1SHT230
AKM2SHT230 

AKM34SHT230

AKM1SHT400
AKM2SHT400 

AKM34SHT400

AKM1SHT24DC
AKM2SHT24DC 

AKM34SHT24DC

Tip AKM AKM1-,-2-,-3-,-4-.. AKM1-,-2-,-3-,-4-.. AKM1-,-2-,-3-,-4-..

Napon  – U 230 V AC 400 V AC 24 V DC

Temperaturna oblast sredine  – Ta Između -25°C i + 65°C

Pogonska temperaturna oblast – To Između -5°C i +40°C

Maksimalna relativna vlažnost pri 40°C – RH 50%

Poprečni presek provodnika 0,25 mm2 0,35 mm2 0,45 mm2

Funkcija:
Podnaponski okidač prouzrokuje okidanje prekida-
ča, ukoliko na njegovim priključcima vrednost napo-
na opada između 35 – 70 % nazivnog funkcionalnog 
napona.
Okidač sprečava uključenje prekidača, ako na njego-
vim stezaljkama napon ne dostiže ni 35 % nazivnog
napona funkcionalnosti.

AKM1UVR AKM2UVR AKM34UVR

Tip AKM AKM1-.. AKM2-.. AKM3-,-4-..

Napon  – U 230 V AC

Temperaturna oblast sredine  – Ta Između -25°C i + 65°C

Pogonska temperaturna oblast – To Između -5°C i +40°C

Maksimalna relativna vlažnost pri 40°C – RH 50%

Poprečni presek provodnika 0,25 mm2 0,35 mm2 0,45 mm2

PODNAPONSKI OKIDAČI                                              

AKM
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AKM..AX1

F11 F12 F14Z

F11 F12 F14Z

F11 F12 F14Z

AKM..AL

Ala Alb Alc

350 mm
AKM 

..AX
AKM 

..AL

AKM..AX2
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Funkcija:
Signalisanje stanja glavnih kontakata kompaktnih prekidača.

AKM1AX1
AKM1AX2

AKM2AX1 
AKM2AX2

AKM34AX1 
AKM34AX2

Tip AKM AKM1-.. AKM2-.. AKM3-,-4-..

Nazivna termička struja  – Ith 6 A

Nazivna struja pri  125 V AC  – In 5 A

Nazivna struja pri  250 V AC – In 3 A

Nazivna struja pri  125 V DC – In 0,4 A

Nazivna struja pri  250 V DC – In 0,2 A

Temperaturna oblast sredine  – Ta Između -25°C i + 65°C

Pogonska temperaturna oblast – To Između -5°C i +40°C

Maksimalna relativna vlažnost pri 40°C 
– RH

50%

Poprečni presek provodnika 0,25 mm2 0,35 mm2 0,35 mm2

POMOĆNI KONTAKTI

Funkcija:
Signal okidanja usled kratkog spoja,  
preopterećenja ili rada

AKM1AL AKM2AL AKM34AL

Tip AKM AKM1-.. AKM2-.. AKM3-,-4-..

Nazivna termička struja  – Ith 6 A

Nazivna struja pri  125 V AC  – In 5 A

Nazivna struja pri  250 V AC – In 3 A

Nazivna struja pri  125 V DC – In 0,4 A

Nazivna struja pri  250 V DC – In 0,2 A

Temperaturna oblast sredine  – Ta Između -25°C i + 65°C

Pogonska temperaturna oblast – To Između -5°C i +40°C

Maksimalna relativna vlažnost pri 40°C 
– RH

50%

Poprečni presek provodnika 0,25 mm2 0,35 mm2 0,35 mm2

KONTAKTNI MODULI ZA SIGNALIZACIJU GREŠAKA

AKM
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AKM..AXAL

F11 F12 F14Z

B11 B12 B14

350 mm
AKM 
..AXAL

9

Cu

A  
(mm)

B  
(mm)

H  
(mm)

C  
(mm)

E  
(mm)

d  
(mm)

AKM1TM AKM1-.. 40 15 4 24 ± 0,15 23,5 8,5
AKM2TM AKM2-.. 60 20 5 42 ± 0,15 27 9
AKM3TM AKM3-.. 70 28 6 43 ± 0,15 41 14,3
AKM4TM AKM4-.. 70 28 8 43 ± 0,15 41 14,3

Funkcija:
Integracijom prethodna dva kontaktna modula se mogu 
ostvariti kombinovani zadaci upravljanja

POMOĆNI KONTAKTI I KONTAKTI SIGNALA GREŠKE

AKM1AXAL AKM2AXAL AKM34AXAL

Tip AKM AKM1-.. AKM2-.. AKM3-,-4-..

Nazivna termička struja  – Ith 6 A

Nazivna struja pri  125 V AC  – In 5 A

Nazivna struja pri  250 V AC – In 3 A

Nazivna struja pri  125 V DC – In 0,4 A

Nazivna struja pri  250 V DC – In 0,2 A

Temperaturna oblast sredine  – Ta Između -25°C i + 65°C

Pogonska temperaturna oblast – To Između -5°C i +40°C

Maksimalna relativna vlažnost pri 40°C – RH 50%

Poprečni presek provodnika 0,25 mm2 0,35 mm2 0,35 mm2

BAKARNI PRIKLJUČNI ELEMENTI

AKM
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AKM1HD 
AKM2HD

AKM34HD
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Funkcija:
Ručni komandni mehanizmi služe za upravljanje preki-
dačima preko pokretnih vrata. Ručni komandni mehani-
zam se sastoji od komandnog elementa na prekidaču, 
od pokretne (komandne) osovine i od ručke montirane 
na vrata, koja prikazuje ON – OFF stanje prekidača.

Ručni komandni mehanizam se može blokirati u ON 
i u OFF položaju prekidača. U ON položaju prekidača 
ručka izvan vrata je mehanički blokirana, prema tome 
vrata se tada ne mogu otvoriti.

RUČNI KOMANDNI MEHANIZMI (POKRETAČI)

AKM
KOMPAKTNI PREKIDAČI

AKM1HD AKM2HD AKM34HD

Tip AKM AKM1-.. AKM2-.. AKM3-,-4-..

Hajtástengely keresztmetszete 
– a  a / L 7,6  7,6 / 152 mm 9,8  9,8 / 150 mma×a / L

AKM1HD AKM2HD AKM34HD

Tip AKM AKM1-.. AKM2-.. AKM3-,-4-..

Poprečni presek osovine mehanizma  
– a  a / L 7,6  7,6 / 152 mm 9,8  9,8 / 150 mma×a / L



AKM1MD..

AKM2MD..

AKM 
..MD..

AKM34MD..
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Funkcija:
Pomoću AKM... - MD motorne komande se omogućuje
ON – OFF uklop-isklop na licu mesta ili daljinski, pomo-
ću tastera. Motorna komanda se sastoji od pogonskog
modula, montiranog na prekidač, dopunjenog polugom
manualne (ručne) komande.

AKM1MD230
AKM1MD400

AKM2MD230
AKM2MD400

AKM34MD230
AKM34MD400

Tip AKM AKM1-.. AKM2-.. AKM3-,-4-..

Napon  – U 230 V AC

Sopstvena potoršnja – Is < 0,5 A < 0,5 A < 2 A

Polazna snaga – Ps 14 W 35 W

Temperaturna oblast sredine  – Ta Između -25°C i + 65°C

Pogonska temperaturna oblast – To Između -5°C i +40°C

Maksimalna relativna vlažnost pri  
40°C – RH

50%

ELEKTRIČNI KOMANDNI MEHANIZMI (POKRETAČI)

SKICA ELEKTRIČNE VEZE

Legenda
M 	 - motor
Y 	 - električna kočnica
3 	 - mikroprekidač
X 	 - redna stezaljka
S1, S2 	- taster

AKM
KOMPAKTNI PREKIDAČI



Detaljnije informacije kod naših komercijalista!

24300 Bačka Topola, Moravska 26

Telefon: 024-712-503

tracon@tracon.co.rs
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