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EVO SERIJA MODULARNIH UREĐAJA
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EVOZ, TDZ
AUTOMATSKI OSIGURAČI JEDNOM  
I ZAUVEK! 
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EVOH prenaponski  
prekidači velike struje EVON Automatski osigurači

EVOZ automatski osigurači

EVOTIK rastavne sklopke

EVOK kombinovane zaštitne 
sklopke

EVOV strujne-zaštitne 
sklopke

EVOG (A,AC) strujne-zaštitne 
sklopke

Automatski relej pada/rasta  
napona za ponovno uključenje

EVOHK Instalacijski  
kontaktori

EVOSVK nizajuće izborne 
sklopke

EVOMS nizajuća grebenasta 
sklopka, sa zabravljivanjem EVOSLJL signalne lampe

Odvodnici prenapona  
tipa 1+2+3.

Odvodnici prenapona  
tipa 2+3.

Odvodnici prenapona tipa 3. DC odvodnici prenapona 

Odvodnici prenapona  
tipa 1+2.

Odvodnici prenapona  
tipa 2.

Kompaktni prekidač AKM, sa 
podesivim TM otpuštanjem

Pomoćni kontakti i kontakti 
za detekciju greške

EVOKM kombinovane zaštitne 
sklopke, elektromehaničke

EVOBT sigurnosni (zvono) 
transformator

EVOKE kombinovana zaštit-
na sklopka u širini 1 modula 

Jednofunkcijski vremenski relej 
(sa kašnjenjem reagovanja)

EVOAGS strujne-zaštitne
sklopke, tip A/S, 10kAStrujna zaštitna sklopka 

Kombinovana zaštitna 
sklopka
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W

×P
1P 2P ×P Uc Iimp

L-N/(N-PE)1P
10/350µs

In
L-N/(N-PE)
8/20µs

Imax
8/20µs

Up
L-N/(N-PE)

W
(mm)

ESPD1+2-50-1P 1P 385 V AC 50 kA 50 kA 160 kA ≤ 2,5 kV

500 A

TN 36
ESPD1+2-50-2P 2P 385 V AC 50 kA 50 kA 160 kA ≤ 2,5 kV TN 72
ESPD1+2-50-3P 3P 385 V AC 50 kA 50 kA 160 kA ≤ 2,5 kV TN-C 108
ESPD1+2-50-4P 4P 385 V AC 50 kA 50 kA 160 kA ≤ 2,5 kV TN-S 144
ESPD1+2-50-1+1P 1+1P 385 V AC 50 kA / 100 kA 50 kA / 100 kA 160 kA / 200 kA ≤ 2,5 kV TN, TT 72
ESPD1+2-50-3+1P 3+1P 385 V AC 50 kA / 100 kA 50 kA / 100 kA 160 kA / 200 kA ≤ 2,5 kV TN-S, TT 144
ESPD1+2-12.5-1P 1P 275 V AC 12,5 kA 20 kA 50 kA ≤ 1,3 kV

160 A

TN 18
ESPD1+2-12.5-2P 2P 275 V AC 12,5 kA 20 kA 50 kA ≤ 1,3 kV TN 36
ESPD1+2-12.5-3P 3P 275 V AC 12,5 kA 20 kA 50 kA ≤ 1,3 kV TN-C 54
ESPD1+2-12.5-4P 4P 275 V AC 12,5 kA 20 kA 50 kA ≤ 1,3 kV TN-S 72
ESPD1+2-12.5-1+1P 1+1P 275 V AC 12,5 kA 20 kA / 40 kA 50 kA / 70 kA ≤ 1,3 kV / 1,5 kV TN, TT 36
ESPD1+2-12.5-3+1P 3+1P 275 V AC 12,5 kA 20 kA / 40 kA 50 kA / 70 kA ≤ 1,3 kV / 1,5 kV TN-S, TT 72
ESPD1+2-12.5M* ** 1P 275 V AC 12,5 kA 20 kA 50 kA ≤ 1,3 kV – TN 18
ESPD1+2-12.5MO* ** 1P 275 V AC 12,5 kA 20 kA 50 kA ≤ 1,3 kV – TN 18
ESPD1+2-12.5NPE* ** +1P 275 V AC 12,5 kA 40 kA 70 kA ≤ 1,5 kV – TN, TT 18
ESPD1+2-12.5NPEO* ** +1P 275 V AC 12,5 kA 40kA 70kA ≤ 1,5 kV – TN, TT 18

230/400
V AC

Ta
-40..+80°C 204 x 35

mm2

35×7.5

50/60 Hz

W

94

max.
125 A

90 45

70

W

94

max.
125 A

90 45

70

** **

Odvodnici prenapona tipa br. 1+2

*zamenljivi ulošci

NAPRAVE MREŽNE INSTALACIJE Odvodnici prenapona 

** oblik klina
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230/400
V AC

Ta
-40..+80°C 204 x 35

mm2

35×7.5VFt
50/60 Hz

×P
1P 2P ×P Uc In

L-N/(N-PE)
8/20µs

Imax
8/20µs

Up
L-N/(N-PE)

W
(mm)

ESPD2-40-1P 1P 275 V AC 20 kA 40 kA ≤ 1,3 kV

125 A

TN 18
ESPD2-40-2P 2P 275 V AC 20 kA 40 kA ≤ 1,3 kV TN 36
ESPD2-40-3P 3P 275 V AC 20 kA 40 kA ≤ 1,3 kV TN-C 54
ESPD2-40-4P 4P 275 V AC 20 kA 40 kA ≤ 1,3 kV TN-S 72
ESPD2-40-1+1P 1+1P 275 / 255 V AC 20 kA 40 kA ≤ 1,3 kV / 1,5 kV TN, TT 36
ESPD2-40-3+1P 3+1P 275 / 255 V AC 20 kA 40 kA ≤ 1,3 kV / 1,5 kV TN-S, TT 72
ESPD2-40M* ** 1P 275 V AC 20 kA 40 kA ≤ 1,3 kV – TN 18
ESPD2-40MO* ** 1P 275 V AC 20 kA 40 kA ≤ 1,3 kV – TN 18
ESPD2-40NPE* ** +1P 255 V AC 20 kA 40 kA ≤ 1,5 kV – TN, TT 18
ESPD2-40NPEO* ** +1P 255 V AC 20 kA 40 kA ≤ 1,5 kV – TN, TT 18
ESPD2-70-1P 1P 275 V AC 40 kA 70 kA ≤ 1,7 kV

200 A

TN 18
ESPD2-70-2P 2P 275 V AC 40 kA 70 kA ≤ 1,7 kV TN 36
ESPD2-70-3P 3P 275 V AC 40 kA 70 kA ≤ 1,7 kV TN-C 54
ESPD2-70-4P 4P 275 V AC 40 kA 70 kA ≤ 1,7 kV TN-S 72
ESPD2-70-1+1P 1+1P 275 / 255 V AC 40 kA 70 kA ≤ 1,7 kV / 1,5 kV TN, TT 36
ESPD2-70-3+1P 3+1P 275 / 255 V AC 40 kA 70 kA ≤ 1,7 kV / 1,5 kV TN-S, TT 72
ESPD2-70M* ** 1P 275 V AC 40 kA 70 kA ≤ 1,7 kV – TN 18
ESPD2-70MO* ** 1P 275 V AC 40 kA 70 kA ≤ 1,7 kV – TN 18
ESPD2-70NPE* ** +1P 255 V AC 40 kA 70 kA ≤ 1,5 kV – TN, TT 18
ESPD2-70NPEO* ** +1P 255 V AC 40 kA 70 kA ≤ 1,5 kV – TN, TT 18

W

**

**

Odvodnici prenapona tipa br. 2

*zamenljivi ulošci

NAPRAVE MREŽNE INSTALACIJEOdvodnici prenapona 

** oblik klina
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230/400
V AC

×P
1P 2P ×P Uc Iimp

L-N/(N-PE)1P
10/350µs

In
L-N/(N-PE)
8/20µs

Imax
8/20µs

Uoc Up
L-N/(N-PE)

W
(mm)

ESPD1+2+3-25-1P 1P 275 V AC 25 kA 25 kA 100 kA 20 kV ≤ 1,3 kV TN 36
ESPD1+2+3-25-2P 2P 275 V AC 25 kA 25 kA 100 kA 20 kV ≤ 1,3 kV TN 72
ESPD1+2+3-25-3P 3P 275 V AC 25 kA 25 kA 100 kA 20 kV ≤ 1,3 kV TN-C 108
ESPD1+2+3-25-4P 4P 275 V AC 25 kA 25 kA 100 kA 20 kV ≤ 1,3 kV TN-S 144
ESPD1+2+3-25-1+1P 1+1P 275 V AC 25 kA / 100 kA 25 kA / 100 kA 100 kA 20 kV ≤ 1,3 kV / 1,5 kV TN, TT 72
ESPD1+2+3-25-3+1P 3+1P 275 V AC 25 kA / 100 kA 25 kA / 100 kA 100 kA 20 kV ≤ 1,3 kV / 1,5 kV TN-S, TT 144

Ta
-40..+80°C325 A gG 204 x 35

mm2

35×7.5VFt
50/60 Hz

×P
1P 2P ×P Uc In

L-N/(N-PE)
8/20µs

Imax
8/20µs

Uoc Up
L-N/(N-PE)

W
(mm)

ESPD2+3-40-2P 2P 275 V AC 20 kA 40 kA 10 kV ≤ 1,3 kV TN 18
ESPD2+3-40-4P 4P 275 V AC 20 kA 40 kA 10 kV ≤ 1,3 kV TN-S 36
ESPD2+3-40-1+1P 1+1P 275 V AC 20 kA 40 kA 10 kV ≤ 1,3 kV / 1,5 kV TN, TT 18
ESPD2+3-40-3+1P 3+1P 275 V AC 20 kA 40 kA 10 kV ≤ 1,3 kV / 1,5 kV TN-S, TT 36

125 A gG

230/400
V AC

Ta
-40..+80°C 202,5-16

mm2

35×7.5VFt
50/60 Hz

W

W

94

max.
125 A

90 45

70

45

70

Odvodnici prenapona tipa br. 1+2+3

Odvodnici prenapona tipa br. 2+3

NAPRAVE MREŽNE INSTALACIJE Odvodnici prenapona 
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14

24

36

15

6

90

18

45

70

36

×P
1P 2P ×P Uc In

L-N/(N-PE)
8/20µs

Imax
8/20µs

Uoc Up W
(mm)

ESPD3-3-2P 1+1P 230 V AC 275 V AC 3 kA 6 kA 6 kV ≤ 1,2 kV 16 A TN, TT 36×24×15
ESPD3-5-1+1P 1+1P 230 V AC 275 V AC 5 kA 10 kA 10 kV ≤ 1,1 kV 32 A TN, TT 18
ESPD3-5-2P 2P 230 V AC 275 V AC 5 kA 10 kA 10 kV ≤ 1,1 kV 32 A TN 18
ESPD3-10-1+1P 1+1P 230 V AC 275 V AC 10 kA 20 kA 20 kV ≤ 1,2 kV 63 A TN, TT 18
ESPD3-10-2P 2P 230 V AC 275 V AC 10 kA 20 kA 20 kV ≤ 1,2 kV 63 A TN 18

230
V AC

Ta
-40..+80°C 20VFt

50/60 Hz

600/1000
V DC

Ta
-40..+80°C 204 x 35

mm2

35×7.5VFt

1,5-4

mm2

2,5-16

mm2

ESPD3-3-2P

90

W

45

70

W

90

67

×P
1P 2P ×P Uc Iimp

L-N/(N-PE)1P
10/350µs

In
L-N/(N-PE)
8/20µs

Imax
8/20µs

Up W
(mm)

ESPD1+2-DC50-600 3P 600 V DC 800 V DC
200 A

12,5 kA 20 kA 50 kA ≤ 3 kV 72
ESPD1+2-DC50-1000 3P 1.000 V DC 1.200 V DC 12,5 kA 20 kA 50 kA ≤ 4 kV 72
ESPD2-DC40-600 3P 600 V DC 800 V DC

125 A
– 20 kA 40 kA ≤ 3 kV 72

ESPD2-DC40-1000 3P 1.000 V DC 1.200 V DC – 20 kA 40 kA ≤ 4 kV 72
ESPD2-DC40-600V* ** 600 V DC 800 V DC – – 20 kA 40 kA ≤ 3 kV 18
ESPD2-DC40-600VO* ** 600 V DC 800 V DC – – 20 kA 40 kA ≤ 3 kV 18
ESPD2-DC40-600VG* **  600 V DC 800 V DC – – 20 kA 40 kA ≤ 3 kV 18
ESPD2-DC40-600VGO* **  600 V DC 800 V DC – – 20 kA 40 kA ≤ 3 kV 18
ESPD2-DC40-1000V* ** 1.000 V DC 1.200 V DC – – 20 kA 40 kA ≤ 4 kV 18
ESPD2-DC40-1000VO* ** 1.000 V DC 1.200 V DC – – 20 kA 40 kA ≤ 4 kV 18
ESPD2-DC40-1000VG* **  1.000 V DC 1.200 V DC – – 20 kA 40 kA ≤ 4 kV 18
ESPD2-DC40-1000VGO* **  1.000 V DC 1.200 V DC – – 20 kA 40 kA ≤ 4 kV 18

** **

Odvodnici prenapona tipa br. 3

DC odvodnici prenapona 

*zamenljivi ulošci

NAPRAVE MREŽNE INSTALACIJEOdvodnici prenapona 

** oblik klina
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230/400
V AC ×20.000 20 35×7.5×4.000 1,0-25

mm2

Ta
-25..+55°C

Ui

500 V
I²t
3

Icn
6 kA

EN 60898...

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60898-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-2

                        In
(A)B C

1P

EVOZ1B1 EVOZ1C1 1
EVOZ1B2 EVOZ1C2 2
EVOZ1B4 EVOZ1C4 4
EVOZ1B6 EVOZ1C6 6
EVOZ1B10 EVOZ1C10 10
EVOZ1B13 EVOZ1C13 13
EVOZ1B16 EVOZ1C16 16
EVOZ1B20 EVOZ1C20 20
EVOZ1B25 EVOZ1C25 25
EVOZ1B32 EVOZ1C32 32
EVOZ1B40 EVOZ1C40 40
EVOZ1B50 EVOZ1C50 50
EVOZ1B63 EVOZ1C63 63

2P

EVOZ2B1 EVOZ2C1 1
EVOZ2B2 EVOZ2C2 2
EVOZ2B4 EVOZ2C4 4
EVOZ2B6 EVOZ2C6 6
EVOZ2B10 EVOZ2C10 10
EVOZ2B13 EVOZ2C13 13
EVOZ2B16 EVOZ2C16 16
EVOZ2B20 EVOZ2C20 20
EVOZ2B25 EVOZ2C25 25
EVOZ2B32 EVOZ2C32 32
EVOZ2B40 EVOZ2C40 40
EVOZ2B50 EVOZ2C50 50
EVOZ2B63 EVOZ2C63 63

                        In
(A)B C

3P

EVOZ3B1 EVOZ3C1 1
EVOZ3B2 EVOZ3C2 2
EVOZ3B4 EVOZ3C4 4
EVOZ3B6 EVOZ3C6 6
EVOZ3B10 EVOZ3C10 10
EVOZ3B13 EVOZ3C13 13
EVOZ3B16 EVOZ3C16 16
EVOZ3B20 EVOZ3C20 20
EVOZ3B25 EVOZ3C25 25
EVOZ3B32 EVOZ3C32 32
EVOZ3B40 EVOZ3C40 40
EVOZ3B50 EVOZ3C50 50
EVOZ3B63 EVOZ3C63 63

4P

EVOZ4B1 EVOZ4C1 1
EVOZ4B2 EVOZ4C2 2
EVOZ4B4 EVOZ4C4 4
EVOZ4B6 EVOZ4C6 6
EVOZ4B10 EVOZ4C10 10
EVOZ4B13 EVOZ4C13 13
EVOZ4B16 EVOZ4C16 16
EVOZ4B20 EVOZ4C20 20
EVOZ4B25 EVOZ4C25 25
EVOZ4B32 EVOZ4C32 32
EVOZ4B40 EVOZ4C40 40
EVOZ4B50 EVOZ4C50 50
EVOZ4B63 EVOZ4C63 63

OFF

EVOZ automatski osigurači

NAPRAVE MREŽNE INSTALACIJE EVO MODULARNI PROIZVODI
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AC

                        In
(A)

IΔn
(mA)

2P

EVOV2P2503 25 30
EVOV2P4003 40 30
EVOV2P6303 63 30
EVOV2P8003 80 30
EVOV2P251 25 100
EVOV2P401 40 100
EVOV2P631 63 100
EVOV2P801 80 100
EVOV2P253 25 300
EVOV2P403 40 300
EVOV2P633 63 300
EVOV2P803 80 300

4P

EVOV4P2503 25 30
EVOV4P4003 40 30
EVOV4P6303 63 30
EVOV4P8003 80 30
EVOV4P251 25 100
EVOV4P401 40 100
EVOV4P631 63 100
EVOV4P801 80 100
EVOV4P253 25 300
EVOV4P403 40 300
EVOV4P633 63 300
EVOV4P803 80 300

230/400
V AC ×20.000 20 35×7.5×10.000 2,5-25

mm2

Ta
-25..+55°C

Ui

500 V
Icn

6 kA
EN 60898... OFF

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61008-1 AC

NAPRAVE MREŽNE INSTALACIJEEVO MODULARNI PROIZVODI

EVOV strujne-zaštitne sklopke

Za mreže naizmenične 
struje!
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A, AC

                        In
(A)

IΔn
(mA)

2P

EVOG2P2503 25 30
EVOG2P4003 40 30
EVOG2P6303 63 30
EVOG2P8003 80 30
EVOG2P251 25 100
EVOG2P401 40 100
EVOG2P631 63 100
EVOG2P801 80 100
EVOG2P253 25 300
EVOG2P403 40 300
EVOG2P633 63 300
EVOG2P803 80 300

4P

EVOG4P2503 25 30
EVOG4P4003 40 30
EVOG4P6303 63 30
EVOG4P8003 80 30
EVOG4P251 25 100
EVOG4P401 40 100
EVOG4P631 63 100
EVOG4P801 80 100
EVOG4P253 25 300
EVOG4P403 40 300
EVOG4P633 63 300
EVOG4P803 80 300

230/400
V AC 20 35×7.5 2,5-35

mm2

Ta
-25..+55°C

Ui

500 V
Icn

6 kA
EN 60898... OFF

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61008-1
A, AC

EVOG strujne-zaštitne sklopke

NAPRAVE MREŽNE INSTALACIJE EVO MODULARNI PROIZVODI

Za naizmenične i pulsirajuće
jednosmerne mreže!
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                        In
(A)

IΔn
(mA)B

2P

EVOB2P1603 16A

30 mA
EVOB2P2503 25A
EVOB2P4003 40A
EVOB2P6303 63A
EVOB2P8003 80A

4P

EVOB4P1603 16A

30 mA
EVOB4P2503 25A
EVOB4P4003 40A
EVOB4P6303 63A
EVOB4P8003 80A

                        In
(A)

IΔn
(mA)B

2P

EVOAG2P1603 16A

30 mA
EVOAG2P2503 25A
EVOAG2P4003 40A
EVOAG2P6303 63A
EVOAG2P8003 80A

4P

EVOAG4P1603 16A

30 mA
EVOAG4P2503 25A
EVOAG4P4003 40A
EVOAG4P6303 63A
EVOAG4P8003 80A

3 5
TEST

4 6

1

2

N

 N

10 kA

10 kA

B

A

230
V AC

230
V AC

20

20

35×7.5

35×7.5

×4.000

×4.000

Ui

500 V

Ui

500 V

Icn
10 kA
EN60698

Icn
10 kA
EN60698

B

A

×10.000

×10.000

mm2

1-25

2,5-35

mm2

Ta
-30..+45 °C

Ta
-25..+55°C

...

...

EVO MODULARNI PROIZVODI

B 
típus

A  
típus

ZA NAIZMENIČNE, JEDNOSMERNE PULSIRAJUĆE MREŽE 
OPTEREĆENIM SA SIGNALIMA VISOKE FREKVENCIJE

ZA NAIZMENIČNE  
I JEDNOSMERNE PULSIRAJUĆE MREŽE!

EVOB strujne-zaštitne sklopke, tip B, 10 kA

EVOAG strujne-zaštitne sklopke, tip A, 10 kA

NAPRAVE MREŽNE INSTALACIJE



12

2P

EVOAGS2P251 25A

100 mA
EVOAGS2P401 40A
EVOAGS2P631 63A
EVOAGS2P801 80A
EVOAGS2P1001 100A
EVOAGS2P253 25A

300 mA
EVOAGS2P403 40A
EVOAGS2P633 63A
EVOAGS2P803 80A
EVOAGS2P1003 100A

4P

EVOAGS4P251 25A

100 mA
EVOAGS4P401 40A
EVOAGS4P631 63A
EVOAGS4P801 80A
EVOAGS4P1001 100A
EVOAGS4P253 25A

300 mA
EVOAGS4P403 40A
EVOAGS4P633 63A
EVOAGS4P803 80A
EVOAGS4P1003 100A

10 kA
A S

230
V AC 2035×7.5×4.000

Ui

500 V
Icn

10 kA
EN60698

A S
×10.000 2,5-35

mm2

Ta
-25..+55°C

...

In
(A)

IΔn
(mA)

EVOAGS strujne-zaštitne sklopke, tip A/S, 10 kA

A/S 
TÍPUS

ZA NAIZMENIČNE I JEDNOSMERNE PULSIRAJUĆE MREŽE 
(SELEKTIVNE)

NAPRAVE MREŽNE INSTALACIJE EVO MODULARNI PROIZVODI
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230/400
V AC

8mm

OFF ×20.000 20 35×7.5×10.000

Ta
-25..+55°C

Ui

690 V
Uimp
6 kV

...

In
(A)

1P

TIK1-20 20

1,5-50

TIK1-25 25
TIK1-32 32
TIK1-40 40
TIK1-63 63
TIK1-80 80
TIK1-100 100
TIK1-125 125

2P

TIK2-20 20

1,5-50

TIK2-25 25
TIK2-32 32
TIK2-40 40
TIK2-63 63
TIK2-80 80
TIK2-100 100
TIK2-125 125

In
(A)

3P

TIK3-20 20

1,5-50

TIK3-25 25
TIK3-32 32
TIK3-40 40
TIK3-63 63
TIK3-80 80
TIK3-100 100
TIK3-125 125

4P

TIK4-20 20

1,5-50

TIK4-25 25
TIK4-32 32
TIK4-40 40
TIK4-63 63
TIK4-80 80
TIK4-100 100
TIK4-125 125

OFF

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-3

NAPRAVE MREŽNE INSTALACIJEEVO MODULARNI PROIZVODI

EVOTIK rastavne sklopke
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II

I
0

I 0 II

2 4

1

I II0

42

1

6 8

5

862 4

1

I 0 II

5

10 12

9

642

1

0I II

12108

5 9

14 16

13

I 0 II

2 4

1

I II0

42

1

6 8

5

862 4

1

I 0 II

5

10 12

9

642

1

0I II

12108

5 9

14 16

13

I 0 II

2 4

1

I II0

42

1

6 8

5

862 4

1

I 0 II

5

10 12

9

642

1

0I II

12108

5 9

14 16

13

I 0 II

2 4

1

I II0

42

1

6 8

5

862 4

1

I 0 II

5

10 12

9

642

1

0I II

12108

5 9

14 16

13

230/400
V AC ×30.000 20 35×7.5×10.000

Ta
-25..+55°C

Ui

690 V
Uimp
6 kV

...

In
(A)

1P
SVK1-16 16
SVK1-32 32
SVK1-63 63

2P
SVK2-16 16
SVK2-32 32
SVK2-63 63

In
(A)

3P
SVK3-16 16
SVK3-32 32
SVK3-63 63

4P
SVK4-16 16
SVK4-32 32
SVK4-63 63

1
0
2

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

28211822 001

1-16

mm2

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60669-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-3

NAPRAVE MREŽNE INSTALACIJE EVO MODULARNI PROIZVODI

EVOSVK nizajuće izborne sklopke



15

230/400
V AC

A B C D

E

20 35×7.5

Ui

800 V

Ith 
(40 °C)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

EVOMS16/3 16A/3P

73,3 81 65,5 75,5 36,5 1,5-16 
EVOMS20/3 20A/3P
EVOMS25/3 25A/3P
EVOMS40/3 40A/3P
EVOMS80/3 80A/3P

88 97,5 76,5 93,5 52 25-50EVOMS100/3 100A/3P
EVOMS125/3 125A/3P

P
0,8 VA

m
20.000

12

3

6

9

20 1-25

mm2

SLJL-AC230-P 230 V AC × 1 LED
SLJL-AC230-Z 230 V AC × 1 LED
SLJL-AC230-S 230 V AC × 1 LED
SLJL-AC230-F 230 V AC × 1 LED
SLJL-AC230-K 230 V AC × 1 LED
SLJL-AC24-P 24 V AC × 1 LED
SLJL-AC24-Z 24 V AC × 1 LED
SLJL-AC24-S 24 V AC × 1 LED
SLJL-AC24-F 24 V AC × 1 LED
SLJL-AC24-K 24 V AC × 1 LED
SLJL-AC230-3Z 3×230 V AC × 3 LED
SLJL-AC230-SZP 3×230 V AC × 3 LED
SLJL-DC220-P 220 V DC × 1 LED
SLJL-DC220-Z 220 V DC × 1 LED
SLJL-DC220-S 220 V DC × 1 LED
SLJL-DC220-F 220 V DC × 1 LED
SLJL-DC220-K 220 V DC × 1 LED
SLJL-DC24-P 24 V DC × 1 LED
SLJL-DC24-Z 24 V DC × 1 LED
SLJL-DC24-S 24 V DC × 1 LED
SLJL-DC24-F 24 V DC × 1 LED
SLJL-DC24-K 24 V DC × 1 LED

35×7.5
Ta
-25..+55°C

Ta
-25..+55°C

OFF

EVOMS16EVOMS80

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-3

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62094-1
EN 60947-5

NAPRAVE MREŽNE INSTALACIJEEVO MODULARNI PROIZVODI

EVOMS nizajuća grebenasta sklopka, sa zabravljivanjem

EVOSLJL signalne lampe
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230/400
V AC

W

×2.000.000 20 35×7.5×125.000 1,5-35

mm2

Ta
-5..+55 °C

Ui

500 V

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61095

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-4-1

sc/h

×360

ON-OFF-ON... Uimp
4 kV

Um In
(A)

W 
(mm)

Pe  (kW) Ps
63 A gG

NC
NOAC1 / AC7a 

230V
AC3 / AC7b 

230V
AC1 / AC7a 

400V
AC3 / AC7b 

400V
EVOHK2-25 230 V AC 25 17,5 5 1,5 – – 1,35 W 20A gG 2 × NO
EVOHK2-25-24 24 V AC 25 17,5 5 1,5 – – 1,35 W 20A gG 2 × NO
EVOHK2-25V 230 V AC 25 17,5 5 1,5 – – 1,35 W 20A gG 1 × NO+1 × NC
EVOHK2-40 230 V AC 40 35,4 9 2,2 – – 1,55 W 32A gG 2 × NO
EVOHK2-63 230 V AC 63 35,4 11,6 3,3 – – 1,55 W 50A gG 2 × NO
EVOHK2-80 230 V AC 80 54 16 5,5 – – 1,55 W 63A gG 2 × NO
EVOHK2-100 230 V AC 100 54 19 6 – – 1,55 W 80A gG 2 × NO
EVOHK4-25 230 V AC 25 35 5 1,5 16 4 1,35 W 20A gG 4 × NO
EVOHK4-25-24 24 V AC 25 35 5 1,5 16 4 1,35 W 20A gG 4 × NO
EVOHK4-40 230 V AC 40 53,3 9 2,2 27,5 12,5 1,55 W 32A gG 4 × NO
EVOHK4-63 230 V AC 63 53,3 11,6 3,3 40 15 1,55 W 50A gG 4 × NO
EVOHK4-80 230 V AC 80 108 16 5,5 50 18,5 1,55 W 63A gG 4 × NO
EVOHK4-100 230 V AC 100 108 19 6 60 22 1,55 W 80A gG 4 × NO

1 NO+1 NC

753

84 6

1A13 5

2A264

1A13

2A22 4

A131

A242

A1

A2

1

2 NO

753

84 6

1A13 5

2A264

1A13

2A22 4

A131

A242

A1

A2

1

4 NO

753

84 6

1A13 5

2A264

1A13

2A22 4

A131

A242

A1

A2

1

EVOHK Instalacijski kontaktori

NAPRAVE MREŽNE INSTALACIJE EVO MODULARNI PROIZVODI
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Ie (AC 1, 230 V)

16 A

Ie (AC 1, 230 V)

16 A

Ta
-20..+55 °C

Ta
-20..+55 °C

35×7.5

35×7.5

AUX

1×CO

AUX

1×CO

20

20

1-2,5

mm2

1-2,5

mm2

Um VAC A 0 10

ha % ha %
9

6

1

3

2

m
NARIDON AC/DC 12-240 V 16 A 230 VAC ± 0,2 % ± 5 % 0,1 s - 10 h 62 g

Um VAC A 0 10

ha % ha %
9

6

1

3

2

m
NARIDOFF AC/DC 12-240 V 16 A 230 VAC ± 0,2 % ± 5 % 0,1 s - 10 h 62 g

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61812-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61812-1

Vremenski relei RELEI

Jednofunkcijski vremenski relej (sa kašnjenjem reagovanja)

Jednofunkcijski relej (sa zakašnjenjem deaktiviranja)

Upotreba
-  Koristi se na mestima gde su uslovi i vreme rada  po-

znati.
-  Vremenski prekidač, koristi se kod pumpi, za isključenje 

grejanja sa vremenskim kašnjenjem, za ventilatore.

*  dugme za korak  
(impulsni signal)

*  dugme za korak  
(impulsni signal)

Upotreba
-  Koristi se u slučajevima gde su poznati uslovi i vreme 

rada.
-  Vremenski relej, koristi se kod pumpi, za isključenje gre-

janja sa vremenskim kašnjenjem, za ventilatore.
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Ie (AC 1, 230 V)

16 A
Ta
-20..+55 °C 35×7.5

AUX

1×CO201-2,5

mm2

Um VAC A 0 10

ha % ha %
9

6

1

3

2

m
NARIDOFFS AC/DC 12-240 V 16 A 230 VAC ± 0,2 % ± 5 % 0,1 s - 10 min. 86 g

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61812-1

Ie (AC 1, 230 V)

16 A
Ta
-20..+55 °C 35×7.5

AUX

2×CO201-2,5

mm2

Um VAC A 0 10

ha % ha % m
NARIST AC/DC 12-240 V 16 A 230 VAC ± 0,2 % ± 5 % 0,1 s - 10 min. 0,1 s - 1 s 86 g

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61812-1

Vremenski releiRELEI

Vremenski relej za beznaponsku deaktivaciju

Upotreba
-  Za slučaj sigurnosnog uključenja prilikom nestanka struje (panik rasveta, ventilacija gasa, ili kod vrata sa 

daljinskom komandom - u slučaju požara) 

Vremenski relej zvezda-trougao

Upotreba
- Za pokretanje trofaznih kaveznih električnih motora
-  Za pokretanje trofaznih kratkospojnih elektromotora potrebna je relativno velika struja. 
   Da bi se smanjila velika potrošnja struje pokretanja, motori se pokreću u zvezdasti spoj, a nakon kada motor 

dostiže svoju radnu brzinu, njegovi kalemovi se prebacuju pomoću vremenskog releja u delta spoj.
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95

4.2

NARIMF

Ie (AC 1, 230 V)

16 A
Ta
-20..+55 °C 35×7.5

AUX

1×CO201-2,5

mm2

Um VAC A 0 10

ha % ha %
9

6

1

3

2

m
NARIMF AC/DC 12-240 V 16 A 230 VAC ± 0,2 % ± 5 % 0,1 s - 10 d 64 g

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61812-1

Vremenski relei RELEI

Upotreba
-  Koristi se kod električnih uređaja. Na primer za komandu ra-

svete, grejanja, motora, pumpe i ventilatora (10 funkcije, 10 vre-
menskih intervala, više vrsta napajanja).

A: Zakašnjenje reagovanja

Vremenski interval

F: Zakašnjenje deeaktiviranja (S komandni signal, 1 takt)

B: Zakašnjenje deaktiviranja
G:  Jednotaktni, za opadajući komandni signal  (ne može 

se ponovo pokrenuti u uključenom položaju)

C: Davač takta (isključenje) H: Zakašnjenje reagovanja i deaktivacije

D: Davač takta (uključenje) I: Impulsni relej

E: Zakašnjenje deaktiviranja (pauza S komandnog signala) J: Impulsni generator 

Multifunkcijski vremenski relej (10 funkcija)

* dugme za korak (impulsni signal)
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230/400
V AC ×20.000 20 35×7.5×10.000 16-50

mm2

Ta
-25..+55°C

Ui

500 V
I²t
3

Icn
10 kA
EN 60898...

                        In
(A)C

1P

EVOH163 63
EVOH180 80
EVOH1100 100
EVOH1125 125

2P

EVOH263 63
EVOH280 80
EVOH2100 100
EVOH2125 125

                        In
(A)C

3P

EVOH363 63
EVOH380 80
EVOH3100 100
EVOH3125 125

4P
EVOH463 63
EVOH480 80
EVOH4100 100
EVOH4125 125

OFF

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-2

EVOH prenaponski prekidači velike struje

Karakteristika okidanja 

NAPRAVE MREŽNE INSTALACIJE EVO MODULARNI PROIZVODI
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                        In
(A)C

1P N

EVONC6 6
EVONC10 10
EVONC16 16
EVONC20 20
EVONC25 25
EVONC32 32

230
V AC ×20.000 20 35×7.5×4.000 1,0-10

mm2

Ta
-25..+55°C

Ui

500 V
I²t
3

Icn
4,5 kA
EN 60898

OFF...

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60898-1

230
V AC

67

IN

OUT

                        In
(A)

IΔn
(mA)B C

2P

EVOKEB603 EVOKEC603 6 30
EVOKEB1003 EVOKEC1003 10 30
EVOKEB1303 EVOKEC1303 13 30
EVOKEB1603 EVOKEC1603 16 30
EVOKEB2003 EVOKEC2003 20 30
EVOKEB2503 EVOKEC2503 25 30
EVOKEB3203 EVOKEC3203 32 30
EVOKEB4003 EVOKEC4003 40 30

×10.000

E3

20 35×7.5×4.000 1-16

mm2

Ta
-25..+40°C

Ui

690 V
AC Icn

6 kA
EN 60898... OFF

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61009-1

C
B

NAPRAVE MREŽNE INSTALACIJEEVO MODULARNI PROIZVODI

EVON Automatski osigurači

*  naprava je dvopolna i raspolaže sa jednim zaštitnim 
(faznim) i priključenim neutralnim (N) polom. 

EVOKE kombinovana zaštitna sklopka u širini 1 modula 

Karakteristika okidanja 
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230
V AC

                        In
(A)

IΔn
(mA)B C

2P

EVOK2B603 EVOK2C603 6 30
EVOK2B1003 EVOK2C1003 10 30
EVOK2B1603 EVOK2C1603 16 30
EVOK2B2003 EVOK2C2003 20 30
EVOK2B2503 EVOK2C2503 25 30
EVOK2B3203 EVOK2C3203 32 30
EVOK2B4003 EVOK2C4003 40 30

×10.000 20 35×7.5×4.000 1,5-25

mm2

Ta
-25..+40°C

Ui

690 V
AC Icn

4,5 kA
EN 60898... OFF

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61009-1

230
V AC

                        In
(A)

IΔn
(mA)B C

2P

EVOKM2B603 EVOKM2C603 6 30
EVOKM2B1003 EVOKM2C1003 10 30
EVOKM2B1603 EVOKM2C1603 16 30
EVOKM2B2003 EVOKM2C2003 20 30
EVOKM2B2503 EVOKM2C2503 25 30
EVOKM2B3203 EVOKM2C3203 32 30
EVOKM2B4003 EVOKM2C4003 40 30
EVOKM2B5003 EVOKM2C5003 50 30
EVOKM2B6303 EVOKM2C6303 63 30

×10.000 20 35×7.5×4.000 1,5-25

mm2

Ta
-25..+55°C

Ui

690 V
AC Icn

6 kA
EN 60898... OFF

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61009-1

C
B

C
B

IN

OUT

NAPRAVE MREŽNE INSTALACIJE EVO MODULARNI PROIZVODI

EVOK kombinovane zaštitne sklopke

Karakteristika okidanja 

EVOKM kombinovane zaštitne sklopke, elektromehaničke

Karakteristika okidanja 

Elektromehanička kombinovana 
zaštitna sklopka štiti od udara 
struje i prilikom prekida neutral-
nog voda!
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B C

4P

EVOK4B603 EVOK4C603 6 A

30 mA

3 5
TEST

4 6

1

2

N

 N

EVOK4B1003 EVOK4C1003 10 A
EVOK4B1303 EVOK4C1303 13 A
EVOK4B1603 EVOK4C1603 16 A
EVOK4B2003 EVOK4C2003 20 A
EVOK4B2503 EVOK4C2503 25 A
EVOK4B3203 EVOK4C3203 32 A
EVOK4B4003 EVOK4C4003 40 A
EVOK4B5003 EVOK4C5003 50 A
EVOK4B6303 EVOK4C6303 63 A

B C

2P

EVOBKM2B603 EVOBKM2C603 6 A

30 mA

EVOBKM2B1003 EVOBKM2C1003 10 A
EVOBKM2B1303 EVOBKM2C1303 13 A
EVOBKM2B1603 EVOBKM2C1603 16 A
EVOBKM2B2003 EVOBKM2C2003 20 A
EVOBKM2B2503 EVOBKM2C2503 25 A
EVOBKM2B3203 EVOBKM2C3203 32 A
EVOBKM2B4003 EVOBKM2C4003 40 A

6 kA

10 kA

B

A

E3

Ui

690 V 1,5-25

mm2

mm2

1-25

230
V AC 2035×7.5×4.000

Icn
10 kA
EN60698

B
×10.000

Ta
-25..+40°C

...

230/400
V AC 20×100.000

Ui

690 V
Icn

10 kA
EN60698A

×20.000

Ta
-25..+40°C

...

                                    In
(A)

IΔn
(mA)

                                    In
(A)

IΔn
(mA)

EVO MODULARNI PROIZVODI

EVOBKM kombinovana zaštitna sklopka, tip B, 6 kA

EVOK4 kombinovana zaštitna sklopka, tip A, 10kA

A  
típus

B  
típus

NAPRAVE MREŽNE INSTALACIJE

ZA NAIZMENIČNE, JEDNOSMERNE PULSIRAJUĆE MREŽE
OPTEREĆENIM SA SIGNALIMA VISOKE FREKVENCIJE

ZA NAIZMENIČNE I
JEDNOSMERNE PULSIRAJUĆE MREŽE!
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EVOPS

4

1

2

3
EVOPB2

4

1

2

3

20 35×7.5 1,5-10

mm2

Ta
-25..+55°C

Ui

500 V

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61558-2-8

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-5-1

EVOBT15/1 EVOBT30/1

Ps
Upr Usec Isec

EVOBT15/1 max. 15 VA
230 V AC

4-8-12 V AC 1,25 A
EVOBT24/1 max. 15 VA 12-24 V AC 0,62 A
EVOBT30/1 max. 30 VA 12-12-24 V AC 1,25 A

230
V AC ×250.000 20 35×7.5×10.000 1-10

mm2

Ta
-5..+55 °C

Ui

500 V

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-5-1

Ith Ie  (AC-14) 
(230V AC)

NC
NO

EVOPS 16 A 6 A 2 NO
EVOPB 16 A 6 A 2 NO
EVOPB2 16 A 6 A 1 NO,  1 NC
EVOPBL 16 A 6 A 1 NO+1 NC
EVOPSL 16 A 6 A 1 NO+1 NC

EVOPB

4

1

2

3

EVOPSL

4

1

2

3 X1

X2

EVOPBL

4

1

2

3 X1

X2

EVO MODULARNI PROIZVODI

EVOBT sigurnosni (zvono) transformator

EVOP modularni taster, taster- prekidač

NAPRAVE MREŽNE INSTALACIJE
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230/400
V AC ×4.000 20 35×7.5×3.000 0,5-4

mm2

Ta
-25..+55°C

Ui

500 V

Um
Uup Udown

EVOZ-SR* EVOZ 110-415 V AC / 110-220 V DC – –
EVOH-SR* EVOH 110-415 V AC / 110-220 V DC – –
EVOTDA-SR* EVOTDA 110-415 V AC / 110-220 V DC – –
EVOZ-UOVR EVOZ – 280 V ± 5% 170 V ± 5%
EVOH-UOVR EVOH – 280 V ± 5% 170 V ± 5%
EVOTDA-UOVR EVOTDA – 280 V ± 5% 170 V ± 5%
EVOZ-OVR EVOZ – 280 V ± 5% –
EVOZ-UVR EVOZ – – 170 V ± 5%
EVOTDA-OVR EVOTDA – 280V ± 5% –
EVOTDA-UVR EVOTDA – – 170 V ± 5%

230/400
V AC ×5.000 20 35×7.5×4.000 0,5-4

mm2

Ta
-25..+55°C

Ui

500 V

In
(A)  

400 V AC

In
(A)  

230 V AC

In
(A)  

110 V DC

In
(A)  

48 V DC

In
(A)  

24 V DC
EVOZ-AUX11 EVOZ

3 A 6 A 1 A 2 A 4 A

EVOH-AUX11 EVOH
EVOTDA-AUX11 EVOTDA
EVOZ-AL EVOZ
EVOH-AL EVOH
EVOTDA-AL EVOTDA

+

+

EVOZ

EVOZ

EVOZ-AUX11

EVOZ-SR

SR OV, UV

Okidač (šant) radne struje, okidači pada - i rasta napona

Pomoćni kontakti i kontakti za detekciju greške

* Okidači radne struje

EVO MODULARNI PROIZVODI NAPRAVE MREŽNE INSTALACIJE
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20 35×7.532 A gG

230/400
V AC ×4.000

...Ta
-20..+55 °C1,5-25

mm2

Ui

500 V

1 3 5

2 4 6

IN IN

OUT OUT

EVOUO2 EVOUO4

2P 4P

EVOUO2 EVOUC2P63 EVOUO4 EVOUO4P63

230 V AC 230 V AC (L-N)

50 Hz

40 A (AC 1)

AC max. 3 VA

265 V (fix) 265 V (L-N) (fix)

257 V (fix) 257 V (L-N) (fix)

175 V (fix) 175 V (L-N) (fix)

180 V (fix) 180 V (L-N) (fix)

1 s

2 s

30 s

≤1%

120 g 250 g

Automatski relej pada/rasta napona za ponovno uključenje

Ts: Vreme paljenja

Tt: Kašnjenje isključenja

Tr: Vreme resetovanja

U >
Histereza

Histereza
U<

U

LED: Un
LED: Greška ( >U )
LED: Greška ( <U )

11-14

•   zaštita uređaja od pada i rasta napona
•   uređaj isključuje strujni krug iz mreže, kad napon 

prevaziđe granične vrednosti
•   čim napon padne ispod granične vrednosti, nakon 30s 

automatski se vraća napon u mrežu!
•   radni status je prikazan LED diodama

NAPRAVE MREŽNE INSTALACIJE EVO MODULARNI PROIZVODI

Nazivni napon

Nazivna frekvencija

Nazivna struja

Sopstvena snaga

Gornji nivo naponske zaštite

Gornji nivo ponovnog uključenja

Donji nivo naponske zaštite

Donji nivo ponovnog uključenja

Vreme preklopa

Vreme zakašnjenja preklopa

Vreme ponovnog uključenja

Merna netačnost

Masa 
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Ie Ir Ie Ir Ie Ir Ie Ir
AKM1-20 20 (16-20) AKM1-63 63 (50,4-63) AKM1-160 160 (128-160) AKM3-400 400 (320-400)
AKM1-32 32 (25,6-32) AKM1-80 80 (64-80) AKM2-180 180 (144-180) AKM4-630 630 (504-630)
AKM1-40 40 (32-40) AKM1-125 125 (100-125) AKM2-250 250 (200-250)

Ir AKM1,-2,-3,-4 0,8-1 (×In)
Ii AKM1,-2,-3,-4 5-10 (×In)

Icu (kAeff) AC 400 V
AKM1, AKM2 36
AKM3, AKM4 50

Ics (kAeff) AC 400 V
AKM1, AKM2 25
AKM3, AKM4 35

sc/h
ON-OFF-ON...

  Imax
AKM1,-2 120
AKM3,-4 60

 AKM1,-2 7000
AKM3,-4 4000

 Imax
AKM1,-2 1000
AKM3,-4 1000

m
 (kg)

AKM1 1,50
AKM2 1,92
AKM3 5,00
AKM4 5,25

15
5

13
4

13
2

90

30 30

30

10.5

7.7

4-M4

35
2

10
2.
7

5950
.5

106.5

75.2

M8
16

20.0

43.5 43.5

25
7

23
0.
4

19
4

44

45
3.
7

15
0

9990

155

97

26

M10

13
.4

15
.3

27.5
4-M6

140

103

35 35

105

35

16
5

14
4

12
6

10
.5

9.
5

M8

4-M4 21

36
2

10
25950

80.5

116

19.5

230/400
V AC

50/60 Hz Ui

1000 V
Uimp
8 kV

To
-5..+40°C

Ta
-25..+65°C

2000 m

NAPRAVE PODELE ENERGIJEKompaktni prekidači

Crtež sa dimen-
zijama (AKM1)

Crtež sa dimenzija-
ma (AKM2)

Crtež sa dimenzijama 
(AKM3,-4)

Kompaktni prekidač AKM, sa podesivim TM otpuštanjem
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Tracon d.o.o. Bačka Topola
24300 Bačka Topola, Moravska 26 
Tel.: 024-712-503 
tracon@tracon.co.rs

Detaljnije informacije kod naših komercijalista!


