
   

mm²

AA ... l m
9039-1016 0.25-16 180 mm 391 g
9039-AUTO 0.08-10 200 mm  466 g
CRIMPSET — — 225 mm  543 g

CRIMPSET

9039-1016

9039-AUTO

A 9039-1016 -os présszerszám  
10mm2 és 16mm2 között állítható.
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ÉRVÉG- 
HÜVELY
PRÉSSZERSZÁMOK

ÚJDONSÁG!



   

l m

CRIMPSET 225 mm  543 g

mm²

AA ... l m
9102-LT 0.25-2.5 145 mm 160 g 

9004-LT 0.5-16 220 mm 320 g 

9039 6-16 230 mm 600 g

9039B 10-35 230 mm 600 g

9039A-SPEC 0,25-6 175 mm 400 g

9039B-SPEC 6-16 210 mm 470 g

9039-HEXA 0,25-6 175 mm 400 g

9039-HEXA16 0,5-16 205 mm 600 g

9039A 1,5-6 230 mm 600 g

9039AR 0,5-10 230 mm 600 g

9039BR 10-35 230 mm 600 g

9039-1016  0.25-16 180 mm 391 g

9039-AUTO 0.08-10 200 mm  466 g

F6L 0,5-6 205 mm 470 g

F25L 6-25 240 mm 620 g

6-35 mm2

10-2 AWG

35WF

0.5-6 mm2

20-10 AWG

04B

0.5-10 mm2

20-8 AWG

10WF

0.5-10 mm2

20-8 AWG

10N

0.5-6 mm2

20-10 AWG

125

MC4:2.5,
4, 6 mm2

2546

0.5-6 mm2

20-10 AWG

03C

9039-HEXA

9102-LT

9004-LT

9039

9039B

9039A-SPEC

9039B-SPEC

9039-HEXA16

9039A

9039AR

9039BR

9039-1016

9039-AUTO

F6L

F25L
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Univerzális présszerszám készlet

Nézze meg teljes érvéghüvelyprés kínálatunkat!


