
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 
 

 
 

 
 
 

 
WYCINARKA HYDRAULICZNA 

 
 

HKS-15 
 
 
 

 

 
 Przed użyciem koniecznie przeczyaj i zastosuj zapisy 
dokumentu dotycząceg bezpieczeństwa użytkowana. 
 

 
 
 
 
 



       Spis treści 
 

Opis     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2 

Bezpieczeństwo   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

Cel zaleceń  . . . . . . . . . . . . . . . . .   2 

Uwagi dot. bezpieczeńśtwa  . . . . . . . . . . .   3 
Dane technicze  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 

Instrukcja użytkowania   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Rysunki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

Certyfikat . . . . . . . . . . . . . . . .             11 

 
Opis 

 
Wycinarka hydrauliczna jest narzędziem do wycinania płyt metalowych o grubości maksymalnej 3mm, 
stosowana głównie przy szafach i rozdzielnicach metalowych. Charakteryzuje się łatwym i wygodnym 
użyciem,  jest wykonany z materiałów o wysokiej jakości. Dzięki dołączonej do zestawu walizce przenoszenie i 
przechowywanie jest bezpieczne i wygodne.  
 
 
 

Bezpieczeństwo  
 

Podstawową zasadą stosowania urządzenia jest zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa. Stosuj się do 
wszystkich znaków ostrzegawczych na urządzeniu oraz w niniejszej instrukcji.  
 
 
 

Cel zaleceń 
 

Celem ninejszego dokumentu jest przekazanie informacji dla obsługi urządzenia HKS-15 w zakresie 
bezpieczenstwa użytkowania oraz konserwacji. Przechowaj tę instrukcje wraz z urządzeniem i w miejscu 
dostępnym dla każdego zainteresowanego.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
 
 

 

UWAGA 
 

 
 
 
  

NIEBEZIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: 
 

   Nie stosuj wycinarki hydraulicznej w pobliżu  urządzeń czy kabli pod 
napięciem. Przy takich jak: 

 W pobliżu wyłączników i bezpieczeników topikowych i ich 
obudów. 

 W pobliżu puszek rozdzielczych i rozdzielnic pod napięciem. 
Nie dostosowanie się do powyższch zaleceń grozi ciężkimi obrażeniami 
lub śmiercią wskutek porażenia prądem.  
 

 
 
 
 

 

 UWAGA 
 

 
 
 

  

PŁYN DRAŻNIĄCY SKÓRĘ: 
 

Nie sprawdzaj wycieku oleju ręką!  
Nie trzymaj elementów łaczeniowych oraz orurowania podczas gdy 
jest pod ciśnieniem. System może posiadać ciśnienie wielkości 650 
bar.  
Przed konserwacją czy naprawą należy zlikwidować ciśnienie w 
systemie.  
Płyn wydostający się z urządzenia pod dużym cisnienie może 
spowodować ciężkie obrażenia. Olej wypływający na skórę musi byś 
natychmiast zmyty.  
W przypadku poranienia należy sie niezwłocznie zgłosić się do 
lekarza! Uwaga groźba epidemiologiczna!. 
 

 
 
 
 
 

 

UWAGA 
 

 
 

 
 

Stosuj okulary ochronne podczas używania praski. Jeżeli użytkownik 
nie stosuje okularów, naraża się na uszkodzenie oka przez zranienie 
przez odskakujące elementy przy wycinaniu oraz na zanieczyszczenie 
oka olejem hydraulicznym.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

UWAGA 
 

 

 

 

W przypadku awarii urządzenia istnieje niebezpieczeństwo 
wypadku, dlatego zachowaj poniższe zalecenia: 

 Nie pozwól żeby ktoś stał przed głowicą tnącą lub 
za cylindrem.  

 Usuń wszystko co się znajduje w jednej linii 
pomiędzy cylindrem a głowicą. Távolítson  

Bez zachowania powyższych zaleceń ryzyko wypadku jest 
bardzo wysokie.  
 

 
 

 

UWAGA 
 

 

Zużyte lub brakujące elementy należy wymienić na oryginalne części. Zużyte lub uszkodzone 
części grożą wypadkiem lub stratami finansowymi. Sprawdź czy pompa, orurowanie lub akcesoria 
nie są uszkodzone.  
Bez zachowania powyższych zaleceń ryzyko wypadku jest bardzo wysokie.  
 

 
 
 

 

 UWAGA 
 

 
 

 

Nie próbuj wycinania dwóch lub więcej płyt, ponieważ pręt 
naciagający może się wygiąć lub złamać, elementy lecące dużą 
prędkością są szczególnie niebezpieczne.   
 
Bez zachowania powyższych zaleceń ryzyko wypadku jest 
bardzo wysokie.  
 

 
 
 

 

         UWAGA 
 

 

Nie przekraczaj znamionowej mocy urządzenia. Przekraczanie mocy szczęk możę ich uszkodzić, 
odlatujące części są szczególnie niebezpieczne.  
Bez zachowania powyższych zaleceń ryzyko wypadku jest bardzo wysokie.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

            UWAGA 
 

 

Zakończenie pracy musi nastąpić poprawnie.  
Należy prawidłowo skonfigurować całe urządzenie. Awaria podzespołów powoduje 
zwiększone zagrożenie dla personelu obsługującego. 
Niepełna instalacja może spowodować uszkodzenie części oraz zwiększone zagrożenie dla 
personelu obsługującego. Naleszy używać oryginalnych  paski i Prasy dziurkarki 
znaczników i stempli. Niezastosowanie się do zasad bezpieczeństwa nie gwarantuje 
prawidłowej pracy urządzenia.  
Niezastosowanie się do powyższych uwag, powoduje ryzyko poważnych obrażeń 
personelu obsługującego. 

 
 
 
 

 

             UWAGA 
 

 

Tylko oryginalnie dostarczone stemple mogą współpracować z wycinarką. Jedynie 
oryginalnie dostarczone części (wąż, złącza pompy) mogą współpracować z wycinarką. 
Używanie nieoryginalnych części może prowadzić do awarii urządzenia. Niezastosowanie 
się do powyższych ostrzeżeń może prowadzić do poważnych obrażeń. 

 
 
 
 

 

            UWAGA 
 

 
Stempel umieszczony na końcu na końcu cylindra hydraulicznego może swobodnie 
spadać.  
Należy zachować szczególną ostrożność aby spadający siłownik hydrauliczny nie 
spowodował uszkodzeń. Nieprzestrzeganie powyższych uwag, istnieje ryzyko poważnych 
obrażeń. 

 
 
 
 
 

 

     UWAGA 
 

Produkt powinien być używany zgodnie z przeznaczeniem. 
Nieprzestrzeganie zaleceń, powoduje ryzyko poważnych obrażeń. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dane techniczne: 
 
 

 Symbol: HKS-15 

 Moc nacisku:   150 kN; 

 Waga:   6,2 kg; 

 Długość ruchu tłoka:  25 mm; 

 Olej hydrauliczny:  ISO VG 20 

 Otwory okrągłe:  Ø16 ÷ Ø114  

 Otwory kwadratowe: 32x32 ÷ 151x151 

 Wydajność wycinania    
 - stal zwykła:   3 mm; 
 - stal nierdzewna:   2 mm; 

 
 
 

Instrukcja użytkowania: 
 
 
 

1. Wybierz końcowkę, która pozwoli wykonać odpowiedni rozmiar otworu. 
 

2. Należy oznaczyć dokładną lokalizację otworu. Pierwszy otwór do przeciągnięcia pręta 
wycinarki należy wyciąć za pomocą wiertarki . Jego średnica powinna być nie mniejsza niż pół 
milimetra w stosunku do zastosowanego pręta wycinarki. 

 
3. Najmniejszy pręt należy przykręcić do głowicy siłownika hydraulicznego a następnie 
zamontować stempel i pierścień zgodny z otworem który chcemy uzyskać. Aby rozpocząć pracę 
należy zamknąć zawór upustowy z ruchem wskazówek zegara jednocześnie powoli naciskając 
dźwignię cylindra hydraulicznego. Prasa rozpocznie cięcie. Należy pompować tak długo dopóki 
otwór nie zostanie wykonany. 

 

 
                   OSTRZEŻENIE 

 
Nie używać wycinarki jeśli zatrzymana ona jest z powodu uszkodzenia. 

 



 
 
 

Uwaga: Jeśli siłownik hydrauliczny został całkowicie zatrzymany w trakcie wykonywania 
utworu, zatrzymać pompę hydrauliczną. Należy sprawdzić instalację, prawidłowość połączenia i 
czy nie została przekroczona zdolność cięcia wycinarki. 
 
Uwaga: Należy podeprzeć wycinarkę w taki sposób aby nie przewróciła sie w czasie pracy. 
 
 
 
4. Otworzyć zawór i odciążyć układ hydrauliczny. 

 
5. Proszę zdemontować głowicę tnącą, usunąć wytworzone odpadów, a następnie usunąć znaczniki. 
 
6.  Cięcie zostaje zakończone, można przystąpić do wykonania kolejnego otworu lub przetrzeć i 
umieścić urządzenie w walizce, w celu uniknięcia jego zabrudzeniu 
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Znaczniki, stemple 

Ø 27,6 

Siłownik 
hydrauliczny 

Ø 60,5  

                Plastikowa walizka 

Ø 48,7 

Ręczna pompa      
hydrauliczna 

Ø 34,1 
Ø 42,7 

Ø 21,8 Pręty do przeciagania 

Pierścień 
dystansowy 

Hydrauliczny wąż 
połączeniowy Złączka 



 
 
 
 
 
 
 
 

Certyfikat jakości 
Dystrybutor na terenie UE: 
TRACON Budapest K.F.T. 
2021 Dunakeszi, Déli Ipari Park, 
 Pallag u.23  
Tel.(27)540 000, Fax: .(27)540 005 

SR EN ISO 9001:2008          

 

Nazwa produktu: 
Wycinarka hydrauliczna ze stemplami 

HKS-15 
Numer seryjny Norma: 

(MSZ) EN 693 
Ocena 

Zgodny               

Produkt objęty jest 12 miesięczną gwarancją.  Reklamacja 
rozpatrywana jest wyłącznie z dołączonym certyfikatem 
jakości. 

Zakup: 
 
 
 

 
P.H. 

Podpis dystrybutora: 
 
 
 
 

P.H. 
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