
NÁVOD NA POUŽÍVANIE 
 

 
 

 
 
 

 
HYDRAULICKÝ VYREZÁVAČ OTVOROV 

 
 

HKS-15 
 
 
 

 

 
Pred použitím si prečítajte a preštudujte návod na použitie 
hydraulického lisu a bezpečnostné informácie. 
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Popis 

 
Hydraulický vyrezávač otvorov je moderné hydraulické náradie používané na vyrezávanie otvorov plechov 
maximálnej hrúbky 3 mm pri montáži oceľovo-plechových rozvádzačov. Je charakteristické jednoduchou a 
pohodlnou obsluhou, vyrobené z kvalitného opracovaného materiálu, je bezpečné, spoľahlivé, použiteľné v 
ľubovoľnej pozícii. Je to pekné náradie s malou hmotnosťou. Používa sa na vyhotovovanie výrezov v 
montážnych doskách, v oceľovo-plechových rozvádzačoch pre káblové žľaby, kontroliek a meracích prístrojov 
v priemyselnom prostredí. 
 
 
 

Bezpečnosť 
 

Bezpečnosť je prvoradá pri používaní hydraulických lisov a doplnkov. Tento návod na použitie a všetky značky 
na náradí poskytujú informácie o bezpečnom používaní pre zabránenie nebezpečenstva. 
 
 
 

Cieľ pokynov 
 

Cieľom tohto návodu použitia je, aby oboznámil obsluhujúci personál s bezpečným používaním a údržbou 
hydraulického vyrezávača otvorov HKS-15. Uchovávajte návod na používanie vždy na takom mieste, kde bude 
dostupný pre každého.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 
 
 

 

UPOZORNENIE 
 

 
 
 
  

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM: 
 

Nepoužívajte hydraulický lis v blízkosti elektrických obvodov pod 
napätím. Sem patria napríklad: 

 Ističe a taviace poistky pod napätím v blízkosti rozvodníc 
 V blízkosti inštalačných krabíc pod napätím. 

Bez dodržiavania týchto upozornení hrozí nebezpečenstvo vážneho 
poškodenia alebo smrteľného úrazu elektrickým prúdom. 
 

 
 
 
 

 

 UPOZORNENIE 
 

 
 
 

  

BNEBEZPEČENSTVO DRÁŽDENIA POKOŽKY KVAPALINOU: 
 

Neskontrolujte prípadný únik oleja rukou.  
Nedržte v ruke hadicu a spojovacie elementy, keď je hydraulický 
systém pod tlakom. V systéme môže byť aj tlak 650 bar.  
Vypustite tlak systému pred opravou hadice, spojovačov, čerpadla a 
príslušenstva. 
Kvapalina vystupujúca pod vysokým tlakom môže spôsobiť vážne 
poškodenia na pokožke. Olej, ktorý sa dostane na ruku, okamžite 
umyte! 
V prípade zasiahnutia okamžite vyhľadajme lekára. Nebezpečenstvo 
nákazy! 
 

 
 
 
 
 

 

UPOZORNENIE 
 

 
 

 
 

Používajte ochranné okuliare pri používaní hydraulického lisu. 
Ak nepoužívate ochranné okuliare, prípadné odlietajúce kúsky alebo 
hydraulický olej môžu spôsobiť vážne poškodenie očí. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UPOZORNENIE 
 

 

 

 

Pri poruche hrozí nebezpečenstvo úrazu, preto dodržiavajte 
nasledovné bezpečnostné pokyny. 

 Nepovoľte, aby sa niekto zdržiaval za rezacou 
hlavicou alebo pracovným valcom. 

 Odstráňte všetko čo je uložené v jednej rovine s 
rezacou hlavicou alebo pracovným valcom. 

Bez dodržiavania týchto upozornení hrozí nebezpečenstvo 
vážneho poškodenia. 

 
 

 

UPOZORNENIE 
 

 

Zodraté, poškodené alebo chýbajúce súčiastky vymeňte za nové. Zodraté alebo poškodené 
súčiastky môžu spôsobovať úraz osoby alebo ujmu na majetku. Skontrolujte, či nie je 
poškodené čerpadlo, hadica, spojovacie prvky alebo príslušenstvo.  
Bez dodržiavania týchto upozornení hrozí nebezpečenstvo vážneho poškodenia. 

 
 
 

 

 UPOZORNENIE 
 

 
 

 

Neskúšajte súčasné vyrezávanie dvoch alebo viac oceľových 
plechov, lebo sa môže ohnúť alebo zlomiť tiahlo a veľkou silou 
odlietajúce zvyšky sú obzvlášť nebezpečné.  
 
Bez dodržiavania týchto upozornení hrozí nebezpečenstvo 
vážneho poškodenia. 

 
 
 

 

UPOZORNENIE 
 

 

Neprekročte kapacitu hydraulického lisu. Presiahnutie menovitej kapacity môže poškodiť lis a 
veľkou silou odlietajúce zvyšky sú obzvlášť nebezpečné.  
Bez dodržiavania týchto upozornení hrozí nebezpečenstvo vážneho poškodenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 UPOZORNENIE 
 

 

Prístroj nastavte vhodne. Nevhodné nastavenie môže spôsobiť poškodenie súčiastky a 
predstavuje zvýšené riziko pre obsluhujúci personál. 
Naskrutkujte rezaciu hlavicu na tiahlo až na doraz. Nedostatočná montáž predstavuje 
zvýšené riziko na obsluhujúci personál. Používajte iba originálne tiahla a rezacie hlavice. 
V prípade nepoužívania originálnych súčiastok bezpečná činnosť lisu nie je zaručená. 
Bez dodržiavania týchto upozornení hrozí nebezpečenstvo vážneho poškodenia. 

 
 
 
 

 

 UPOZORNENIE 
 

 

Lis používajte iba s originálnym výrobou dodaným hydraulickým čerpadlom.  
Používajte iba originálne hydraulické čerpadlo, lis, hadicu a spojovacie prvky. 
Nepoužívanie originálnych súčiastok môže spôsobiť poškodenie. 
Bez dodržiavania týchto upozornení hrozí nebezpečenstvo vážneho poškodenia. 

 
 
 
 

 

 UPOZORNENIE 
 

 
Pri ukončení rezania hydraulický pracovný valec môže voľne spadnúť, preto pri práci držte 
alebo upevnite pracovný valec.  
Zabráňte tomu, aby hydraulický pracovný valec na niekoho spadol. 
Bez dodržiavania týchto upozornení hrozí nebezpečenstvo vážneho poškodenia. 

 
 
 
 
 

 

UPOZORNENIE 
 

Výrobok používajte iba na prácu, na ktorú bol určený. 
Bez dodržiavania týchto upozornení hrozí nebezpečenstvo vážneho poškodenia. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technické údaje: 
 
 

 Kód: HKS-15 

 Prítlačná sila:   150 kN; 

 Hmotnosť:   6,2 kg; 

 Zdvih piestu:   25 mm; 

 Hydraulický olej:  ISO VG 20 

 Okrúhle otvory:  Ø16 ÷ Ø114  

 Štvorcové otvory:  32x32 ÷ 151x151 

 Rezacia kapacita    
 - klasická oceľ:     3 mm; 
 - nehrdzavejúca oceľ:   2 mm; 

 
 
 

Návod na použitie: 
 
 
 

1. Vyberte vhodné tiahlo a rezaciu hlavicu na základe želanej veľkosti vyrezávaného otvoru. 
2. Určite a označte presné miesto otvoru. Najskôr vyvŕtajte jednu dieru elektrickou vŕtačkou pre 

tiahlo. Priemer otvoru nech je o pol milimetra väčší než použité tiahlo. 
 

3. Tiahlo s najmenším priemerom je potrebné úplne zaskrutkovať do hydraulického pracovného 
valca. Následne je potrebné na tiahlo nasunúť vymedzovací krúžok a stojacu časť rezacej 
hlavice s otvorom smerujúcim k vyrezávanému plechu. Prestrčte tiahlo cez vyvŕtaný otvor a 
naskrutkujte naň rezaciu hlavicu s rezacími ostriami smerujúcimi k materiálu. Zatvorte kohútik 
redukčného ventilu pohybom v smere pohybu hodinových ručičiek, a následne opakovane 
stláčajte niekoľkokrát ovládaciu rukoväť, aby hydraulický pracovný valec začal pracovať. 
Rezacia hlavica začne rezanie. Pumpujte dovtedy, kým plech nebude úplne prerezaný.  

 
.  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

                   UPOZORNENIE 

 

Nepoužívajte hydraulické čerpadlo po zastavení hydraulického pracovného valca, lebo môže 
poškodiť hydraulické čerpadlo. 
 

 
Poznámka:  Ak sa hydraulické čerpadlo zastaví pred úplným vyrezaním otvoru, vypnite 
prevádzku hydraulického pracovného valca. Skontrolujte správnosť montáže, ako aj to, či 
rezací výkon nepresiahol výkon čerpadla.  

 
Poznámka: Podoprite hydraulický pracovný valec, keď prevádzkuje čerpadlo, aby ste 
zabránili spadnutiu hydraulického pracovného valca po ukončení rezania. 
 

4. Otvorte ventil, a vypustite tlak z hydraulického zariadenia.  
5. Rozoberte rezaciu hlavicu, odstráňte zvyšky po rezaní a utrite rezacie hlavice. 
6. Rezanie sa ukončilo, môžete začať nové rezanie alebo utrite a vložte zariadenie do kufra, aby 

sa zabránilo jeho zaprášeniu. 
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Rezacie hlavice 

Ø 27,6 

Hydraulický 
pracovný valec 

Ø 60,5  

                Plastová prenosná taška 

Ø 48,7 

Ručne ovládané 
hydraulické čerpadlo 

Ø 34,1 
Ø 42,7 

Ø 21,8 Tiahla

Vymedzovacie krúžky

Hydraulická hadica so 
spojkou a uzáverom Spojka 



 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFIKÁT KVALITY 
Distribútor: 
TRACON Slovakia s.r.o. 
Rozmarínová 10, 945 01 Komárno 
Tel. 00421 035 77 31 082 
Fax: 00421 035 77 32 281 

SR EN ISO 9001:2008          

 

Názov výrobku: 
Hydraulický vyrezávač otvorov 

HKS-15 
Výrobné číslo: Príslušná norma: 

(MSZ) EN 693 
Klasifikácia:  

Vyhovujúca                 

Na výrobok sa vzťahuje záručná doba 12 mesiacov odo dňa 
zakúpenia. Reklamáciu prijmeme iba pri predložení 
Certifikátu kvality, nakoľko ten zároveň slúži ako Záručný 
list. 

Dátum nákupu: 
 
 
 

 
P.H. 

Podpis distribútora: 
 
 
 
 

P.H. 
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