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Fiuggoleges elrendezésii kapcsolhaté biztosito aljzat
185 mm sinkoézéptavolsagu gyujtosin-rendszerekhez,
valaszthato iranyu kabelbevezetéssel, harom poélus egyszerre

nyithaté, csavaros kabelcsatlakozassal
Cikkszam: SL1-3X3/3A

Fobb miiszaki paraméterek:

o Névleges aram: In = 250A
* e Névleges fesziiltség: AC 690/500V
e Szigetelési fesziltség: AC 1000V
il « Csatlakozas: M10 csavarral
_ o Erintkezdk: DELTA tipus
| e Szabvany MSZ EN 60947-3
Leiras

Az SL1-3X3/3A tipusu harompdlusu, harom pélusban egyszerre
kapcsolhaté biztositdé aljzatot 185 mm sinkdzéptavolsagu
|||| gyUjtésinnel szerelt kapcsoldszekrények készitéséhez ajanljuk. A
készllék szélessége 99 mm. Az o6nozott DELTA csatlakozok
g || biztositjak a biztositd aljzat hosszu élettartamat.

A kapcsolhat6 aljzat kialakitasa megfelel a szakaszold-kapcsoldkra
i vonatkoz6 szabvany kovetelményeinek.

Az aljzat kapcsaihoz alapesetben M10 csavarral rogzithetd

kotéelemmel lehet a leagazd kabeleket csatlakoztatni, de opcioként
Il mas kabelrdgzitési lehetbség is valaszthato.
. A készulék halogénmentes onkioltd zart haza érintés ellen védett, a
ﬂl kapcsoléfedélen mérbnyilas taldlhaté az Uzemi paraméterek

ellen6rzéséhez.
Az érintkez6k mindkét oldala rugdés elemmel erésitett a megfeleld
érintkez6erd fenntartasa érdekében.

ivtereld érintkezok Egyenes érintkezé feliilet
A kapcsolas soran létrejové ,f"f Biztositja az optimalis érintkezést
villamos iv terelése el6re | ~ és csokkenti a teljesitményveszte-
" meg-tervezett modon alakul '_ séget
igy csOkkentve az érintkezd * Aljzat

; 5“-\__ A DELTA érintkez6-aljzatok kiala-
kitasa folyamatos terhelések elvi-
selését biztositja akar 1000 A-ig és

" idejét.

Behegedés elleni védelem kivald6 terheléskapcsolasi telje-
Az érintkez6k kialakitdsa . . = sitményt nyujt a 400 A-nal nagyobb
zarlatra kapcsolas esetén | r'_ 3 névleges aramerfésségl készl-
megakadalyozza a betét ! | lékeknek. Az 1-es és 2-es méret-
behegedését és elviseli a [ .. _ nagysagu kesziulékek GAMMA
zarlati aramok kapcsolasat W | érintkez6i optimalis teljesitményt
110 kA-ig © m_ Dpiztositanak a kdzcélu villamos
'-._'__'-" = halézatban valo felhasznalashoz.
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Részletes miiszaki adatok

Villamos miiszaki adatok
Névleges Uzemi feszilltség Ue V AC500
Névleges zemi aram le A 250
Névleges termikus aram szabadtéren biztositoval lin A 250
Névleges termikus aram szabadtéren révidzaré késsel ltn A 400 (TM2)
Névleges frekvencia f Hz 40 - 60
Névleges szigetelési feszultség Ui V AC1000
Névleges révidzarasi aram I, KAt 110
Névleges révididejl rovidzarasi aram lew KAci -
Alkalmazasi kategdria - - AC22B
Kapcsolhat6 révidzarasi aram ,BE” - A 1200
Kapcsolhaté révidzarasi aram KI” - A 1200
Névleges lokéfesziltség-allosag Uimp kV 12
Villamos élettartam (kapcsolasi ciklus) - Kj 200
Teljesitmény-disszipaciod ly-nal biztositonként P, w 23
Alkalmazhato biztositékok
Alkalmazhaté biztosité mérete a EN 60269 szerint - - 1
A legnagyobb alkalmazhaté biztosité névleges arama lon A 250
A biztosité megengedett max. teljesitményvesztesége Pum w 32
Mechanikai adatok
Mechanikai élettartam (kapcsolasi ciklus) - Kj 1400
Suly m kg 4,9
Kéabelcsatlakozas
Csatlakozokapocs rogzitdcsavarjanak mérete - - M10
Csatlakoztathat6 kabelsaru mérete - mm° |1 x 25-150 (max. szélesség: 30 mm)
Csatlakoztathaté gyiijtésin mérete - mm 30x10
Ro&gzitd csavar meghuzasi nyomatéka M, Nm 35
Védettség

e Kezelbkar zart allapotaban - - IP20
Beépitett allapotban Kezel6kar nyitott allapotaban - - IP10
Kornyezeti miikodési paraméterek
Kdérnyezeti hdmérséklet Tk °C -25 - +55
Névleges miikddési mod - - Allandé lizem
Mikodtetés - - Flggd kézi miikddtetés
Beépitési helyzet - - Vizszintes, fuggéleges
Tengerszint feletti alkalmazési magassag - m max. 2000
Szennyezddési fokozat - - 3
Tulfesziiltség-védelmi kategoria - - v
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