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AKM

Kompaktni prekidači
Korisnički priručnik

Sljedeće postupke smije izvesti samo 
kvalificirana osoba.

Električna struja!
Opasno po život!Upozorenje!
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1., Napomene

Kompaktni prekidač može se koristiti za izmjenične struje s frekvencijom 50/60 Hz, nazivnog napona  
do 690 V, a nazivna struja do 630 A. Ako je nazivna struja ispod 630A, kompaktni prekidač može se 
koristiti i kao zaštita motora. Prekidači se mogu koristiti u sklopovima pretvarača frekvencije i kao 
prekidači za rijetko pokrenute motore.

Nazivna struja  

Klasa kućišta  

Fiksni tip

Termomagnetski podesivo

Kompaktni prekidači 

Šifra firme

3., Model prekidača

2., Radna okolina 

Temperatura: -5 ~ + 40 Celzijusa, prosječna temperatura ne smije prelaziti +35 Celzijusa u roku od 24 
sata. Relativna vlaga: najviša temperatura je 40 Celzijevih stupnjeva, ne smije prelaziti 50%, relativno 
niska temperatura omogućuje relativno visoku vlažnost, na primjer: 20 stupnjeva Celzijusa, vlažnost 
zraka je 80%. Nadmorska visina ne smije biti veća od 2000 metara. Može se koristiti na mjestu gdje u 
zraku nema eksplozivnog medija, medija koji uzrokuje korozivni učinak na metale, medija koji ne  može 
oštetiti izolacijske materijale i ne sadrži provodnu prašinu.Ne treba ga koristiti na mjestima koja su 
izložena snijegu i kiši. Indeks kvalitete zraka je 3.
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 Djelovanje zaštite Isklopljeno Uklopljeno

TRIP ->  
Isklopljeno

Isklopljeno ->  
Uklopljeno

Uklopljeno Test tipka Prorada zaštite 

A., Operation test 

B., Unutarnji dodaci I instalacija

Pomoćni kontakti 

Alarmni kontakti 

Isklopni strujni okidač 

Podnaponski okidač 
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Tabela s dodacima 

Instalacijski detalji za dodatni pribor termomagnetnih kompaktnih prekidača 
Tip

Podnaponski okidač  

Strujni okidač (mehanički) 

Komentar: 
Kod 350, za AKM2 zahtijeva  sa lijeve strane jed-
nostruki okidač (SHT)

Prekidač alarma  

Pomoćni kontakti (1NO 1NC)  

Dvostruki pomoćni kontakti 
(2NO 2NC) 

Dodaci

Broj polova

Ništa

Kontakt  alarma 

Pomoćni kontakt 1NO, 1NC 
+ kontakt alarma

Strujni okidač + dvostruki pomoćni 
kontakta 2NO, 2NC

Dva seta pomoćnih  kontakta  
2NO, 2NC

Strujni okidač (shunt)

Pomoćni kontakt 2NO, 2NC  
+ kontakt alarma

Strujni okidač  
+ pomoćni kontakt alarma 

Pomoćni kontakt 1NO, 1NC 
+ pomoćni kontakt alarma

Strujni okidač (shunt) 
+ kontakt alarma

Podnaponski  okidač

Strujni okidač  
+ podnaponski okidač

Dvostruki  pomoćni kontakt  
2NO, 2NC + kontakt alarma

Pomoćni kontakt 1NO, 1NC 

Podnaponski  okidač  
+ kontakt alarma 

Dva seta pomoćnih kontakta  
1NO, 1 NC

Podnaponski okidač  
+ pomoćni kontakt 1NO, 1NC

Pomoćni kontakt, 2NO,2NC

Strujni okidač  
+ pomoćni kontakt 1NO, 1NC

Pomoćni kontakt 1NO, 1NC  
+ kontakt alarma

Podnaposnki okidač + dvostruki 
pomoćni kontakt 2NO, 2NC

Podnaposnki okidač  
+ pomoćni kontakt

Instalacija 
lijevo 

Ručka

Instalacija 
desno 

AKM1

3P

AKM2

3P

AKM3 / AKM4

3P
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Unutarnji dodaci  

AKM1, AKM2, AKM3 i AKM4 unutarnji dodaci: podnaposki okidač, strujni  okidač I pomoćni kontakti 
alarma:

Podnaponski okidač 

Nazivni radni napon Glavne karakteristike

AC230 
AC400

A.,  Omogućuje okidanje ukoliko na stez-
aljkama dođe do smanjenja napona 
na 35-70% od nazivnog napona.

B.,  Okidač sprječava uklapanje preki-
dača ukoliko na stezaljkama napon 
ne dostigne 35% nazivnog pogons-
kog napona.

C.,  Podnaponski okidač mora osigurati 
uključivanje I rad   ako  napon iznosi 
najmanje 85% nazivnog napona.

Okidač za radnu struju (shunt relej)

Nazivni radni napon Glavne karakteristike

DC24,  
AC230, AC400

Strujni okidač uzrokuje daljnsko  
okidanje ukoliko na stezaljke dovedemo 
napon koji iznosi 70-110% nazivnog 
napona.

Pomoćni kontakt alarma

Nazivni radni napon Glavne karakteristike

Pomoćni kontakti 
Daju informaciju o stanju glavnih kontak-
ta kompaktnog prekidača.

Kontakti alarma 
Daju informaciju o okidanju uslijed krat-
kog spoja,preopterećenja ili rukovanja.

Pomoćni kontakti alarma 

Kontaktnom jedinicom koja se dobije ob-
jedinjavanjem prednjih jedinica mogu se 
riješiti kombinirane upravljačke pozicije. 
(ON, OFF, TRIP )
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C., Unutarnji dodaci I instalacija 

AKM1
AKM2

Pažnja:
(1)  Ako koristimo  podnaponski okidač, onda treba 

dovesti napon na okidač, da bi se prekidač 
mogao uključiti.

(2)  Podnaponski okidač ne može biti instaliran 
zajedno sa okidačem na radnu struju.
(daljinskim okidačem)

(3)  Shunt i  UVT  moraju se postaviti s desne strane, 
a pomoćni i alarmni kontakti s lijeve strane.

          Nakon ugradnje, dodatni element mora biti 
pričvršćen gumenom brtvom  protiv labavljenja 
ili premještanja.

AKM3
AKM4

(1)  Ako koristimo  podnaponski okidač, onda treba 
dovesti napon na okidač, da bi se prekidač 
mogao uključiti.

2)  Alarmni kontakt treba instalirati s lijeve strane; 
pomoćni SHT I UVR  mogu se instalirati i lijevo i 
desno. Neisključivi pomoćni kontakt  alarma za 
preopterećenje potrebno je instalirati s desne 
strane.

Br Tip
Širina priključnog 
      terminala (mm)

Diametar priključnog 
terminala (mm)

1 AKM1 17 ∅ 9
2 AKM2 22 ∅ 9
3 AKM3 28 ∅ 11
4 AKM4 28 ∅ 11
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D., Instalacija

E., Način ožičenja

Normalno ožičenje



7

F., Ožičenje

G., Montaža međupolnih pregrada



8

KARAKTERISTIKE KRIVULJA 

AKM serija termomagnetski podesivih kompaktnih prekidača

AKM1, AKM2, AKM3, AKM4
Termička zaštita Magnetska zaštita 

Standard
IEC60947-2

Strujni limit Struja prorade Vrijeme Struja držanja Struja prorade
Vremenski 

limit  

10-63 A
1.05 × In ≥1h 8 × In ≥0.2 s

1.30 × In <1h 12 × In <0.2 s

80-630 A
1.05 × In ≥2h 8 × In ≥0.2 s

1.30 × In <2h 12 × In <0.2 s

No ln (A) Karakteristike Zahtjevano

1

160-630

Podešena struja dugog vremena 
kašnjenja preopterećenja

0.8-1.0 ln Podesivo

2
Struja kratkog spoja, instantno 

prekidanje
5 In-10 In Podesivo

3

Zaštita od kratkog spoja  

0.8*(5 In/10 ln),  
In 0.2 s ne prekida tijekom

4
1.2*(5 In /10 ln),  

ln 0.2 s ne prekida tijekom

Podešavanje 
termičke zaštite

Podešavaje 
magnetne zaštite 
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Naziv Tip Količina Slika

Instalacijski vijak 
M4 X 40

M4 matica

3P

2

Pregrada 4

Vanjske dimenzije (mm)

AKM1

Standardni pribor

Potrebni alat 

Šesterokutni ključ Odvijač
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Instalacijski pregrada (uklonjiva)

Dimenzije prednjih priključnica za spajanje (mm)

Instalacijske dimenzije (mm)

AKM1
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Šesterokutni ključ Odvijač

Naziv Model Quantity Diagram

Instalacijski vijak
S M4 X 55
H M4 X 80
M4 matica

3P

2

Pregrada 4

Vanjske dimenzije (mm)

AKM2

Standardni pribor 

Potrebni alat
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Instalacijske dimenzije (mm)

AKM2

Pregrada (uklonjiva)

Dimenzije prednjih priključnica za spajanje (mm)
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Šesterokutni ključ Odvijač 

Naziv Tip Količina Slika

Instalacijski vijak 
M6 X 75

M4 matica

3P

4

Pregrada 4

Vanjske dimenzije (mm)

AKM3
AKM4

Standardni pribor 

Potrebni alat
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AKM3
AKM4

Instalacijske dimenzije (mm)

Pregrada (uklonjiva)

Dimenzije prednjih priključnica za spajanje (mm)
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Instalacija

1.  Provjerite da li podaci s natpisne pločice prekidača udovoljavaju zahtjevima  prije ug-
radnje, poprečni presjek žice  treba uskladiti s nazivnom strujom prekidač.

2.  Tijekom postavljanja svi vijci moraju se stegnuti.

3.  Poklopac prekidača ne smije se otvarati, njegovi su parametri tvornički podešeni i 
certificirani. Ne podešavati!

Standardni test krivulje prorade zaštite  modularnog kompaktnog prekidača 

Nazivna struja  standardni priključni vodič

Broj  Nazivna struja
Standardni  

priključni vodič   
(mm2)

Nazivna struja
Standardni  

priključni vodič  
(mm2)

1 0-8A 1.0 9-12A 1.5

2 13-15A 2.5 16-20A 2.5

3 21-25A 4.0 26-32A 6.0

4 33-50A 10.0 51-65A 16.0

5 66-85A 25.0 86-100A 35.0

6 101-115A 35.0 116-130A 50.0

7 131-150A 50.0 151-175A 70.0

8 176-200A 95.0 201-225A 95.0

9 226-250A 120.0 251-275A 150.0

10 276-300A 185.0 301-350A 185.0

11 351-400A 240.0 401-500A 2*150mm2

12 501-630A 2*185mm2 631-800A 2*240mm2

13 801-1000A 2*300mm2 1001-1250 2*400mm2
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www.traconelectric.com
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Upotreba I održavanje

• Pažljivo pročitajte upute prije instaliranja i uporabe!

• Mora se koristiti u normlanim uvjetima rada!

•  Prije instalacije morate potvrditi specifikacije I dali  modeli zadovoljavaju zahtjev ili ne!

•  Nakon što su sve žice spojene, provjerite i uključite prekidač!

•  Prekidači  moraju biti pravilno postavljeni i ne smije  biti nikakvog  mehaničkog 
naprezanja!

•  Nepravilna upotreba, ispadanje, nepravilna instalacija, vanjske vremenske prilike ili 
prirodne katastrofe nisu podržane u garanciji !

•  Ručicu prekidača treba pomicati prema gore i prema dolje nekoliko puta prije 
uključivanja prekidača, pogonski mehanizam treba djelovati fleksibilno i pouzdano.

•  U slučaju  grešaka u radnom krugu, prekidač se  isključuje  i ručica je u srednjem 
položaju.

•  Ako korisnik želi uklopiti  prekidač, prvo  treba pronači uzrok i ukloniti  kvar, povuči ručicu 
prema dolje, napraviti reset prekidača , a zatim povuče ručicu u položaj „uklopljeno“.

•  Vanjska površina prekidača mora uvijek biti očišćena od prašine kako bi se postigla 
dobra izolacija.


