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AKM

Wyłącznik kompaktowy
Instrukcja użytkowania produktu 

Poniższe operacje wykonywać 
mogą Tylko wykwalifikowane 
lub poinstruowane osoby. 

Urządzenie elektryczne!
Niebezpieczeństwo 
porażenia!

Uwaga!
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1., Instalacja

Wyłącznik kompaktowy nadaje się do pracy w obwodach obwodu z prądu przemiennego o częstot-
liwości 50/60 Hz, napięcie znamionowe może wynosić 690 V i mniej, a prąd znamionowy do 630 A. 
Zasadniczo, jeżeli prąd znamionowy jest mniejszy niż 630 A, wyłącznik może służyć jako zabezpiecze-
nie silnika. Zwykle wyłączniki mogą być używane jako obwód konwersji częstotliwości oraz rzadkiego 
rozruchu silnika.

Prąd znamionowy 

Rozmiar obudowy 

Typ mocowania 

Regulacja termomagnetyczna

Wyłącznik kompaktowy

Kod firmowy

3., Typ wyłącznika 

2., Środowisko pracy 

Temperatura: -5 ~ + 40 stopni Celsjusza, Średnia temperatura nie może przekroczyć +35 stopni 
Celsjusza w ciągu 24 godzin.
Wilgotność względna: najwyższa temperatura wynosząca 40 stopni Celsjusza, nie może przekraczać 
50% wilgotności. Stosunkowo niska temperatura pozwala na względnie wysoką wilgotność, na 
przykład: 20 stopni Celsjusza, gdy wilgotność wynosi 80%.
Wysokość montażu powinna być większa niż 2000 metrów.
Może być stosowany w miejscu, w którym nie ma w powietrzu czynników wybuchowych,  czynników 
powodujących korozję metali, czynników mogących uszkadzać materiały izolacyjne lub przewodzącego 
pyłu.
Wyłącznika nie należy go stosować w miejscach narażonych na śnieg i deszcz. 
Poziom zanieczyszczenia wynosi 3.
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	 Tryb awaryjny	 OFF	 ON

Tryb awaryjny ->  
OFF

OFF ->ON ON Przycisk testu Tryb awaryjny

A., Test działania 

B., Akcesoria wewnętrzne i instalacja

Styk pomocniczy 

Styk alarmowy    

Wyzwalacz wzrostowy 

Wyzwalacz podnapięciowy 
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Tabela akcesoriów

Szczegóły montażu wewnętrznych akcesoriów termomagnetycznych
Typ

Wyzwalacz podnapięciowy 

Wyzwalacz zdalny (mechaniczny) 

Uwagi:
Kod 350, przy AKM2 potrzebny jest jednostkowy
(osobny) lewy rezystor bocznikowy

Wyłącznik alarmowy 

Pojedyńczy styk pomocniczy 
(1NO 1NC)   
Podwójny styk pomocniczy  
(2NO 2NC) 

Akcesoria

Ilośc pól

Nic

Wyłącznik alarmowy

Pojedynczy styk pomocniczy   
+ wyłącznik alarmowy

Wyzwalacz zdalny  
+ Podwójny styk pomocniczy

Dwa zestawy podwójnych styków 
pomocniczych

Wyzwalacz zdalny

Podwójny styk pomocniczy   
+  wyłącznik alarmowy

Wyzwalacz zdalny  
+ Pomocniczy styk sygnałowy

Pojedynczy styk pomocniczy  
+ Pomocniczy styk sygnałowy

Wyzwalacz zdalny  
+ wyłącznik alarmowy

Wyzwalacz podnapięciowy

Wyzwalacz zdalny  
+ Wyzwalacz podnapięciowy

Podwójny styk pomocniczy  
+ Pomocniczy styk sygnałowy

Pojedynczy styk pomocniczy

Wyzwalacz podnapięciowy  
+ wyłącznik alarmowy

Dwa zestawy pojedynczych styków 
pomocniczych

Wyzwalacz podnapięciowy   
+ Pojedynczy styk pomocniczy

Podwójny styk pomocniczy

Wyzwalacz zdalny  
+ Pojedynczy styk pomocniczy

Pojedynczy styk pomocniczy  
+ Podwójny styk pomocniczy

Wyzwalacz podnapięciowy   
+ Podwójny styk pomocniczy

Wyzwalacz podnapięciowy   
+ Pomocniczy styk sygnałowy

Montaż z 
lewej strony

Dźwignia sterująca

Montaż z prawej 
strony

AKM1

3P

AKM2

3P

AKM3 / AKM4

3P
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Akcesoria wewnętrzne 

Akcesoria wewnętrzne serii AKM1, AKM2, AKM3 i AKM4 obejmują wyzwalacz podnapięciowy, wy-
zwalacz bocznikowy, wyzwalacz pomocniczy i styk sygnałowy. Ich główne parametry techniczne i 
schemat połączeń są następujące.

Wyzwalacz podnapięciowy 

Napięcie znamionowe zasilacza Główne cechy

AC230 
AC400

A., �Wyzwalacz podnapięciowy musi się 
otworzyć, gdy napięcie spadnie do 
70-35% napięcia znamionowego.

B., �Wyzwalacz podnapięciowy nie może 
się zamknąć, jeśli napięcie jest niższe 
niż 35% napięcia znamionowego, aby 
zapobiec włączeniu wyłącznika.

C., �Wyzwalacz podnapięciowy powinien 
zapewnić załączenie i bezpiecznie 
zadziałanie styku w wypadku gdy 
napięcie wynosi co najmniej 85% 
napięcia znamionowego.

Wyzwalacz zdalny 

Napięcie znamionowe zasilacza Główne cechy

DC24,   
AC230, AC400

Wyzwalacz wzrostowy działa gdy war-
tość napięcia znamionowego wynosi 
70% i 110%.

Dodatkowy styk alarmowy

Napięcie znamionowe zasilacza Główne cechy

Wyłącznik pomocniczy 
Zapewnia sygnały odróżniające o stanie 
WŁ. i WYŁ.

Wyłącznik alarmowy 
Zapewnia sygnały odróżniające o stanie 
pracy normalnej i stanie wyzwolenia.

Pomocniczy przełącznik alarmowy 
Zapewnia sygnały odróżniające o stanie 
WŁ. i WYŁ. i wyzwolenie.
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C., Akcesoria wewnętrzne i instalacja

AKM1
AKM2

Uwaga:
(1) �Jeśli stosujemy wyzwalacz podnapięciowy 

należy zadbać o zapewnienie mu zasilania w 
celu możliwości załączenia wyłącznika.

(2) �Podnapięciowe urządzenie wyzwalające nie 
może być zainstalowane jednocześnie z bocz-
nikowym urządzeniem wyzwalającym.

(3) �(3)	 Urządzenie bocznikowe, podnapięciowe 
musi być zainstalowane z prawej strony, urzą-
dzenia pomocnicze i styki alarmowe muszą 
być zainstalowane z lewej strony.

     �Po montażu pomocniczym należy dodać gumę 
piankową, aby uniknąć poluzowania.

AKM3
AKM4

(1) �Jeśli stosujemy wyzwalacz podnapięciowy 
należy zadbać o zapewnienie mu zasilania w 
celu możliwości załączenia wyłącznika.

2) �Styk alarmowy należy zainstalować z lewej 
strony; bocznik pomocniczy, podnapięciowy 
można zainstalować zarówno z lewej jak i z 
prawej strony. Niewyłączający się styk pomoc-
niczy alarmu przeciążeniowego musi być za-
instalowany z prawej strony.

Numer
Model  

produktu
Szerokość zacisku 
kablowego (mm)

Otwór na zacisk  
kablowy (mm)

1 AKM1 17 ∅ 9
2 AKM2 22 ∅ 9
3 AKM3 28 ∅ 11
4 AKM4 28 ∅ 11
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D., Instalacja

E., Sposób podłączenia

Normalne połączenie



7

F., Połączenie kablowe

G., Montaż osłony łukowej
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KRZYWE CHARAKTERYSTYKI

AKM Opis techniczny szeregowo regulowanych wyłączników automatycznych

AKM1, AKM2, AKM3, AKM4
Wyzwalacz termiczny Wyzwalacz magnetyczny 

Standard
IEC60947-2

Prąd
bezzwłoczny

Prąd  
wyzwalający

Czas
Prąd  

podtrzymujący
Prąd  

wyzwalający
Ograniczenia 

 czasowe

10-63 A
1.05 × In ≥1h 8 × In ≥0.2 s

1.30 × In <1h 12 × In <0.2 s

80-630 A
1.05 × In ≥2h 8 × In ≥0.2 s

1.30 × In <2h 12 × In <0.2 s

No ln (A) Specyfikacja Wymaganie

1

160-630

Prąd nastawczy opóźnienia  
czasowego przy przeciążeniu

Możliwość regulacji 0.8-1.0 

2
Prąd nastawczy natychmiastowego 

zwolnienia zwarciowego
Możliwość regulacji 5 In-10 In 

3

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe 

poniżej In 0.8*(5 In/10 ln),
nie rozłącza się (nie zwalnia)

4
przy 1.2*(5 In /10 ln),rozłącza się w 

ciągu 0,2 sekund

Regulacja termiczna Regulacja magnetyczna
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Nazwa części Model Ilość Schemat

Śruba mocująca 
M4 X 40

Nakrętka M4

3P

2

Łukowa osłona 
izolacyjna 

4

Wymiary zewnętrzne (mm)

AKM1

Standard Akcesoria	

Niezbędne narzędzia

Klucz sześciokątny Śrubokręt
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Łukowa osłona izolacyjna (zdejmowalna)

Wymiary przedniego okablowania (mm)

Wymiar instalacyjny (mm)

AKM1



11

Klucz sześciokątny Śrubokęt

Nazwa części Model Ilość pól Schemat

Śruba mocująca 
S M4 X 55
H M4 X 80

Nakrętka M4

3P

2

Łukowa osłona 
izolacyjna

4

Wymiary zewnętrzne (mm)

AKM2

Standard Akcesoria	

Niezbędne narzędzia
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Wymiar instalacyjny (mm)

AKM2

Łukowa osłona izolacyjna (zdejmowalna) 

Wymiary przedniego okablowania (mm)
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Klucz sześciokątny Śrubokęt

Nazwa części Model Ilość pól Schemat

Śruba mocująca 
M6 X 75

Nakrętka M4

3P

4

Łukowa osłona 
izolacyjna

4

Wymiary zewnętrzne (mm)

AKM3
AKM4

Standard Akcesoria	

Niezbędne narzędzia
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AKM3
AKM4

Wymiar instalacyjny (mm)

Łukowa osłona izolacyjna (zdejmowalna)

Wymiary przedniego okablowania (mm)
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Instalacja

1. �Przed  montażem Sprawdzić czy tabliczka znamionowa wyłącznika spełnia wymaga-
nia instalacji. Przekrój przewodu miedzianego powinien być zgodny z prądem zna-
mionowym wyłącznika.

2. Podczas instalacji wszystkie śruby i zaciski należy odpowiednio dokręcić .

3. �Osłony wyłącznika nie wolno otwierać, jej parametry zostały ustawione i certyfikowane 
fabrycznie. Proszę ich nie przestawiac!

Test znamionowej charakterystyki rozłączenia wyłącznika  kompaktowego. 

Prąd znamionowy i normatywny przewód połączeniowy (zgodny z normą)

Numer Prąd znamionowy

Standardowy  
przewód  

połączeniowy   
(mm2)

Prąd znamionowy

Standardowy  
przewód  

połączeniowy   
(mm2)

1 0-8A 1.0 9-12A 1.5

2 13-15A 2.5 16-20A 2.5

3 21-25A 4.0 26-32A 6.0

4 33-50A 10.0 51-65A 16.0

5 66-85A 25.0 86-100A 35.0

6 101-115A 35.0 116-130A 50.0

7 131-150A 50.0 151-175A 70.0

8 176-200A 95.0 201-225A 95.0

9 226-250A 120.0 251-275A 150.0

10 276-300A 185.0 301-350A 185.0

11 351-400A 240.0 401-500A 2*150mm2

12 501-630A 2*185mm2 631-800A 2*240mm2

13 801-1000A 2*300mm2 1001-1250 2*400mm2
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Użytkowanie i konserwacja

• �Przed instalacją i użytkowaniem należy dokładnie przeczytać instrukcję!

• �Wyłącznik musi być używany w odpowiednich warunkach pracy!

• �Przed instalacją należy sprawdzić specyfikację oraz czy modele spełniają wymagania!

• �Po podłączeniu wszystkich przewodów należy sprawdzić poprawnośc połączenia, a 
następnie włączyć wyłącznik zasilania!

• �Wyłączniki muszą być prawidłowo zainstalowane i nie mogą być poddawane 
nienormatywnym obciążeniom mechanicznym!

• �Użytkownik odpowiedzialny jest za odpłatne naprawy lub wymiany w przypadku 
niewłaściwego użytkowania, upadku, wad instalacji, pogody lub klęski żywiołowej!

• �Przed włączeniem wyłącznika dźwignia wyłącznika powinna być kilkukrotnie 
przesuwana w górę i w dół, a mechanizm powinien działać elastycznie i niezawodnie.

• �W przypadku ogólnej usterki w obwodzie roboczym wyłącznik wyłącza się, a dźwignia 
znajduje się w położeniu środkowym.

• �Jeśli użytkownik chce włączyć wyłącznik po jego wyzwoleniu, najpierw należy znaleść  
przyczynę usterki, usunąć ją, a pociągnąć dźwignię do pozycji „OFF”, a następnie 
przesuń ją do pozycji „ON”.

• �Aby utrzymać dobrą izolację zewnętrzna powierzchnia wyłącznika powinna być zawsze 
oczyszczona z kurzu.


