TRACON

ESPD2-70-1P; ESPD2-70-2P; ESPD2-70-3P; ESPD2-70-4P

sumnnn E[ ECTRIC® Tulfesziiltség védelem TN rendszerekhez.

SPD besorolas az EN 61643-11 szerint Type 2

SPD besorolas az IEC 61643-11 szerint Class Il

Névleges lzemi feszliltség uUn 230/400VAC

Max. folyamatos Uzemi fesziiltség Uc 275VAC

Névleges levezetési aram (8 / 20ps) In 40kA

Max. levezetési aram (8 / 20us) Imax 70kA

Védelmi feszlltségszint (max.) Up <1.7kV

Védelmi fesziiltségszint 5kA Up <0.9kV

Max. elétét biztositék 200A gG

Megszélalasi id6 tA <25ns

MUkodési hémérséklet tartomany Tu -40°C-80°C

Uzemi allapot / hibajelzés z6ld/piros

Csatlakozdvezeték-keresztmetszet (min.) 4mm?2 elelee Sele NN 2

Csatlakozévezeték-keresztmetszet (max.) 35mm2 B s B I s

Szerelés 35mm DIN sin =2==e === == =]

Tokozat anyaga UL94-vo e 072@ ° © i e @360 f:

Védettség 1P20

HU Mis nyelvek elérhetéek a weboldalunkon. RS Ostali jezici su dostupni na nasoj veb stranici. E C €

Made in P.R.C. SK Ottt eyl K i e webove e IR Ostal s Bosupnt o sl i gty
WWWtraConeIeCtnCCOm RO Alte limbi sunt disponibile pe site-ul nostru. IT Altre lingue sono disponibili sul nostro sito web. Tracon Budapest Kft

PL Inne jezyki sg dostepne na naszej stronie internetowej.

SI Drugi jeziki so na voljo na nasi spletni strani.

FR D'autres langues sont disponibles sur notre site Internet.
ES Otros idiomas estén disponibles en nuestro sitio web.

H-2120 Dunakeszi, Pallag u. 23.
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