
REEL5002 

Ściemniacz modułowy do urządzeń 1 / 10VDC

Opis

•  Modułowy ściemniacz do sterowania oprawami świetlnymi, fluorescencyjnymi lub 
diodami LED, ze statecznikiem ściemnialnym poprzez sygnał 1/10VDC.

• Sterowanie za pomocą konwencjonalnych przycisków, potencjometru lub sygnału 1/10V.

• Obudowa modułowa o szerokości 5 modułów (87,5 mm). Montaż na szynie DIN.

• Antypaniczne systemy bezpieczeństwa fos: w przypadku nagłego wypadku lampy 
można przełączać na poziomie maksymalnym bez uwzględnienia regulacji ściemniania.

• Konfiguracja Master / Slave, dzielenie obciążenia na różne ściemniacze.

Charakterystyka techniczna

Opis REEL5002 

Zasilacz 230V - 50/60Hz

Zużycie energii 2,7 W cosϕ=0,73 

Typ obciążenia Statecznik lub sterownik 1/10Vdc

Maksymalna liczba urządzeń 200  (*)

Zdolność przełączania 16A / 250V~ 

Maksymalne wejście prądowe 1/10V 500 mA 

Maksymalne wyjście prądowe 1/10V 250 mA 

Sterowanie Przycisk, potencjometr, sygnał 0/10V lub 1/10V

Wymiary Szerokość 5 modułów

Terminal połączeniowy Przewody do 6 mm2 

Temperatura pracy 0ºC - +40ºC

Stopień ochrony IP20

Zgodność ze Standardem EN60669-2-1 

* Aby poznać maksymalną liczbę sterowników lub stateczników, które można podłączyć do ściemniacza, 
musimy znać maksymalny prąd wejściowy i wyjściowy ze sprzętu 1/10VDC.
     Przykład: 1 sterownik, którego zużycie wynosi 2 mA przez kanał 1/10VDC:
     Maksymalna liczba urządzeń: 250mA / 2mA = 125 urządzeń.
Oprócz tego należy ustalić znamionowe zużycie energii opraw, które nie może być większe niż 16A - to jest 
maksymalne obciążenie przekaźnika K. Jeśli całkowite zużycie energii opraw  przekroczy 16A, należy użyć 
zewnętrznego przekaźnika.



Wymiary

Schemat podłączenia
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