
Tehnični opis

• Modularni zatemnitveni modul s krmiljenjem izklopnega kota za
    LED svetlobne vire in svetilna telesa

• Možnost krmiljena z navadnim tipkalom, s potenciometrom ali z 0-10 V signalom

• S funkcijo spomina

• Možna regulacija svetlobne moči tudi na napravi z vgrajenim gumbom za regulacijo

• Pritrditev na 35/7,5 mm DIN letev

• Na bočni strani naprave se lahko izbere najoptimalnejša krivulja regulacije

• Zasilni vhod za varnostne sisteme: s tem vhodom je mogoče preko zunanjega 
krmiljenja na maksimum nastaviti intenziteto zasilne osvetlitve

Tehnični podatki

Tracon koda REEL5LE3 

Napajalna napetost 230V~ 50Hz 

Lastna poraba 1,5W 

Tip obremenitve 230 V zatemnilna LED svetilna telesa (Triac / krmiljenje izklopnega kota)
12 V zatemnilne LED svetilna telesa z elektronskim transformatorjem

Obremenljivost 5W - 1000W

Regulacija Tipkalo (brez tlivke), potenciometer ali 1-10 V signal

Mere Širina 5 modulov
Presek priključnega vodnika (napajalna napetost)

Obratovalna temperatura 0ºC - +40ºC

Stopnja zaščite IP20

Veljavni standard EN60669-2-1 

REEL5LE3
Modularni zatemnitveni modul za svetlobne vire in svetilna telesa (Triac / krmiljenje izklopnega kota)

Maksimalno 6mm2 vodnik
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