
Popis

• Vysokovýkonný modulárny stmievač (stmievanie zostupnou hranou impulzu)

• Ovládanie tlačidlom, potenciometrom alebo riadiacim signálom 0-10 V DC

• Vybavený funkciou pamäte

• Intenzita osvetlenia je nastaviteľná aj so zabudovaným potenciometrom

• Montovateľný na 35/7,5 mm-ovú DIN lištu

• Na bočnej strane prístroja vyberte najvhodnejšiu metódu stmievania pomocou kolíka

• Anti-panický vstup pre bezpečnostné systémy: v prípade núdze intenzita osvetlenia
sa zvýši na maximum bez ohľadu na úroveň predošlého stmievania

Technické parametre

Tracon kód REEL5LE3 

Napájacie napätie 230 V~ 50Hz 

Príkon 1,5 W

Typ zaťaženia LED 230 V (stmievanie vzostupnou hranou impulzu)

  LED svetlá 12 V s elektronickým transformátorom 
Maximálne zaťaženie 5 W - 1000 W

Ovládanie Tlačidlo (nepodsvietené), Potenciometer, 0-10 V-ový signál 

Rozmery šírka 5 modulov

Prierez pripojiteľných vodičov

Pracovná teplota 0 ºC ... +40 ºC

Stupeň krytia IP 20

Príslušná norma EN 60669-2-1
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Vysokovýkonný modulárny stmievač pre stmievateľné LED žiarovky a svietidlá

Max. 6 mm
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Rozmery

Schéma zapojenia
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