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[EIT] HLF-02 Hélégfave

Altalanos informaciok:

— Festék eltavolitasa: Hasznélja a Il. fokozatot. A hatékony eszkdz
a festék farol vald eltavolitasara. A festék konnyen lekaparhato a fe-

ltilet megsértése nélkiil.

Vegye figyelembe, hogy nem leégetni kell a festéket, hanem csak fel-
melegiteni a célbdl, hogy meglagyuljon és igy kénnyen lekaparhato.
— Meleg burkolat: A ragasztott meleg burkolat kénnyen felszedhet6, ha
felmelegitjlik az eltavolitani kivant részt. Ezutan ha a ragaszté anyag
lagy, a burkolat kdnnyen lehtizhaté. Figyelem: PVC burkolatok esetén
korlltekintéen jarjon el, mert a keletkez6 gazok egészségre artalma-

sak.

— Zsugorcsd: Hasznalja az . fokozatot. Zsugorcsovek gyors és bizton-
sagos zsugoritasahoz kilondsen ajanlott. Zsugoritas kozben folya-

matosan mozgassa a hélégfuvot.

Miiszaki adatok:

Névleges fesziiltség: 230V, 50Hz

Teljesitmény: 1000/2000W 1./1l fokozat
Hémérséklet: 350/600 °C

Légaram: 3007500 I/perc

Témeg: 1450 g

Tartozék: 5 db (miianyag hordtaskaban)

[ HLF-02 heat gun

General information:

— Paint removal: Use the 2nd level. The heat gun is an efficient device
to remove paintings without hurting the surface. Please note that the
paint must not be burned, it is enough to heat on to melt for easy
removal.

— Soft flooring: The soft floors can be easy removed if the subfloor is
heated on. Attention! At PVC based floors the gases emitted by the
heating can be dangerous to the health!

— Heat shrink tubes: Use the 1st level to shrink these tubes fast and
easy. During shrinking move the gun continuously along the tube.
Always start the shrinking at the middle of tube and go towards the
edges.

Technical data:

Rated voltage: 230V, 50Hz

Power: 1000/2000W Level 1./1I
Blow temperature: 350/600 °C

Air steam: 3007500 I/min

Weight: 1450 g

Accessories: 5 pcs (in carrying case)

I3 HLF-02 Heissluftgeblise

Allgemeine Informationen:

— Farbe entfernen: verwenden Sie die Stufe Il. Es ist ein effektives Wer-
kzeug um die Farbe vom Holz zu entfernen. Die Farbe kann leicht

abgekratzt werden ohne die Oberflache zu verletzen.

Beachten Sie, die Farbe nicht abzubrennen, sondern nur erhitzen, um

es zu erweichen und leicht abzukratzen.

— Kunststoffboden: Ein geklebter Kunststoffbodenbelag kann leicht ab-
gezogen werden, wenn man den Teil erwérmt , der zu entfernen ist.
Dann, wenn der Kleber weich ist, kann das Material leicht abgezogen
werden. Achtung: fir PVC-Folie mit Vorsicht vorgehen, weil die erze-

ugten Gase gesundheitsschadlich sind.

— Schrumpfschlauch : Stufe |. verwenden. Das Gerat empfiehlt sich be-
sonders, den Schlauch schnell und sicher zu schrumpfen. Bewegen
Sie das Heissluftgeblase kontinuierlich wahrend dem Schrumpfen.

Technische Daten:

Nennspannung: 230V, 50Hz

Leistung: 1000 /2000W 1./ 2. Klasse
Temperatur: 350/600°C

Luftmenge: 300/500 | / min

Gewicht: 1450 g

Zubehor: 5 Stiick (in Plastik Tragetasche)

M HLF-02 Opalarka

Informacje ogélne:

— Usuwanie farby: Stosuj II. stopien. Swietnie nadaje sie do usuwania
farby z powierzchni drewnianej. Farbe tatwo zdrapa¢ bez uszkodze-
nia nawierchni.

Zwré¢ uwage, ze nie ma potrzeby ,spali¢” farbe, a wystarczy jedynie
podgrzac.

— Kleje cieplne: klejona powtoka na ciepto jest tatwo usuwalna, jesli za-
grzejemy wymagany fragment. Zagrzany klej tatwo puszcza materiat.
Uwaga! Gazy powstajgce podczas nagrzewania PVC moga by¢ szko-
dliwe dla zdrowia.

— Koszulka termokurczliwa: Stosuj |. stopien. Podczas nagrzewania pa-
migtaj o rbwnomiernym nagrzewaniu poprzez poruszanie opalarka.

Dane techniczne:

Napigcie znamionowe: 230V, 50Hz

Moc: 1000/2000W (1/2 stopien)
Temperatura: 350/600 °C

Nawiew: 300/500 I/min

Waga: 1450 g

Akcesoria: 5 szt (w walizce plastikowej)

m HLF-02 Pistol de aer cald

Informatii generale:

indepartarea vopselei: Utilizatj treapta Il. Este un instrument eficient
pentru a indeparta vopseaua de pe lemn. Vopseaua poate fi usor ra-
zuitd fara afectarea suprafetei.

Retineti ca nu este necesar sa ardeti vopseaua, ci doar sa o incalziti
n scopul de a se inmuia si astfel se va razui usor.

Covoare PVC: Indepértarea covoarelor PVC lipite se poate face ugor
daca incalzim bucata pe care dorim sa o indepartam. Dupa ncélzire,
daca materialul adeziv este moale covorul se poate indeparta usor.
Atentie : In cazul covoarelor din PVC procedati cu prudenta deoarece
gazele produse sunt daunatoare pentru sanatate.

Tuburi termocontractabile: Utilizati treapta |. Este recomandata in
mod special pentru contractia rapida si sigura a tuburilor termocon-
tractabile. Tn timpul procesului de contractie pistolul cu aer cald se
misca continuu.

Date tehnice:

Tensiunea nominala: 230V, 50Hz

Puterea: 1000/2000 W treapta L./l
Temperatura: 350 /600 °C

Debit de aer: 300/500 I/min

Masa: 1450 g

Accesorii: 5 duze, geanta din material plastic

m Generator toplog vazduha tipa HLF-02

Opste informacije:

— Odstranjivanje farbe: Koristite Il stepen. Efikasno sredstvo je za od-
stranjivanje farbe sa drveta. Farba se moZe lako odstraniti grebanjem

bez odte¢enja povrsine.

Uzmite u obzir, da farbu ne treba izgarati, samo ugrejati u cilju njenog

omeks$anja, pa se ona posle lako grebe.

— Topli omot: Zalepljen topli omot se lako vadi nakon zagrevanja povrsi-
ne koja se Zeli odstraniti. Lepak ako je mekan, omot se lako svladi ili
skida. Paznja: kod PVC omota obazrivo vrsite zagrevanije, jer gasovi,

koji tada nastaju mogu biti Stetni po zdravlje.

— Zgréna cev: Koristite | stepen. Posebno se preporu¢uje za brzo i po-
uzdano zgréavanje zgrénih (termostrec) cevi. Tokom operacije konti-

nualno pomerajte generator toplog vazduha

Tehnicki podaci:

Nazivni napon: 230V, 50 Hz

Snaga: 1000/2000 W, I/l stepen
Temperatura: 350/600 °C

Strujanje vazduha: 300/500 lit/min

Masa: 1450 g

Dopuna: 5 kom (u plasti¢noj torbici)

IE]] HLF-02 Toplozraéna pistola

Splosne informacije:

— Odstranjevanje barv: uporabljajte stopnjo Il. U¢inkovito orodje za
odstranjevanje barv iz lesenih povr$in. Barva se zlahka odstrani iz
povrsine brez prask.

Pazite, da barve ne zaZgete, temve¢ jo le segrejte, da se zmehca.
Tako jo lahko zlahka odstranite.

— Lepliene obloge: lepliene obloge (topli podi) se zlahka odstranijo po
segretju dela, ki ga Zelimo odstraniti. Po zmeh¢&anju lepila oblogo od-
stranimo. Pozor: pri PVC oblogah bodite $e posebej previdni, saj so
nastali plini zdravju Skodljivi.

— Termoskréljive cevi: uporabljajte stopnjo |. Posebej priporo¢amo to
orodje za hitro in zanesljivo kréenje termoskréljivih cevi. Med krée-
njem cevi orodje neprestano premikajte.

Tehniéne znacilnosti:

Nazivna napetost: 230V, 50 Hz

Moé¢: 1000/2000 W, stopnja L/II.
Temperatura: 350/600 °C

Pretok zraka: 300/500 L/min

Masa: 1450 g

Dodatki: 5 kom (v koveku iz umetne mase)

hpl HLF-02 Pistola ad aria calda

Informazioni generali:

Rimuovere pavimentazioni a fissag-
Sverniciare il legno: Premete l'inter- gio mediante collante:

ruttore sulla pos.lI. — Il calore della pistola scioglie la colla
La pistola ad aria calda & uno stru- del pavimento, permettendo una ri-
mento molto utile per la sverniciatura mozione semplice e veloce.

del legno. Attenzione:

Dopo aver somministrato calore con —  Prestare attenzione durante la rimo-
la pistola ad aria calda, sara neces- zione dei rivestimenti /pavimenti in
sario armarsi di spatola per rimuove- PVC in quanto possono emettere
re la vecchia vernice che per mezzo gas dannosi per la salute.

del calore si alzera pit facimente Termorestringenti:

senza danneggiare la superficie. —  Premete linterruttore sulla pos.|.
Importante: non si deve bruciare la — La pistola ad aria calda & uno stru-
vernice, soltanto scaldarla per am- mento ideale per restringere le guai-

morbidirla. ne termorestringenti in un modo ve-
loce e sicuro. Durante I'uso muovere
continuatamente la pistola.
Dati tecnici:

Tensione e frequenza nominale: 230V, 50Hz

Potenza:
Intervallo di temperatura:
Circolazione aria:

1000/2000W I./1I posizione
350/600 °C
3007500 I/min

Peso: 1450 g

Accessori:

5 pezzi (in valigetta plastica)

[EL{4 HLF-02 Teplovzdusna pistol

Vseobecné informacie:

— Odstrariovanie starych naterov. Pouzivajte Il. stuperi. Je u¢inny na
odstrafiovanie starych naterov z dreva. Nater je mozné lahko zo$kra-

bat bez poskodenia povrchu.

Poznamenévame, Ze nie je potrebné Uplne spalit vrstvu starého na-
teru, iba ju zahriat na jej zmékéenie, nasledne je mozné ju z povrchu

zoskriabat'.

— Tepla podlaha: Lepenu podlahu je mozné lahko odstranit po jej
zahriati. Ak lepidlo zmékne, opatrnym tahovym pohybom je mozné
podlahu odstranit. Upozornenie: V pripade podlahy PVC je potrebné
manipulovat obzvlast opatrne, nakolko vznikajuce vypary su zdraviu

Skodlivé.

— Zmr$tovacie trubicky: PouZivajte I. stuperi. Tento stuperi je obzvlast
vhodny na rychle a bezpe¢né zmrstovanie trubiciek. Pri zmr§tovani

nepretrZite sa pohybujte teplovzdudnou pistolou.

Technické parametre:

Menovité napatie: 230V, 50Hz

Vykon: 1000/2000W, stuperi 1/11.
Teplota: 350/600 °C

Prietok vzduchu: 300/500 I/min.

Hmotnost: 1450 g

Prislusenstvo: 5 ks (v plastovej prenosnej taske)
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E HLF-02 Teplovzdusna pistole

VSeobecné informace:

— Odstrariovani starych natérd: Pouzivejte Il.stuper. Je ucinny na od-
strafiovani starych natér(i dfeva . Natér je mozné po nahfati lehko
seskrabat bez poskozeni povrchu.

— Upozoriiujeme, Ze natér neni potfeba palit, jen jej zahrat aby zmekl a
nasledné je ho mozné z povrchu seskrabnout.

— Tepla podlaha: Lepenou podlahovou krytinu Ize lehce odstranit po
jejim zahrati. Zahtatim lepidlo zmékne a opatrnym tahem Ize pod-
lahovou krytinu odlepit od podlahy. V pfipadé podlahového PVC je
nutné pracovat obzvlast opatrné, nebot vznikajici vypary jsou zdravi
Skodlivé — zajistéte vétrani.

— Smrstovaci trubi¢ky: Pouzivejte | stuperi. Tento je obzvlast vhodny
na rychlé a bezpeéné smrstovani trubiek. PFi smrstovani trubicek
nepretrzité teplovzdusnou pistoli pohybuijte.

Technické parametry:

Jmenovité napéti: 230V, 50Hz

Vykon: 1000/2000W stuperi L/11.
Teplota: 350/600 C

Pratok vzduchu: 300/5001/min

Hmotnost: 1450 g

Prislugenstvi: 5 ks (v plastové tasce)

m HLF-02 Fen za vrudi zrak

Opce informacije

Skidanje boje: Upotrebljava se Il. stupanj. Naprava je ucinkovita za
skidanje boje s drvene podloge. Boja se moze lagano skidati bez
ostecivanja podloge.

Pazite da boju ne spaljujete, ve¢ ju treba samo zagrijati kako bi omek-
Sala i lakSe se skidala.

Podne obloge: Lijepliena obloga se lak$e skida ako se dio namijenjen
skidanju zagrije. Ukoliko ljepilo omeks$a, oblogu treba samo povladiti.
Pozor: U slugaju PVC obloga budite oprezni jer su nastali plinovi Stet-
ni za zdravlje.

Stezne cijevi: Upotrebljava se I. stupanj. Naprava je posebno priklad-
na za brzo i pouzdano stezanje steznih cijevi. Tijekom stezanja fen
stalno pomicite.

Tehnicki parametri:

Nazivni napon: 230V, 50Hz

Snaga: 1000/2000W L/1I. stupanj
Temperatura: 350/600 C

Zracno strujanje: 300/500 I/min.

Masa: 1450 g

Pribor: 5 kom. (u PVC torbici)
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Ez a dokumentum el6zetes bejelentést nélkiil megvaltozhat! Naprakész informdciok a honlapon!
This document could be modified without notice. Updated Information on Website.

Anderungen am Dokument ohne Ankiindigung méglich. Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Webseite.
Zastrzegamy mozliwos¢ zmiany niniejszego dokumentu bez uprzedzenia! Biezgce informacje mozna znalez¢ na stronie internetowej!
Acest document poate fi modificat fara o notificare prealabila! Informatii actualizate pe pagina noastra de internet!
Ovaj dokument se moze promeniti bez prethodne najave ! Aktuelne informacije mozZete nac¢i na web-sajtu!

Ta dokument se lahko spremeni brez predhodnega obvestila! Posodobljene informacije najdete na spletni strani!
Questo documento pud cambiare senza preavviso. Informazioni aggiornate si trovano sul sito internet.
Tento dokument sa méZe zmenit bez predchddzajiiceho oznamenia! Aktualne informdcie na web-stranke!
Tento dokument muZe byt zménén bez prfedchoziho oznameni! Aktualni informace na web-strance!

Ovaj dokument se moze promijeniti bez prethodne najave. Vazeée informacije su na web stranici.

A\

Figyelem!

N Attention!

Hasznalat el6tt vizualisan ellenérizze.

Sériilt szerszamot ne hasznaljon, és ne probalja megjavitani, vigye szervizbe!

Csak rendeltetésszeriien hasznalja a szerszamot, a miiszaki paraméterek figyelembe vételével.
Hasznalat utan a szerszamot ugy tegye le, hogy ne tudjon megsériilni.

Védje portdl, viztdl és egyéb szennyezédéstol.

A szerszamot vegyi hatasnak ne tegye ki.

Tisztitason kiviil egyéb karbantartast nem igényel.

Ha a hélégfivé nem kapcsol be, amikor a kapcsoléja ,be” helyzetben van, azonnal kapcsolja vissza ,ki”
allasba. Ezutan kérjik kildje szervizbe.

Ne érintse a fém kifivocsévet hasznalat kézben, és amig nem hil ki. Egési sériilést okozhat a magas hémérséklet.
A nagy héfok miatt a kifivocsé elszinezédhet hasznalat kézben.

Soha ne haszndlja hajszaritasra vagy ruha szaritasara.

Ne hasznalja olyan légkérben, amely robbané vagy mérgez6 gazokat tartalmaz.

Check the tool visually before use. Do not use the tool if damaged; repair it in service.

Do not use dmaged tool and do not want to repair by yourself.

Use the tool always according to the instructions and consider the technical parameters.

Protect the tool from the dust, water and other contaminations.

Do not expose the tool to chemical agents.

The tool does not need any extra maintanance besides cleaning.

If the gun does not switch on if the main swich is at ,ON” position switch back immediately to ,OFF” position
and call the service.

Do not touch the metal blower during operation and until it does not cool down. Its high temperature may
cause burns.

The blower’s color can be change because of the high temperature.

Never use the gun to dry clothes or hair.

Do not use the gun while the air contains explosive or toxic gases.

A\ Achtung!

Sichtkontrolle vor der Verwendung!

Verwenden Sie das beschadigte Werkzeug nicht und versuchen Sie es nicht reparieren, nehmen Sie es zum Service.
Verwenden Sie das Werkzeug nur unter Beriicksichtigung der technischen Parameter.

Nach Gebrauch legen Sie es so nieder, dass es nicht beschadigt werden kann.

Schiitzen Sie es von Staub, Wasser und anderen Verunreinigungen.

Setzen Sie das Werkzeug keinen Chemikalien aus.

Es erfordert keine Wartung auRer Reinigung.

Wenn der Heissluftgeblase schaltet nicht ein, wenn sich der Schalter in der Stellung “I" befindet, schalten Sie ihn sofort
auf “0". Dann bitte schicken Sie es an Service.

Beriihren Sie das Ausblasrohr nicht wahrend des Gebrauchs und solang bis es nicht abkihlt.

Aufgrund der hohen Temperatur kann sich das Ausblasrohr verfarben.

Verwenden Sie niemals Fon oder Kleidung zum Trocknen.

Nicht in einer Atmosphare verwenden, die explosive oder giftige Gase enthélt.

Inspectati vizual unealta inainte de utilizare.

Nu utilizati unelte deteriorate si nu incercati repararea lor, apelati la un service.

Utilizati unealta in mod corespunzator, tinand cont de parametri tehnici.

Dupa utilizare unealta se va pune astfel incét sa nu se deterioreze.

Protejati impotriva prafului, a apei si a altor agenti contaminanti.

Nu expuneti unealta la agenti chimici.

In afara de curétare nu necesita alta intretinere.

Daca pistolul de aer cald nu porneste cand intrerupatorul este in pozitia “ON”, treceti imediat intrerupatorul
napoi in pozitia “OFF”. Dupa aceasta va rugam sa o trimiteti la service.

Nu atingeti teava metalica de evacuare a aerului in timpul utilizarii si respectiv pana cand aceasta nu se
raceste. Temperaturile ridicate pot provoca arsuri.
Datorita temperaturii ridicate, teava de evacuare isi poate schimba culoarea in timpul utilizarii.
Nu utilizati niciodaté pentru uscarea parului sau uscarea hainelor.
Nu utilizati intr-o atmosfera care contine gaze explozive sau toxice

Pred vsako uporabo vizualno preglejte orodje.

Poskodovanega orodja ne uporabljajte, niti ga ne poskusajte popraviti. Odnesite ga na servis.

Orodje uporabljajte zgolj za v teh navodilih predvideno. UpoStevajte tehni¢ne znacilnosti.

Po uporabi odloZite orodje tako, da se ne bo poSkodovalo.

Orodje zas¢itite pred prahom, vodo in ostalim onesnazenjem.

Orodja ne izpostavljajte kemicnim vplivom.

Razen ¢iscenja ni potrebe po drugih vrstah vzdrzevan]a

Ce se orodje ne vklopi, kadar je stikalo v polozaju “vklop”, ga nemudoma izklopite s pritiskom na stikalo v
polozaj “izklop”. Orodje odnesite na servis.

Ne dotikajte se kovinske izpusne cevi med obratovanjem in dokler se ta ne ohladi. Visoka temperatura lahko
povzroci hude opekline.

Med uporabo se lahko izpus$na cev zaradi visoke temperature obarva.

Orodja nikoli ne uporabljajte za susenje las ali oblek.

Orodja ne uporabljaj

Pred pouzitim vykonajte vizualnu kontrolu naradia.

Ak je naradie poskodené, nepouzivajte ho, ani ho neopravuijte, odneste ho do servisu.

Naradie pouzivajte iba v sulade s jeho uréenim, s prihliadnutim na jeho technické parametre.

Naradie po pouzivani ulozte tak, aby nedo$lo k jeho po$kodeniu.

Chrarite naradie pred prachom, vodou a ostatnym necistotam.

Nevystavujte naradie chemickym vplyvom. Okrem &istenia nepotrebuje Ziadnu tdrzbu.

Ak po zapnuti vypinaca do polohy ,ON“ je teplovzdu$na pistol necinna, je potrebné ju okamzite vypnut do
polohy ,OFF*. Potom ju za$lite do servisu.

Nedotykaijte sa kovovej vyfukovej trubice pistole pocas prevadzky ani po prevadzke, kym upine nevychladne.
Inak hrozi nebezpecenstvo popalenia v dosledku vysokej teploty.

V désledku vysokej prevadzkovej teploty vyfukovéa Cast pistole méze zmenit svoju farbu.

Pistol nikdy nepouzivajte na suSenie vlasov a odevu.

Nepouzivajte ju v takom ovzdusi, ktoré obsahuje vybusné a jedovaté plyny.

A\ Pozor!

Prije uporabe vizualno ga provijerite.

Osteceni alat nemojte upotrebljavati i ne pokusavaijte popravljati. Odnesite ga u servis!

Alat koristite samo prema namjeni, sukladno tehnickim parametrima.

Nakon uporabe ostavite ga u poloZaju u kojem se nece ostetiti.

Zastitite ga od prasine, vode i drugih onecis¢enja.

Nemojte ga izloziti kemijskom utjecaju.

Osim ¢i$¢enja drugo odrzavanje mu nije potrebno.

Ako se fen ne ukljuci dok je njegova sklopka u polozaju ,ON“, sklopku odmah iskljugite u polozaj ,OFF* i fen
posaljite u servis.

Metalnu ispusnu cijev tijekom uporabe i prije nego $to se ohladi nemojte dodirivati. Visoka temperatura moze
prouzrociti opekline.

Tijekom uporabe ispusna cijev zbog visoke temperature moze promijeniti svoju boju.

Ovaj fen nikad ne koristite za susenje kose ili odjece.

Ne upotrebljavajte ga u zranom prostoru koji sadrzava eksplozivne ili otrovne plinove.

1 70921HLF-02

HLF-02_user_manual_11_languages.indd 2

Przed uzyciem sprawdz wizualnie czy urzadzenie nie jest uszkodzone!

Nie uzywaj uszkodzonej opalarki, nie prébuj jej naprawia¢ — wyslij do wykwalifikowanego serwisu!
Uzywaj tylko zgodnie z przeznaczeniem, z uwzglednieniem parametréw technicznych.

Po uzyciu odktadaj tak, zeby unikng¢ uszkodzenia narzedzia i otoczenia!

Chron przed kurzem, woda, zanieczyszczeniami i chemikaliami!

Poza czyszczeniem zewnetrznym nie wymaga innej konserwacji.

Jezeli po zatgczeniu opalarka sie nie uruchomi, natychmiast przetgcz na tryb WYL. Nastepnie dostarcz do
serwisu!

Nie dotykaj naktadki metalowej, dopoki ona nie wystygnle Moze spowodowac¢ poparzenia!

Nigdy nie uzywaj do suszenia wtoséw lub ubran!

Serio: to naprawde nie jest suszarka do wiosow!!!!

Nie wolno stosowac¢ w otoczeniu, ktére zawiera gazy trujgce lub wybuchowe!

Pre upotrebe vizualno kontroliite alat

Ostecen alat ne koristite, niti poku$ajte ga popraviti, nosite ga u servis

Alat koristite samo namenski, uzimajuci u obzir njegovih tehnickih parametara

Nakon upotrebe tako odloZite alat, da se ne oSteti

Cuvaijte alat od prasine, vode i drugih necisto¢a

Ne izlagajte alat hemijskim uticajima

Sem ¢Ciscenja alat ne iziskuje drugo odrzavanje

Ukoliko se ne aktivira generator toplog vazduha u slu¢aju ON polozaja prekidaca, odmah ga iskljucite (u OFF
polozaj) i posaljite ga u servis

Ne dodirivajte metalnu iduvnu cev dok se ne ohladi, jer visoka temperatura moze prouzrokovati opekotine
Od visokih temperatura izduvna cev moze menjati svoju boju

Nikad ne koristite ovaj alat za su$enje kose ili ode¢a

Ne koristite ovaj alat u sredinama ekslozivnih ili otrovnih gasova

Upozornéni!

Pred pouZzitim provedte vizudlni kontrolu naradi.

Pokud je poSkozené, nepouzivejte ho, ani neopravujte, odneste ho do servisu.

Naradi pouzivejte jen v souladé s jeho ur€enim a prihlédnutim na jeho parametry.

Naradi po pouZiti uloZte tak aby nedoslo k jeho poskozeni.

Naradi chrarite pfed prachem, vodou a ostatnimi necistotami.

Naradi nevystavujte chemicky vlivim. Kromé ¢isténi nepotfebuje Zadnou udrzbu.

Pokud po zapnuti vypinace do polohy ,,ON,, se teplovzdu$na pistole nespusti, je nutné ji okamzité vypnout
do polohy ,,OFF,, a poslat do servisu.

Nedotykejte se kovové vyfukové trubice pistole béhem provozu ani po provozu, dokud nevychladne. Hrozi
nebezpeci popaleni.

V disledku vysoké provozni teploty, miize vyfukova ¢ast pistole zménit barvu.

Pistoli nikdy nepouzivejte na suseni vlas( ani odévdl.

Pistoli nepouzivejte ve vybusném a jedovatém prostreni.

/\ Istruzione di sicurezza IT

di questo

puo essere
Ispezionare visivamente prima dell'uso.
Non tentate di riparare I'utensile; nel caso si verificassero rotture o usure eccessive di parti di esso fatelo
controllare dal personale qualificato dei centri di assistenza autorizzati

Utilizzare correttamente I'utensile, tenendo conto dei parametri tecnici.

Dopo I'uso assicuratevi che I'ugello si sia raffreddato completamente (a temperatura ambiente).Riponete la
macchina nell’apposito contenitore dopo I'uso

Proteggere da polvere, acqua e altri contaminanti.

Non esporre lo strumento ai agenti chimici.

non richiede nessuna particolare manutenzione tranne quelle di normale pulizia

Non adoperate la pistola se I'interruttore di accensione/spegnimento non funziona regolarmente.

Se la pistola da aria calda non si accende quando l'interruttore & in posizione “on”, spegnere immediatamen-
te in posizione “OFF” quindi rivolgersi al centro assistenza qualificato o a personale qualificato

Durante l'uso 'ugello della pistola raggiunge temperature elevate, non toccate queste parti

A causa delle temperature alte, I'ugello potrebbe cambiare colore durante I'uso.

Non usate I'utensile come asciugacapelli o per asciugare vestiti.

Non avviate I'utensile in luoghi chiusi o poco ventilati ed in presenza di liquidi, polveri, gas ed altri elementi
infiammabili e/o esplosivi.

senza preavviso! Informazioni aggiornate sul sito web!
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