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° ° Ez_a termék egy F enel_'giahatékonységi osztalyu fényforrast tartalmaz
LSJAA - 50—63 mm; LSJAA906060 - 90°; LSJAA9I05060 - 50—63 mm + 90 This product conains a lght soure ofenergy effciency dass F*
Dieses Produkt enthalt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse ,F’

_ Tento vyrobek obsahuje svételny zdroj s tfidou energetické ucinnosti ,F”

h=>6m (30 - 80W) Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique ,F”
Ovaj proizvod sadrzava izvor svjetlosti klase energetske ucinkovitosti ,F”

8-12m (1 00 - 240W) Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica ,F”
Ten produkt zawiera zrodto $wiatta o klasie efektywnosci energetycznej ,F”
Acest produs contine o sursa de lumina cu clasa de eficientd energetica ,F”
Tento vyrobok obsahuje svetelny zdroj triedy energetickej ucinnosti ,F”
Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske ucinkovitosti ,F”
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética ,F”

< » To3u NPOAYKT BKIIOYBA CBETMIMHEH U3TOUHIK C KNac Ha eHepruiiHa edekTusHocT ,F”
Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse JF
1 00 mm Toode sisaldab energ\atohususe klassi ,F” valgusallikat

Sls razojums satur galsmas avotu, kura energoefektlvnates klase ir ,F"
Siame gaminyje yra $viesos $altinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasé ,F”
Dan il-prodott fih sors tad-dawl tal-klassi tal-efficjenza energetika ,F”

LSJA30-60W; LSJC50-60W: d=50 mm Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiéntieklasse ,F”
d LSJA80-1 80W; LSJC100-120W: d=60 mm E§te"produ1o ‘cqnt”é.[n uma fonte de' luz da cIaS§e de eficiéncia energética ,F”

Tama tuote siséltaa valonlahteen, jonka energiatehokkuusluokka on ,F”
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LSJA200-240W: d=73 mm Denna produkt innehaller en ljuskalla med energieffektivitetsklass ,F”
HU- Az LSJA utcai lampatestekre 2 év altalanos garanciat vallalunk. A kiegészité +2 év SLO - Za cestna oz. uli¢na svetila LSJA nudimo 2 leti splo$ne garancije. Pogoja za
garancia feltétele a terméken talalhato, vasarlasi idét jelzé matrica megléte, valamint a dodatni 2 leti garancije sta neposkodovana nalepka na izdelku, na kateri je zabeleZen
taplalo villamos haldzatba szerelt tulfesziiltség-védelmi rendszernek kiépitése! datum nakupa, in vzpostavljena prenapetostna zas¢ita na napajalnem elektricnem omreZzju.
EN - We offer 2 Years general warranty for LSJA type LED streetlights. The condition of SRB - Za uli¢ne svetilike tipa LSJA dajemo garanciju 2 godine. Uslovi dodatne 2 godine
+2 Years extra warranty the unhurt state of sticker containing the purchase time and the garancije su oznaene na samom proizvodu, vazec¢a nalepnica sa datumom kupovine, kao
proper protection of supply network against overvoltages. i izgradnja prenaponske zastite kod strujne mreze napajanja!
DE - Wir bieten 2 Jahre Garantie fiir den allgemeinen LSJA Typ LED StraRenleuchte. IT - Offriamo 2 anni di garanzia per i lampioni a LED di tipo LSJA generale. La condizione
Der Zustand der zwei Jahre zusétzliche Garantie unverletzt den Zustand der Aufkleber di garanzia di 2 anni in piu illeso lo stato di adesivo contenente il tempo di acquisto e la
mit der Kauf Zeit und den richtigen Schutz des Versorgungsnetzes vor Uberspannungen. corretta protezione della rete di distribuzione contro le sovratensioni.
SK - Na pouliéné LED svietidla LSJA poskytujeme v&eobecnu zéruku 2 roky. Podmienkami FR - Nous offrons 2 ans de garantie pour les réverbéres a LED de type LSJA général. La
poskytnutia pridavnej zaruky +2 roky je: existencia $titku na vyrobku, ktory oznaduje datum condition des deux ans de garantie supplémentaire indemne I'état d'autocollant contenant le
kupy svietidla a instalacia systému prepatovej ochrany do napajacej siete svietidla! moment de l'achat et de la protection adéquate de réseau d'alimentation contre les surtensions.
PL - Oprawy uliczne LSJA posiadajg 2 lata gwarancji na zasadach ogolnych. Dodatkowa ES - Ofrecemos 2 afios de garantia para las farolas LED tipo LSJA general. La condicion
dwuletnia gwarancja jest uwarunkowana obecnoscig naklejki na produkcie z datg zakupu, de 2 afios de garantia adicional ileso el estado de la etiqueta que contiene el momento de
oraz obecnoscig rozbudowanego systemu ochrony przed przepieciami w miejscu instalacii! la compra y la proteccion adecuada de la red de alimentacion contra sobretensiones.
HR - Za uli¢na rasvjetna tijela tipa LSJA dajemo 2 godine opéeg jamstva. Uvjet za dopunske LSJKAV
+2 godine jamstva jeste da je na proizvodu naljepnica s datumom kupnje, te da je u 1
elektriénu mreZu instaliran sustav prenaponske zastite! 9 LSJKAF
CZ - Na pouliéni LED svitidla LSJA poskytujeme v§eobecnou zaruku 2 roky. Podminkami
poskytnuti pfidavné zaruky +2 roky: existence Stitku na vyrobku, ktery oznacuje datum »
zakoupeni svitidla a instalace systému prepétové ochrany do napajeci sité svitidla!
RO - Pentru corpurile de iluminat stradal tip LSJA oferim o garantie generala de 2 ani.

Conditia garantjei aditionale de + 2 ani este existenta autocolantului cu data cumpararii,
respectiv existenta sistemului de protectie la supratensiune in reteaua de alimentare ! LSJ K
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nulla, kék szinii vezeték; nula, plavi vodi¢; ni¢elni vodnik, D:D
modri vodnik; neutralna, Zila plave boje; zero, przewsd G 5)(20 mm 3 1 5 A
)

niebieski; nulul, conductor de culoare albastré; nula, modra
farba; neutral wire, blue; Nulleiter, blau; Neutro, blu fil neutre,
bleu; Cond. neutro, azul

foldelés, zold-sarga szinl vezeték; uzemljenje, zeleno-zuti
vodic; ozemljitev, zeleno-rumeni vodnik; uzemljenje, Zuto-

zelena Zila; uziom, przewod zielono-zotty; protectie, conductor
de culoare verde-galben; ochranny, vodi¢ zeleno-Zita farba; E . E

earth, yellow-green; Grundleiter, gelb-griin; terra, giallo-verde; |
fil terre, jaune/vert; Cond. da tierra, verde y amarillo

fazis, barna vagy fekete szinli vezeték; faza, smedi ili crni
vodi¢; faza, rjavi ali &rni vodnik; faza, Zila braon ili crne boje;
faza, przewd brazowy lub czamy; faza, conductor de culoare
maro sau neagra; faza, ¢ierna alebo hneda farba; phase, brown || W\. T
or black; Phasenleiter, braun oder schwarz; Fase, nero oppure
rosolare; fil phase, noir ou brun; Cond. de fase, negro o gris B B

Ez a dok bejelentést nélkiil megvaltozhat! Naprakész informaciok a honlapon!
This document could be modified without notice. Updated Information on Website.
Anderungen am Dokument ohne Ankiindigung méglich. Aktuelle Infor i finden Sie auf unserer Webseite.
Zastrzegamy mozliwos$¢ zmiany niniej: dok bez uprzedzenia! Biezgce informacje mozna znalez¢ na stronie internetowej!
Acest document poate fi modlflcat fara o notificare prealabila! Informatii actualizate pe pagina noastra de internet! ed 20 1 5/ 05
Ovaj dokument se moze promeniti bez prethodne najave ! Aktuelne informacije mozete naci na web-sajtu!

Ta dokument se lahko spremeni brez predhodnega obvestila! Posodobljene informacije najdete na spletni strani! A
Questo documento puo cambiare senza preavviso. Informaz:onl aggiornate si trovano sul sito internet. ) ( €

o,

Tento dokument sa méZe zmenit’ bez predchadzaju ] ial Aktudlne informédcie na web-stranke!
Tento dok muze byt zménén bez pfedchozih ] i! Aktudlni informace na web-strance!
Ovaj dokument se mozZe promijeniti bez prethodne najave. VaZecée informacije su na web stranici.

Ce document pourrait étre modifié sans préavis. Mise a jour de I'information sur le site Web H
Este documento puede ser modificado sin previo aviso. Infori i6 tualizada en la pagina web www'traconeleCtrlc'com
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Figyelem!

Akészlilék szerelését csak szakember végezheti a mindenkori létesitési eléirasok betartasa mellett!

A megfeleld névleges fesziiltséggel taplalja a késziiléket!

Mindig hasznaljon megfelel6 fesziiltségmérd késziléket a fesziiltségmentes allapot ellendrzésére!

A szereléshez és karbantartashoz kizardlag csak szigetelt szerszamokat hasznaljunk!

A készlilék beépitése elétt a haldzatot fesziiltségmentesiteni kell!

Ne épitse be a késziiléket olyan kdrnyezetbe ahol a késziilék novelt igénybevételnek van kitéve, mivel a
késziilék nem all ellen korréziét okozé gézoknek, gazoknak valamint paranak!

A készliléket olyan helyre lehet beépiteni ahol a halézat varhaté maximalis arama tartésan nem haladja
meg a készlilék névleges maximalis aramértékét!

A tépfesziiltség visszakapcsoldsa utan ne érintsik meg a fém részeket, mert aramditést okozhat!

Uzem kdzben a védéburkolat eltavolitasa szigortian TILOS! A KESZULEKET SZETSZEDNI TILOS!

Achtung!

Das Gerat darf nur von Fachleuten, unter Beachtung aller Vorschriften installiert werden!

Immer nur die richtige Versorgungsspannung anwenden!

Vor dem Einbau den spannungsfreien Zustand des Netzes fachgemaR kontrollieren!

Beim Einbau durfen nur isolierte Werkzeuge benutzt werden!

Auf die Umgebung sorgen! Das Gerat wird von korrosiven Gasen, Dampfen, usw. beschadigt.

Die maximale Stromstarke des Netzes darf den Maximalstrom (Im) des Ger des Geréates auf Dauer nicht
(iberschreiten.

Nach Einschaltung der Spannversorgung diirfen die metallischen Teile des Gerétes nicht beriihrt werden.
Stromschlaggefahr!

Wahrend Betriebes darf die Schutzhiille nicht entfernt werden! ES IST VERBOTEN DAS GERAT ZU
ZERLEGEN!

atentie!

Montarea poate fi efectuatd numai de catre personal calificat prin respectarea normelor in vigoare!

Alimentati aparatul cu tensiunea nominala corespunzatoare!

Utilizati intotdeauna un aparat corespunzator pentru verificarea lipsei de tensiune!

La montaj si intretinere utilizati numai unelte izolate!

Inainte de montarea aparatului reteaua electrica trebuie scoasa de sub tensiune!

Nu montati aparatul in medii in care acesta este supus la solicitéri suplimentare, deoarece aparatul nu rezista
la vapori corozivi, la gaze respectiv la aburi!

Aparatul se poate monta numai n locuri in care curentul maxim ce poate aparea in retea nu depaseste pe o

durata mai mare curentul nominal maxim al aparatului!

Dupa reconectarea tensiunii de alimentare nu atingeti partile metalice, deoarece exista pericolul electrocutarii!
ESTE STRICT INTERZISA indepartarea carcasei de protectie pe perioada functionarii!

ESTE INTERZISA DEMONTAREA APARATULUI!

Napravo lahko namesti in montira le za to usposobljeni strokovnjak ob upo$tevanju vseh veljavnih predpi
sov in standardov. Napravo napaja ustrezna nazivna napetost.

Za nadzorovanje napetosti zmeraj uporabljajte ustrezni merilni instrument za kontrolo elektricne napetosti.
Za montaZo in vzdrZevanje uporabljajte izklju¢no izolirana orodja.

Pred montaZo je zmeraj potrebno izklopiti napetost.

Naprave ne montirajte na mesta, kjer bi bila izpostavljena ve¢jim obremenitvam, saj ni odporna na hlape,
pline in paro, ki povzro¢ajo korozijo.

Napravo montirajte na mesto, kjer pricakovana maksimalna vrednost toka omreZja dolgoro¢no ne presega
maksimalnega nazivnega toka naprave.

Po priklopu na napajalno napetost se ne dotikajte kovinskih delov, ker lahko pride do elektricnega udara.
Med delovanjem je odstranjevanje varnostne zas¢ite strogo prepovedano!

RAZSTAVLJANJE NAPRAVE JE PREPOVEDANO!

Upozornenie! SK

Montaz musi vykonat odborna osoba s prislusnymi elektrotechnickymi kvalifikaciami pri prisnom dodrzani
zésad bezpecnostl prace a platnych narodnych elektrotechnickych predpisov.

Pristroje musia byt napajané predpisanym ovladacim napatim!

Na zistovanie beznapatového stavu pouzivajte vzdy fazovu skusacku alebo kontrolny multimeter!

K montazi a pri tdrzbe pouzivajte vzdy izolované ru¢né naradie!

Pred pripojenim elektromera k in$talécii je potrebné zaistit beznapatovy stav instalécie!

Neinstalujte pristroje na miesta, kde by mohli byt vystavené mechanickému namahaniu, nakolko nie su
odolné plynom, vyparom a param sposobuijticim koréziu. Pristroje je mozné inStalovat na také miesta, kde sa
neocakava trvalé prekrocenie maximalneho menovitého pridu pristroja.

Nedotykajme sa kovovych ¢asti, ak je pristroj po zapojenl' do elektrickej inStalacie pod napétim, lebo moze
sposobit' Uraz elektrickym pradom! Odstranenie krytu pocas prevadzky pristroja je prisne ZAKAZANE!
ROZMONTOVANIE PRISTROJA JE ZAKAZANE!

Montazu smije izvoditi isklju¢ivo stru¢na osoba postupajuci po vazec¢im propisima!

Instrument prikljucite na odgovarajuci nazivni napon!

Za provjeru beznaponskog stanja koristite uvijek odgovarajuéi voltmetar!

Za montazu i odrzavanje upotrebljavaijte isklju€ivo izolirane alate!

Prije ugradnje mrezu treba dovesti u beznaponsko stanje!

Aparat ne ugradujte u okolinu gdje je izloZzen tezim uvjetima rada, jer nije otporan na pare i plinove koji
uzrokuju koroziju!

Aparat treba ugraditi na ona mjesta gdje ocekivana maksimalna struja mreze trajno ne prelazi nazivnu
maksimalnu vrijednost struje aparata!

Po ukljuéenju napona napajanja ne dodirujte metalne dijelove, jer mogu uzrokovati strujni udar!
Tijekom rada STROGO SE ZABRANJUJE skidanje zastitnog kucista!

ZABRANJENO JE RASTAVLJATI INSTRUMENT!

ATENCION!

Conecte el dispositivo sélo a la tensién nominal de alimentacién! Antes de la instalacion Desconecte la
tension de red! Siempre usar los instrumentos adecuados para verificar la ausencia de tension!

La instalacion del aparato sélo esta permitido a los electricistas, bajo la obediencia de todas las reglas de
la profesion! Utilice siempre herramientas aisladas para la instalacion y mantenimiento. No instale el
dispositivo en lugares con fuego, explosién o un riesgo de corrosién!

Instale el dispositivo sélo en circuitos donde la intensidad de la corriente maxima prevista no supere el
valor nominal durante periodos mas largos.

Una vez que el dispositivo fue puesto bajo tensién, no toque las partes metalicas!

Esta estrictamente prohibido para retirar la cubierta durante el funcionamiento!

NO DESMONTE EL DISPOSITIVO!

A\

A\

A\

A\

Attention!

Connect the device to the rated supply voltage only! Prior to installation disconnect the network voltage!
Always use proper instruments to verify the voltage-free condition!

Installation of the device is only permitted to electricians, under obedience to all rules of the profession!
Always use insulated tools for installation and maintenance. Do not install the device in areas with fire,
explosion or corrosion hazard!

Install the device only in circuits where the expected maximum current intensity does not exceed the
rated value for longer periods.

Once the device was put under tension, do not touch the metallic parts!

It is strictly forbidden to remove the cover during operation!

DO NOT DISASSEMBLE THE DEVICE!

Urzadzenia moze pracowac jedynie z jego napigciem znamionowym! Przed przystgpieniem do montazu
nalezy odtgczy¢ napiecie sieci! Zawsze nalezy uzywac odpowiednich narzedzi do weryfikacji stanu
beznapigciowego!

Instalacja urzadzenia jest dozwolona wytgcznie do elektrykéw, z zastosowaniemdo wszystkich zasad
zawodu!

Do montazu i konserwaciji nalezy uzywaé¢ wytgcznie izolowanych narzedzi. Nie nalezy instalowa¢
urzadzenia w miejscach zagrozonych pozarem, wybuchem lub korozjg!

Instalacja urzadzenia mozliwa jedynie w obwodach, gdzie maksymalne natgzenie pradu nie przekracza
wartosci znamionowej dla diuzszych okreséw.

Gdy urzadzenie jest pod napigciem, nie dotyka¢ metalowych czesci!

Zabronione jest, zdejmowanie pokrywy i demontowanie licznika w czasie pracy!

Ugradnju aparata sme vrsiti samo strucno lice uz postovanje aktuelnih propisa instaliranja te opreme!

Aparat napajati sa odgovaraju¢im nazivnim naponom!

Uvek koristiti odgovarajuci instrument za kontrolu beznaponskog stanja!

Za montazu i odrZavanje koristiti iskljucivo izolovan alat!

Pre ugradnje aparata obavezno iskljuciti napon napajanja!

Ne ugraditi aparat u sredinu gde je izloZen pove¢anim uticajima, jer nije otporan na koroziju parama i vlagi!

Aparat se moZe ugraditi na mesta, gde o¢ekivana maksimalna struja mreZe ne nadmasuije trajno nazivnu maksimalnu
struju aparata!

Nakon ponovnog ukljuéenja mreznog napona ne dodirivati metalne elemente aparata, jer mogu prouzrokovati udar struje!
U toku rada aparata strogo je zabranjeno odstraniti njegov zastitni oklop!

STROGO JE ZABRANJENO RASTAVLJATI APARAT!

Attenzione!

L’apparecchio deve essere montato da un tecnico specializzato mantenendo sempre le prescrizioni attuali di
installazione!

L'apparecchio deve essere sempre alimentato dalla tensione nominale adatta! Usare sempre un voltometro
adatto per il controllo dei stati liberi da tensione!

Per il montaggio e per la manutenzione usare sempre esclusivamente utensili isolati!

Prima del montaggio dell'apparecchio si deve interrompere I'alimentazione della rete.

Non installare I'apparecchio in ambienti sottoposti a forti sollecitazioni, perché I'apparecchio non é resistente
all'umidita, alla muffa ed alla rugiada che sono corrosivi!

L'apparecchio deve essere installato in luoghi dove la corrente massimale prevista per la rete non superi a
lungo termine il valore della corrente nominale massima!

Dovo aver ripristinato I'alimentazione della rete non toccare le parti in metallo, perché pud provocare scossa
elettrica! E severamente VIETATO tagliere la protezione durante il servizio!

Upozornéni!

Montaz musi provadet odborna osoba s pfislusnymi elektrotechnickymi kvalifikacemi pfi pfisném dodrzeni
zasad bezpecnosti prace a platnych narodnich elektrotechnickych predpist.

Pfistroje musi byt napajeny pfedepsanym ovladacim napétim!

Na zjistovani beznapet’oveho stavu pouzivejte vzdy fazovou zkouSecku nebo kontrolni multimetr!

K montazi a prl udrzbé pouzivejte vzdy izolované ruéni naradi!

Pred pfipojenim elektroméru k instalaci je tfeba zajistit beznapétovy stav instalace!

Neinstalujte pnstrole na mista, kde by mohly byt vystaveny mechanickému namahani, protoZe ne st

odolné plynem vypariim a pardm zpUsobujicim korozi. Pfistroje je mozné instalovat na takova mista, kde se
neodekava trvalé prekroceni maximalniho jmenovitého proudu pfistroje.

Nedotykejte se kovovych ¢asti, pokud je pfistroj po zapojeni do elektrické instalace pod napétim, nebot muze
zpusobit uraz elektrickym proudem! Odstranéni krytu béhem provozu pfistroje je prisné ZAKAZANO!
Rozmontovaném PRISTROJE JE ZAKAZANO!

Attention!

Connecter I'appareil a une alimentation dont la tension nominale est conforme a la valeur indiquée au recto
de ce document. Couper le courant avant installation. Vérifier que le courant est bien coupé a I'aide d’outils
spécifiques.

L'installation de I'appareil n’est autorisée que par un électricien qualifié qui operera selon les regles de sa
profession. Toujours utiliser des outils isolés pour I'installation et la maintenance. Ne pas installer

I'appareil dans des endroits ou il serait exposé au feu, a des risques d’explosions ou a des risques de
corrosion.

Brancher I'appareil sur un circuit ou I'intensité maximale ne dépasse pas la valeur nominale sur de

longues périodes.

Ne pas toucher les parties métalliques lorsque I'appareil est sous tension.

Il est interdit de retirer le couvercle de I'appareil lorsque celui-ci est sous tension.

Ne pas démonter I'appareil.

A& Ce
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