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1. Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich ftir ein PANCONTROL Gerat entschieden haben. Die
Marke PANCONTROL steht seit Gber 20 Jahren fiir praktische, preiswerte und
professionelle Messgerate. Wir wiinschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen
Gerat und sind liberzeugt, dass es lhnen viele Jahre gute Dienste leisten wird.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme des
Gerates zur Ganze aufmerksam durch, um sich mit der richtigen Bedienung des
Gerates vertraut zu machen und Fehlbedienungen zu verhindern. Befolgen Sie
insbesondere alle Sicherheitshinweise. Eine Nichtbeachtung kann zu Schaden
am Gerat, und zu gesundheitlichen Schaden fihren.

Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfaltig um spater nachschlagen,
oder sie mit dem Gerat weitegergeben zu kénnen.
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2.

Lieferumfang

Bitte Uberprifen Sie nach dem Auspacken den Lieferumfang auf

Transportbeschadigungen und Vollstandigkeit.

3.

Messgerat
Batterie(n)
Bedienungsanleitung

Allgemeine Sicherheitshinweise

Um eine sichere Benutzung des Geréates zu gewdhrleisten, befolgen Sie bitte

alle Sicherheits- und Bedienungshinweise in dieser Anleitung.

Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Gerat unbeschadigt ist
und einwandfrei funktionieren.

Wenn die Sicherheit des Anwenders nicht garantiert werden kann, muss
das Gerat auBer Betrieb genommen und gegen Verwendung geschitzt
werden.

Wenn das Batteriesymbol in der Anzeige erscheint, erneuern Sie bitte
sofort die Batterie.

Verwenden Sie das Messgerat nie mit entfernter Riickabdeckung oder mit
offenem Batterie- oder Sicherungsfach.

Verwenden Sie das Gerdt nicht in der Nadhe starker Magnetfelder (z.B.
Schweiltrafo), da diese die Anzeige verfalschen konnen.

Verwenden Sie das Gerat nicht im Freien, in feuchter Umgebung oder in
Umgebungen, die starken Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.
Lagern Sie das Gerat nicht in direkter Sonnenbestrahlung.

Wenn Sie das Gerdt langere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie die
Batterie.
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- Wenn das Gerat modifiziert oder verandert wird, ist die Betriebssicherheit
nicht langer gewahrleistet. Zudem erléschen samtliche Garantie- und

Gewadbhrleistungsanspriiche.

4. Erlauterungen der Symbole am Gerat

Ubereinstimmung mit der EU-Niederspannungsrichtlinie (EN-61010)

~
()

Schutzisolierung: Alle spannungsfiihrenden Teile sind doppelt isoliert

T

Gefahr! Beachten Sie die Hinweise der Bedienungsanleitung!

Achtung! Gefahrliche Spannung! Gefahr von Stromschlag.

4 BB

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht in den
normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einer
Sammelstelle fiir das Recycling von elektrischen und elektronischen

I:

Geraten abgegeben werden.

5. Bedienelemente und Anschlussbuchsen

IR -Sensor

Temperaturmessung mit Einstechfiihler
LCD Anzeige

4.7 Funktionstasten

8. Batteriefach

e wNe
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6. Das Display und seine Symbole

Batterie schwach
°C/°F Temperatur in Celsius oder Fahrenheit
- Polaritat
oL Messwert zu groR fiir den gewahlten Bereich

7. Technische Daten

Anzeige LCD

Uberlastanzeige -

Polaritat automatisch (Minuszeichen fur negative Polaritat)
Messrate 2x/s

Emissionsgrad Der Emissinosgrad ist von 0,10 bis 1,0 einstellbar.
Ansprechzeit <500 ms

Optische Auflésung 1:1

Stromversorgung 1x 9V (NEDA 1604) Batterie(n)

Automatische 20min

Abschaltung

DES



Betriebsbedingungen
Lagerbedingungen
Gewicht

02 C bis 502 C / < 70% Relative Luftfeuchte
-202 C bis 602 C / < 80% Relative Luftfeuchte

83g

Abmessungen 140 x 42 x 25mm
Genauigkeit in %
Funktion Bereich Auflésung | vom angezeigten
Wert
-40°C bis -10°C +(5°C)
) -10°C bis 180°C  [0,1°C +(2% +2°C)
Temperaturanzeige .
i N 180°C bis 260°C +(3% +2°C)
(Einstechfiihler) .
/R -40°F bis -14°F +(9°F)
-14°F bis 356°F 0,1°F +(2% +4°F)
356°F bis 500°F +(3% +4°F)
Infrarot-Temperaturanzeige |-35°C bis 260°C 0,1°C +(2% +£2°C)
(°C/°F) -31°F bis 500°F  |0,1 °F +(2% +4°F)

8. Bedienung

Infrarot Thermometer messen nur die Oberflichentemperatur eines Objektes.
Das Gerat kann nicht durch transparente Oberflachen wie Glas messen. Es
wiirde die Temperatur der Glasoberflaiche messen. Um dies zu kompensieren,
bekleben Sie die Oberflache mit schwarzem Klebeband. Geben Sie dem
Klebeband etwas Zeit um die Temperatur des Messobjektes anzunehmen und

messen Sie dann die Temperatur des Klebebandes. Eine Verschmutzte
Messoptik (z.b. durch Rauch, Staub oder Dampf) beeintrachtigen eine genaue

Messung.
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D:S=1:1

Wenn der Abstand zwischen Messgerat und Messobjekt zunimmt, wird auch
die gemessen Flache entsprechend groRer. Das Verhaltnis zwischen Abstand
und Messflache sehen Sie in der Graphik unten.

Stellen Sie sicher, daR die zu messende Flache des Messobjekts groRer als der
Messpunkt ist. Je kleiner das Messobjekt ist, umso kleiner muR der Abstand
zum Messgerat sein. Um eine genaue Messung zu erhalten, sollte das
Messobjekt mindestens doppelt so groR sein wie der Messpunkt.

1. Schalten Sie das Messgerat stets aus (OFF), wenn Sie es nicht benutzen..

2. Wird wahrend der Messung am Display "OL" oder "1" angezeigt, so
tiberschreitet der Messwert den eingestellten Messbereich. Schalten Sie,
soweit vorhanden, in einen hoheren Messbereich um.

Emissionsgrad

Der Emissionsgrad beschreibt die Energie emittierenden Eigenschaften von
Materialien. Die meisten (90%) der organische Materialien haben einen
Emissionsgrad von 0,95 (im Gerat voreingestellt). Der Emissinosgrad ist von
0,10 bis 1,0 einstellbar.

Substance | emissivity | Substance | emissivity
Asphalt 0.90t0 0.98 Cloth (black) 0.98
Concrete 0.94 Human skin 0.98
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Substance emissivity Substance emissivity

Cement 0.96 Lather 0.75 to 0.80

Sand 0.90 Charcoal(powder) 0.96

Earth 0.92 t0 0.96 Lacquer 0.80t0 0.95

Water 0.92 to 0.96 Lacquer (matt) 0.97

Ice 0.96 t0 0.98 Rubber (black) 0.94

Snow 0.83 Plastic 0.85t0 0.95

Glass 0.90 to 0.95 Timber 0.90

Ceramic 0.90 to 0.94 Paper 0.70to 0.94

Marble 0.94 Chromium oxides 0.81

Plaster 0.80 to 0.90 Copper oxides 0.78

Mortar 0.89t0 0.91 Lron oxides 0.78 t0 0.82

Brick 0.93t00.96 Textiles 0.90

Temperaturmessung °C/°F

1.
2.
3.
angezeigt wird.
4.
ab.
LOCK Funktion

Um das Gerét einzuschalten und den Messvorgang zu beginnen driicken

Sie die Messtaste (Abzug). (IRT)

Wenn die Batterie nicht erschopft ist, schaltet sich die Anzeige ein und

zeigt den Messwert an. Falls nicht, wechseln Sie bitte die Batterie.
Driicken Sie die MODE Taste bis auf dem Display die Einheit "°F" oder "°C"

Beriihren Sie das Messobjekt mit dem Temperaturfihler, warten Sie, bis

sich der Wert am Display eingependelt hat und lesen Sie den Messwert

Driicken Sie die MODE-Taste um die gewtinschte Funktion auszuwahlen. (3x)

Die LOCK Funktion ermoglicht ununterbrochene Temperaturmessung. Um sie

Ein-, bzw. Auszuschalten dricken Sie die UP oder DOWN Taste.
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HOLD Funktion

Wenn die Anzeige wahrend der Messung nicht einsehbar ist, kann der
Messwert mit der HOLD -Taste festgehalten werden. Danach kann das
Messgerat vom Messobjekt entfernt und der auf der Anzeige gespeicherte
Wert abgelesen werden.

Um den Messwert am Display ,einzufrieren”, driicken Sie einmal die
Funktionstaste HOLD. Zur Deaktivierung nochmals die HOLD Taste driicken.

9. Instandhaltung

Reparaturen an diesem Gerat dirfen nur von qualifizierten Fachleuten

ausgefiihrt werden.

Hinweis: Bei Fehlfunktionen des Messgerats priifen Sie:

- Funktion und Polaritat der Batterie

- Funktion der Sicherungen (falls vorhanden)

- Ob die Priifkabel vollstandig bis zum Anschlag eingesteckt und in gutem
Zustand sind. (Uberpriifung mittels Durchgangspriifung)

Austauschen der Batterie(n)
Sobald das Batteriesymbol oder BATT am Display erscheint, ersetzen Sie die
Batterie.

Achtung: Vor dem Offnen des Gerits entfernen Sie die Priifkabel von allen

Spannungsquellen und schalten Sie das Gerat aus!

1. Entfernen Sie die Gummischutzhdille und 6ffnen Sie die Schrauben des
Batteriefachs bzw. Sicherungsfaches mit einem passenden
Schraubendreher.

2. Setzen Sie die Batterie in die Halterung ein und beachten Sie die richtige

Polaritat.
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3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel zuriick und schrauben Sie ihn an.
Entsorgen Sie leere Batterien umweltgerecht.
Wenn Sie das Gerat langere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie die
Batterie.

Reinigung

Bei Verschmutzung reinigen Sie das Gerat mit einem feuchten Tuch und etwas
Haushaltsreiniger. Achten Sie darauf, dass keine Flussigkeit in das Gerat dringt!
Keine aggresiven Reinigungs- oder Losungsmittel verwenden!

10. Gewahrleistung und Ersatzteile

Fir dieses Gerat gilt die gesetzliche Gewahrleistung von 2 Jahren ab
Kaufdatum (lt. Kaufbeleg). Reparaturen an diesem Gerat dirfen nur durch
entsprechend geschultes Fachpersonal durchgefiihrt werden. Bei Bedarf an
Ersatzteilen sowie bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an lhren
Fachhandler oder an:

KRYSTUFEK.a«

Dipl.Ing. Ernst KRYSTUFEK GmbH & Co KG
AUSTRIA, A-1230 Wien, Pfarrgasse 79
Tel +43 1616 40 10, Fax +43 1 616 40 10-21
office@krystufek.at, www.krystufek.at
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1. Introduction

Thank you for purchasing PANCONTROL. For over 20 years the PANCONTROL
brand is synonymous with practical, economical and professional measuring
instruments. We hope you enjoy using your new product and we are
convinced that it will serve you well for many years to come.

Please read this operating manual carefully before using the device to become
familiar with the proper handling of the device and to prevent faulty
operations. Please follow all the safety instructions. Nonobservance cannot
only result in damages to the device but in the worst case can also be harmful
to health.

2. Scope of delivery

After unpacking please check the package contents for transport damage and
completeness.
. Measurement device
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. Battery(s)
. Manual

3. Safety Instructions

To ensure the safe use of the device, please follow all the safety and operating
instructions given in this manual.

- Before using the device, make sure that the device is in good condition
and working properly.

- If the safety of the user cannot be guaranteed, the device may not be
operated and secured against use.

- If the battery symbol appears in the display, replace the battery
immediately.

- Never use the device with the rear cover removed or with the battery and
fuse compartment open!

- Do not use the device near strong magnetic fields (for e.g. welding
transformer), as this can distort the display.

- Do not use the device outdoors, in humid surroundings or in
environments that are subjected to extreme temperature fluctuations.

- Do not store the device in places which are exposed to direct sunlight.
- Remove the battery if the device is not used for a long time.

- If changes or modifications are made to the device, the operational safety
is no longer guaranteed and the warranty becomes void.

4. Symbols Description
(44 Conforms to the relevant European Union directive (EN-61010)
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Product is protected by double insulation

Risk of Danger. Important information See instruction manual

Attention! Hazardous voltage. Risk of electric shock.

i BB

This product should not be disposed along with normal domestic
waste at the end of its service life but should be handed over at a
collection point for recycling electrical and electronic devices.

A

5. Panel Description

IR -Sensor

Temperature measurement via probe
LCD Display

4.7 Function keys

e wN e

8. battery compartment

© ©
6. Symbols of the Display
Battery low
°C/°F Temperature in Celsius or Fahrenheit
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- Polarity

oL Measured value too large for the selected range

7. General Specifications

Display

Overload indicator
Polarity
Measuring rate
Emissivity
response time
Optical resolution
Power supply
Auto power off

LCD

automatically (minus sign for negative polarity)
2x/s

The emissivity can be adjusted from 0.10 to 1.0.
<500 ms

1:1

1x 9V (NEDA 1604) Battery(s)

20min

Operating 02 Cto 502 C / < 70% Relative Humidity (%RH)
temperature
Storage temperature -202 C to 602 C / < 80% Relative Humidity (%RH)
Weight 83¢g
Dimensions 140 x 42 x 25mm
. |Accuracy of the
. Resolutio . .
Function Range value displayed in
n
%
-40°C to -10°C +(5°C)
) -10°C to 180°C 0,1°C +(2% +2°C)
Temperature display
(probe] 180°C to 260°C +(3% +2°C)
robe
(?c ) -40°F to -14°F +(9°F)
-14°F to 356°F 0,1°F +(2% +4°F)
356°F to 500°F +(3% +4°F)
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. |Accuracy of the
. Resolutio . .
Function Range value displayed in
n
%
Infrared temperature -35°Cto 260°C 0,1°C +(2% +2°C)
display (°C/°F) -31°F to 500°F 0,1°F +(2% +4°F)

8. Operating Instructions

Infrared thermometers measure the surface temperature of an object. The
device cannot measure through transparent surfaces like glass. It would
measure the temperature of the glass surface. Cover the surface using a black
adhesive tape to compensate for this. Give the adhesive tape some time to
assume the temperature of the test object and then measure the temperature
of the adhesive tape. Contaminated optics (for e.g., by smoke, dust or vapour)

affect the accuracy of the measurement.

D:S=1:1

If the distance between the measuring device and the test object increases,
the measured area becomes correspondingly larger. The relationship between
the distance and measured area can be seen in the graph below.

Ensure that the area to be measured of the test object is larger than the
measuring point. The smaller the test object, the smaller must be the distance
to the measuring device. The test object should be at least twice as large as

the measuring point to get an accurate measurement.
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1. Always switch OFF the device when it is not in use..

I

1
i

2.1f"OL" or "1" is displayed while measuring the value exceeds the used

range. Switch to a higher range if available.

Emissivity

The emissivity describes the energy-emitting properties of materials. Most of

the organic materials (90%) have an emissivity of 0.95 (preset in the device).

The emissivity can be adjusted from 0.10 to 1.0.

Substance emissivity Substance emissivity
Asphalt 0.90t0 0.98 Cloth (black) 0.98
Concrete 0.94 Human skin 0.98
Cement 0.96 Lather 0.75 10 0.80
Sand 0.90 Charcoal(powder) 0.96

Earth 0.92t0 0.96 Lacquer 0.80to 0.95
Water 0.92 to 0.96 Lacquer (matt) 0.97

Ice 0.96 to 0.98 Rubber (black) 0.94

Snow 0.83 Plastic 0.85t0 0.95
Glass 0.90 to 0.95 Timber 0.90
Ceramic 0.90to 0.94 Paper 0.70to 0.94
Marble 0.94 Chromium oxides 0.81

Plaster 0.80to0 0.90 Copper oxides 0.78
Mortar 0.89t0 0.91 Lron oxides 0.78t0 0.82
Brick 0.93t00.96 Textiles 0.90

Temperature measurement °C/°F

EN7



1. Press the test button (trigger) to switch on the device and to start the
measurement process. (IRT)

2. If the battery is not empty, the display switches on and shows the
measured value. If not, please change the battery.
Press MODE to select "°F" or "°C".
Connect the temperature probe to the device to be tested wait a few
moments and read the value displayed.

LOCK Function

Press the MODE button to select the desired function. (3x) The LOCK function
enables temperature to be measured continuously. Press the UP or DOWN
button to turn it on or off.

HOLD Function

If the reading could not be read during measurement due to difficult operation
the ,,HOLD“-button could be pressed to freeze the display reading.

1. Press the ,,HOLD“-button to freeze the display reading.

2. The display shows the ,,HOLD“-symbol to indicate the activated HOLD
function.

3. Press the ,HOLD“-button again to return to standard operation.

9. Maintenance

Only authorized service technicians may repair the instrument.

Note: If the instrument is malfunctioning, please test:
- Battery condition and polarity

- Condition of the fuse(s) if available.

- Condition of the test leads.
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Changing the battery(s)
Replace the battery(s) when the battery symbol or BATT is displayed on the
LCD.
Attention: Remove test leads from any power source and turn the device
OFF before opening the cover!

1. Remove the protective cover and the screws of the battery or fuse
compartment using a proper screwdriver and remove the lid.

2. Replace the battery. Mind the correct polarity.

3. Replace the battery compartment lid and secure the screw.

4. Disposal of the flat battery should meet environmental standards.
5. Remove the battery if the device is not used for a long time.
Cleaning

If the instrument is dirty after daily usage, it is advised to clean it by using a
humid cloth and a mild household detergent. Prior to cleaning, ensure that
instrument is switched off and disconnected from external voltage supply and
any other instruments connected. Never use acid detergents or dissolvent for

cleaning.
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10. Guarantee and Spare Parts

PANCONTROL instruments are subject to strict quality control. However,
should the instrument function improperly during daily use, your are protected
by a 24 months warranty from the date of purchase (valid only with invoice).
Only trained technicians may carry out repairs to this device. In case of spare
part requirement or in case of queries or problems, please get in touch with
your vendor or:

KRYSTUFEK .«

Dipl.Ing. Ernst KRYSTUFEK GmbH & Co KG
AUSTRIA, A-1230 Wien, Pfarrgasse 79
Tel +43 1616 40 10, Fax +43 161640 10-21
office@krystufek.at, www.krystufek.at
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1. Introduction

Merci d’avoir acheté un appareil PANCONTROL. Depuis plus de 20 ans, la
marque PANCONTROL est synonyme d’appareils de mesure professionnels,
pratiques et bon marché. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir lors de
I'utilisation de cet appareil et nous sommes convaincus qu’il vous sera d’une
grande utilité durant de nombreuses années.

Veuillez lire attentivement le manuel d’utilisation dans son intégralité avant la
premiére mise en service de |'appareil en vue de vous familiariser avec la
manipulation correcte de I'appareil et d’éviter toute utilisation incorrecte. Il
est impératif de respecter toutes les consignes de sécurité. Un non respect de
celles-ci peut provoquer des dommages sur I'appareil et entrainer des
dommages sanitaires.

Conservez soigneusement la présente notice d'utilisation afin de la compulser
ultérieurement ou de pouvoir la transmettre avec I'appareil.



2.

Contenu de la Livraison

Veuillez vérifier au déballage de votre commande qu'elle n'a pas subi de

dommages et qu'elle est bien compléte.

3.

Appareil de mesure
Pile(s)
Manuel d'instructions

Consignes générales de sécurité

En vue de manipuler I'appareil en toute sécurité, nous vous prions de

respecter les consignes de sécurité et d'utilisation figurant dans le présent

manuel.

Avant d'utiliser le dispositif de s'assurer que |'appareil est en bon état et
fonctionne correctement.

Quand la sécurité de l'utilisateur ne peut étre garantie, il convient de
mettre I'appareil hors service et de prendre les mesures nécessaires pour
éviter qu’il soit réutilisé.

Vous étes priés de remplacer immédiatement les piles lorsque le symbole
de pile apparait a I'écran.

N’utilisez jamais I'appareil de mesure sans le cache arriere ou avec le
compartiment a piles ou a fusible ouvert !

N’utilisez pas I'appareil a proximité de puissants champs magnétiques (par
ex. transformateur de soudage), étant donné que ces derniers peuvent
altérer I'affichage.

N’utilisez pas I'appareil a I'air libre, dans un environnement humide ou
dans un environnement subissant d’importantes variations de
températures.



Ne stockez pas I'appareil dans un endroit soumis a des rayonnements
directs du soleil.

En cas de non-utilisation prolongée de I'appareil, veuillez retirer la pile.

La sécurité de fonctionnement de I'appareil ne sera plus garantie en cas
de modification de I'appareil. et les droits de garantie expireront.

4. Explications des symboles figurant sur

(4%

-
~

I B>

I'appareil

conformité avec la réglementation CE concernant la basse tension
(EN-61010)

double isolation : toutes les pieces de I'appareil qui sont sous tension
disposent d’une double isolation

Danger! Respectez les consignes du manuel d'utilisation!

Attention! Tension dangereuse! Danger d'électrocution.

Ce produit ne doit pas étre jeté avec les ordures ménageres lorsqu’il
est arrivé en fin de vie mais il doit &tre apporté au centre de collecte
pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

5. Eléments de commande et douilles de

vk wN R

raccordement

IR -Capteur

Mesure de température avec sonde de pénétration
LCD Affichage

4.7 Les touches de fonction

8. compartiment de la batterie



6. L’écran et ses symboles

Pile faible
°C/°F Température en degrés Celsius ou Fahrenheit
- Polarité
oL Valeur mesurée trop grande pour la zone sélectionnée

7. Caractéristiques techniques

Affichage LCD

Affichage de la -

surcharge

Polarité automatiquement (signe moins pour la polarité
négative)

Vitesse de mesure 2x /s

Taux d'émission Le taux d'émission est réglable entre 0,10 et 1,0.

temps de réponse <500 ms

résolution optique 1:1

Alimentation 1x 9V (NEDA 1604) Pile(s)



électrique

Coupure 20min

automatique

Conditions 092 Ca 502 C/<70% Humidité atmosphérique
d'exploitation relative

Conditions de -2092 C a 602 C / < 80% Humidité atmosphérique
stockage relative

Poids 83g

Dimensions 140 x 42 x 25mm

, . |Précision en %
. L. Résolutio
Fonction Région de la valeur
n
affichée
-40°C 3 -10°C +(5°C)
) . -10°C 3 180°C 0,1°C +(2% +2°C)

Indicateur de température .

o 180°C 4 260°C #(3% +2°C)

(sonde de pénétration) .

(C/F) -40°F a -14°F +(9°F)
-14°F a 356°F 0,1°F +(2% +4°F)
356°F a 500°F +(3% +4°F)

Mesure de température -35°Ca 260°C 0,1°C +(2% +2°C)

infrarouge (°C/°F) -31°F a 500°F 0,1°F +(2% +4°F)

8. Utilisation

Les thermomeétres infrarouges ne mesurent que la température superficielle
d'un objet. L'appareil ne peut pas effectuer de mesure au travers des surfaces
transparentes telles que le verre. |l mesurerait la température de la surface de
verre. Afin de la compenser, recouvrez la surface avec de la bande adhésive
noire. Laissez quelques temps au ruban adhésif pour capter la température de
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I'objet a mesurer et prenez ensuite la température du ruban adhésif. Une
optique de mesure encrassée (par ex. par la fumée, la poussiére ou la vapeur)

nuit a I'exactitude de la mesure.

D:S=1:1

Lorsque la distance entre I'appareil de mesure et I'objet a mesurer augmente,
la surface mesurée est comparativement plus grande. Vous pouvez voir le
rapport entre la distance et la surface mesurée sur le graphique ci-dessous.

Assurez vous que la surface a mesurer de I'objet est bien plus grande que le
point de mesure. Plus I'objet a mesurer est petit, plus la distance a I'appareil
de mesure doit étre réduite. Pour obtenir une mesure juste, I'objet a mesurer
doit étre au moins deux fois plus grand que le point de mesure.

1. Mettez I'appareil hors service (OFF) si vous ne I'utilisez pas..

2.Si"OL" ou "1" s'affiche a I'écran pendant la mesure, alors c'est que la
valeur de mesure dépasse la plage de mesure paramétrée.
Commutez-vous, le cas échéant, sur une plage de mesure supérieure.

Taux d'émission

Le taux d'émission décrit I'énergie émise, caractéristique au matériau. La
plupart (90 %) des matériaux organiques ont un taux d'émission de 0,95
(préréglé dans l'appareil). Le taux d'émission est réglable entre 0,10 et 1,0.



Mesure de température °C/°F
1.

B =
H B8
Substance emissivity Substance emissivity
Asphalt 0.90t0 0.98 Cloth (black) 0.98
Concrete 0.94 Human skin 0.98
Cement 0.96 Lather 0.75 10 0.80
Sand 0.90 Charcoal(powder) 0.96
Earth 0.92t0 0.96 Lacquer 0.80to 0.95
Water 0.92 to 0.96 Lacquer (matt) 0.97
Ice 0.96 to0 0.98 Rubber (black) 0.94
Snow 0.83 Plastic 0.85t0 0.95
Glass 0.90 to 0.95 Timber 0.90
Ceramic 0.90to 0.94 Paper 0.70to 0.94
Marble 0.94 Chromium oxides 0.81
Plaster 0.80to0 0.90 Copper oxides 0.78
Mortar 0.89t0 0.91 Lron oxides 0.78t0 0.82
Brick 0.93t00.96 Textiles 0.90

Pour brancher I'appareil de mesure et commencer le processus de mesure

appuyez sur la touche de mesure (détente). (IRT)

Si la pile n'est pas déchargée, l'indication de la valeur mesurée s'affiche.

sinon, veuillez changer la pile.

Appuyez sur la touche MODE jusqu'a ce que I'unité "°F" ou "°C" soit

affichée sur I'écran.

Touchez I'objet a mesurer avec la sonde de température, attendez que la

valeur se soit stabilisée sur I'écran et lisez la valeur mesurée.



LOCK Fonction

Appuyez sur la touche MODE pour sélectionner la fonction désirée. (3x) La
fonction LOCK permet la mesure de température en permanence. Pour les
brancher ou les débrancher appuyez sur les touches UP ou DOWN.

HOLD Fonction

Lorsque I'affichage n’est pas visible durant la mesure, la valeur de mesure peut
étre déterminée a |'aide de la touche HOLD. Ensuite, I'appareil de mesure peut
étre retiré de I'objet a mesurer et la valeur enregistrée sur I'affichage peut étre
relevée.

En vue de « geler » la valeur de mesure a I'écran, il convient de cliquer sur la
touche de fonction HOLD. Pour désactiver cette fonction, cliquez a nouveau
sur la touche HOLD.

9. Maintenance

Les réparations de cet appareil doivent étre uniquement réalisées par des
personnels spécialisés et qualifiés.

Remarque: En cas de dysfonctionnement de I'appareil de mesure,
vérifiez:

- la fonction et la polarité des piles

- la fonction des fusibles (si disponibles)

- que les cables de controdle soient correctement branchés jusqu'a la butée
et qu’ils soient en bon état. (réaliser un contréle de continuité)

Remplacement de la/des pile/s

Lorsque le symbole de piles ou BATT s’affiche a I'écran, il convient de
remplacer la pile.



Attention: Avant d'ouvrir l'appareil, enlevez les cables de controle de
toute source de tension et arrétez |'appareil!

1. Enlevez les gaines caoutchouc de protection et dévissez les vis du
compartiment pile ou compartiment de sécurité a I'aide d'un tournevis
adapté.

2. Placez la pile neuve dans la fixation et tenez compte de la polarité
correcte.

Replacez le couvercle du compartiment de piles et revissez le.
Eliminez les piles vides conformément aux consignes de protection de
I'environnement.

5. Encas de non-utilisation prolongée de I'appareil, veuillez retirer la pile.

Nettoyage

En cas d’encrassement, nettoyez I'appareil avec un chiffon humide et un peu
de détergent ménager. Veillez a ce qu'aucun liquide ne pénétre dans
I'appareil! N'employer aucun produit de nettoyage caustique ni solvant!
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10. Garantie et pieces de rechange

Le présent appareil est couvert par une garantie légale de 2 années a compter
de la date d’achat (conformément a la facture d’achat). Les réparations sur cet
appareil ne doivent étre effectuées que par du personnel technique
spécialement formé. En cas de besoin en piéces de rechange ainsi qu’en cas de
questions ou de problémes, veuillez vous adresser a votre revendeur spécialisé

oua:

KRYSTUFEK .«

Dipl.Ing. Ernst KRYSTUFEK GmbH & Co KG
AUSTRIA, A-1230 Wien, Pfarrgasse 79
Tel +43 1616 40 10, Fax +43 161640 10-21
office@krystufek.at, www.krystufek.at
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1. Introduzione

Grazie per aver acquistato un apparecchio PANCONTROL. Il marchio
PANCRONTROL e sinonimo da oltre 20 anni di praticita, convenienza e
professionalita negli apparecchi di misura. Ci auguriamo che siate soddisfatti
del vostro nuovo apparecchio e siamo convinti che vi fornira ottime prestazioni
per molti anni.

Leggete per intero e attentamente le presenti istruzioni per I'uso prima di
mettere in servizio per la prima volta I'apparecchio, al fine di prendere
confidenza con un corretto uso dell’apparecchio e evitare malfunzionamenti.
Seguite soprattutto tutte le avvertenze per la sicurezza. La mancata osservanza
puo causare danni all'apparecchio e danni alla salute.

Conservate con cura le istruzioni per I'uso per consultarle in un momento
successivo oppure per poterle consegnare insieme all'apparecchio.
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2.

Dotazione di fornitura

Dopo aver aperto I'imballo verificare I'eventuale presenza di danni da

trasporto e la completezza della dotazione di fornitura.

3.

Il misuratore
Batteria(e)

Istruzioni per I'uso

Avvertenze generali per la sicurezza

Per garantire un uso sicuro dell’apparecchio seguire tutte le avvertenze per la

sicurezza e per |'uso contenute nel presente manuale.

Prima di utilizzare il dispositivo verificare che il dispositivo € in buone
condizioni e funzionante.

Qualora non sia possibile garantire la sicurezza dell’'utente, I"apparecchio
deve essere messo fuori servizio, impedendone un eventuale uso.

Se compare il simbolo della batteria sul display, sostituirla
immediatamente.

Non usate mai I'apparecchio se il coperchio sul retro e stato tolto oppure
il vano batterie o dei fusibili & aperto.

Non utilizzare I'apparecchio in prossimita di forti campi magnetici (ad es.
trasformatore di saldatura) in quanto cio puo falsare i valori visualizzati.

Non utilizzate I'apparecchio all'aperto, in ambienti umidi o in ambienti
esposti a forti sbalzi termici.

Non tenete I'apparecchio sotto i raggi solari diretti.

Se |'apparecchio non viene usato per un lungo periodo, togliete la
batteria.

Se si modifica o altera I'apparecchio, non e piu garantita la sicurezza
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operativa. Inoltre si annullano tutti i diritti di garanzia e prestazione della

garanzia.

4. Spiegazione dei simboli sull’apparecchio

Conformita con la direttiva UE sulle basse tensioni (EN-61010)

Isolamento di protezione: Tutti i componenti che conducono tensione
sono muniti di doppio isolamento

Pericolo!! Osservate le avvertenze contenute nelle istruzioni per |'uso!

Attenzione! Tensione pericolosa! Pericolo di folgorazione.

Al termine della sua durata di vita utile questo prodotto non deve
essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici, ma conferito in un
centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici.

5. Elementi di comando e prese di
allacciamento

v wN e

IR -Sensore

Misurazione della temperatura con sonda a inserimento
LCD Indicatore

4.7
8.vano batterie

Tasti funzione
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6. Il display e i suoi simboli

Batteria scarica
°C/°F Temperatura in Celsius o Fahrenheit
- Polarita
oL Valore di misura troppo grande per |'area selezionata

7. Specifiche tecniche

Indicatore
Indicatore di
sovraccarico
Polarita

Ciclo di misura
Grado di emissione
tempo di risposta
risoluzione ottica
Alimentazione di

LCD

automaticamente (segno meno per la polarita
negativa)

2x /s

Il grado di emissione & regolabile tra 0,10 e 1,0.
<500 ms

1:1

1x 9V (NEDA 1604) Batteria(e)
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corrente

Spegnimento 20min
automatico
Condizioni operative 02 C a 5092 C /< 70% Umidita relativa dell'aria
Condizioni di -202 Ca 602 C / < 80% Umidita relativa dell'aria
stoccaggio
Peso 83g
Dimensioni 140 x 42 x 25mm
. . Precisione in %
5 Risoluzion
Funzione Area del valore
e
visualizzato
-40°Ca-10°C +(5°C)
) -10°C a 180°C 0,1°C +(2% +2°C)
Indicatore temperatura
T 180°C a 260°C +(3% +2°C)
(sonda a inserimento)
¢/ -40°F a -14°F +(9°F)
-14°F a 356°F 0,1°F +(2% +4°F)
356°F a 500°F +(3% +4°F)
Indicatore temperatura -35°Ca 260°C 0,1°C +(2% +2°C)
infrarossi (°C/°F) -31°F a 500°F 0,1°F +(2% +4°F)

8. Uso

| termometri infrarossi misurano solo la temperatura di superficie di un

oggetto. L'apparecchio non € in grado di misurare attraverso superfici

trasparenti come il vetro. Misurerebbe la temperatura della superficie di vetro.

Per compensarlo, far aderire alla superficie nastro adesivo nero. Lasciare al

nastro adesivo il tempo necessario ad acquisire la temperatura dell'oggetto di

misurazione, quindi misurare la temperatura del nastro adesivo. L'ottica di
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misurazione sporca (per es. a causa di fumo, polvere o vapore) pregiudica la
precisione della misurazione.

D:S=1:1 \

Se la distanza fra il misuratore e I'oggetto da misurare aumenta, anche la
superficie misurata aumentera proporzionalmente. Il rapporto tra distanza e
superficie da misurare é riportato nel grafico sottostante.

Accertarsi che la superficie da misurare sull'oggetto sia maggiore del punto di
misurazione. Quanto piu piccolo sara I'oggetto da misurare, tanto minore
dovra essere la distanza dal misuratore. Per ottenere una misurazione precisa,
I'oggetto da misurare dovrebbe essere di dimensioni almeno doppie rispetto al
punto di misurazione.

1. Spegnere sempre |'apparecchio (OFF) se non lo utilizzate..

2. Se sul display si visualizza ,,OL“ oppure "1" durante la misurazione, la
gamma di misura impostata supera il valore misurato. Commutate su una
gamma di misurazione piu alta.

Grado di emissione
Il grado di emissione rappresenta le capacita dei materiali di irradiare energia.
La maggior parte (90%) dei materiali organici ha un grado di emissione pari a

0,95 (pre-impostato nell'apparecchio). Il grado di emissione & regolabile tra
0,10 e 1,0.
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Substance emissivity Substance emissivity
Asphalt 0.90t0 0.98 Cloth (black) 0.98
Concrete 0.94 Human skin 0.98
Cement 0.96 Lather 0.75 10 0.80
Sand 0.90 Charcoal(powder) 0.96

Earth 0.92t0 0.96 Lacquer 0.80to 0.95
Water 0.92 to 0.96 Lacquer (matt) 0.97

Ice 0.96 to0 0.98 Rubber (black) 0.94

Snow 0.83 Plastic 0.85t0 0.95
Glass 0.90 to 0.95 Timber 0.90
Ceramic 0.90to 0.94 Paper 0.70to 0.94
Marble 0.94 Chromium oxides 0.81

Plaster 0.80 to 0.90 Copper oxides 0.78
Mortar 0.89t0 0.91 Lron oxides 0.78t0 0.82
Brick 0.93t00.96 Textiles 0.90

Misurazione temperatura °C/°F

1. Per attivare l'apparecchio ed iniziare la misurazione, premere il tasto di
misurazione (grilletto). (IRT)

2. Sela batteria non si sara esaurita, si attivera la visualizzazione, mostrando
il valore misurato. Diversamente, sara necessario sostituire la batteria.
Premete il tasto MODE finche sul display compare I'unia "°F" o0 "°C".
Toccate I'oggetto da misurare con la sonda termica, attendete che il
valore si stabilizzi sul display e effettuate quindi la lettura.

LOCK Funzione

Premere il tasto MODE per selezionare la funzione desiderata. (3x) La funzione
LOCK consente una misurazione di temperatura ininterrotta. Per attivarla o
disattivarla, premere il tasto UP o DOWN.
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HOLD Funzione

Se I'indicatore non é visibile durante la misurazione, il valore misurato puo
essere mantenuto con il tasto HOLD. Dopodiché & possibile togliere il tester
dall'oggetto da misurare e leggere il valore memorizzato sull’indicatore.
Per ,congelare” sul display il valore misurato premete una volta il tasto
funzione HOLD. Per disattivare premete ancora il tasto HOLD.

9. Manutenzione in efficienza

Le riparazioni a questo apparecchio devono essere eseguite esclusivamente da
personale specializzato qualificato.

Avvertenza: In caso di malfunzionamento dell’apparecchio di misurazione
controllare:

- Funzionamento e polarita della batteria

- Funzionamento dei fusibili (se presenti)

- Se le sonde test sono inserite fino all'arresto e sono in buono stato.
(Controllo mediante prova di continuita)

Sostituzione della batteria(e)

Non appena compare il simbolo della batteria oppure BATT sul display,

sostituire la batteria.
Attenzione: Prima di aprire |'apparecchio togliere le sonde test da tutte le
sorgenti di tensione e spegnere |'apparecchio!

1. Togliere l'involucro protettivo in gomma e allentare le viti del vano

batteria o del vano fusibile con un cacciavite adatto.
2. Inseire la batteria nel supporto, osservando la corretta polarita.
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3. Riposizionare il coperchio del vano batteria e avvitarlo.
Smaltire le batterie esaurite in modo ecocompatibile.
Se I'apparecchio non viene usato per un lungo periodo, togliete la
batteria.

Pulizia

In caso di sporco pulire I'apparecchio con un panno umido e un po’ di
detergente domestico. Fate attenzione a non far penetrare liquidi all'interno
dell’apparecchio! Non utilizzare detergenti aggressivo o solventi!

10. Garanzia e pezzi di ricambio

Per quest’apparecchio si applica la garanzia ai sensi di legge pari a 2 anni a
partire dalla data d’acquisto (vedi ricevuta d'acquisto). Le riparazioni a questo
apparecchio devono essere eseguite esclusivamente da personale specializzato
appositamente preparato. In caso di necessita di pezzi di ricambio o di
chiarimenti o problemi, rivolgersi al proprio rivenditore specializzato oppure a:

KRYSTUFEK.a«

Dipl.Ing. Ernst KRYSTUFEK GmbH & Co KG
AUSTRIA, A-1230 Wien, Pfarrgasse 79
Tel +43 1616 40 10, Fax +43 1 616 40 10-21
office@krystufek.at, www.krystufek.at
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1. Introduccion

Muchas gracias por haber elegido un dispositivo PANCONTROL. La marca
PANCONTROL es sinénimo de dispositivos de medicidn practicos, econémicos
y profesionales desde hace mas de 20 afios. Esperamos que este dispositivo le
satisfaga y estamos convencidos de que le sera de gran utilidad durante
muchos afios.

Lea atentamente el manual de instrucciones antes de poner en marcha el
dispositivo para familiarizarse con el correcto manejo del mismo y evitar un
manejo erréneo. Cumpla especialmente todas las indicaciones de seguridad.
La inobservancia de estas puede producir dafios en el dispositivo y para la
salud.

Guarde bien este manual de instrucciones para futuras consultas o para poder
entregarlo junto con el dispositivo.



2. Volumen de suministro

Compruebe el volumen de suministro después de desembalarlo para verificar
su integridad y posibles dafios de transporte.

. El dispositivo de medicion
. Bateria(s)
. Manual de instrucciones

3. Indicaciones generales de seguridad

Para garantizar una utilizacion segura del dispositivo, cumpla todas las
indicaciones de seguridad y de manejo de este manual.

- Antes de utilizar el dispositivo de asegurarse de que el dispositivo esta en
buenas condiciones y funcionando correctamente.

- Sino se puede garantizar la seguridad del usuario, debe desconectarse el
dispositivo y vigilar que no puede ser usado.

- Cuando el simbolo de la bateria aparezca en la pantalla debera cambiar la
bateria inmediatamente.

- Nunca utilice el dispositivo de medicion con la cubierta posterior retirada
o con el compartimento de la bateria o del fusible abierto.

- No utilice el dispositivo en las inmediaciones de campos magnéticos
fuertes (p. ej., un transformador de soldadura), ya que estos pueden
alterar la indicacion.

- No utilice el dispositivo al aire libre, en ambientes himedos ni en
entornos expuestos a oscilaciones notables de temperatura.

- Nodeje que la luz directa del sol incida sobre el dispositivo.

- Retire la bateria del dispositivo cuando no vaya a utilizarlo durante un
periodo de tiempo dilatado.



Si se modifica el dispositivo, ya no se puede garantizar la seguridad de
funcionamiento. Ademas, se anulan todos los derechos de garantia.

4. Explicacién de los simbolos del dispositivo

Cumplimiento de la Directiva CE de baja tension (EN-61010)

Aislamiento de proteccién: todas las piezas que conduzcan tension

estan doblemente aisladas

Peligro. Tenga siempre en cuenta las indicaciones del manual de
instrucciones.

A Atencidn. Tensidn peligrosa. Peligro de descarga eléctrica.
ﬁ Al final de su vida util, este producto no debe desecharse junto con los
—_—

residuos domésticos, sino que debe llevarse a un punto de recogida de
dispositivos eléctricos y electrénicos para su reciclaje.

5. Elementos de control y hembrillas para

DA o

conexion

IR -Sensor

LCD Indicacién

4.7 Las teclas de funcién
8. compartimiento de la bateria



6. La pantallay sus simbolos

Bateria baja
°C/°F Temperatura en Celsius o Fahrenheit
- Polaridad
oL El valor medido es demasiado grande para el drea seleccionada

7. Datos técnicos

Indicacién LCD

Indicacién de ---

sobrecarga

Polaridad de forma automatica (el signo menos para la
polaridad negativa)

Velocidad de 2x /s

medicién

Grado de emision El grado de emision se puede ajustar desde 0,10
hasta 1,0.

tiempo de respuesta <500 ms



La resolucion dptica 1:1

Suministro de 1x 9V (NEDA 1604) Bateria(s)
corriente
Desconexion 20min

automatica

Condiciones de 02 C a 502 C / < 70% Humedad relativa del aire
funcionamiento

Condiciones de -202 C a 602 C / < 80% Humedad relativa del aire

almacenamiento

Peso 83g
Dimensiones 140 x 42 x 25mm
., | Exactitud en %
. o Resolucié
Funcién Area del valor
n
mostrado
-40°C a -10°C +(5°C)
-10°C a 180°C 0,1°C +(2% +2°C)
oo 180°C a 260°C +(3% +2°C)
(°C/°F) 5 o B
-40°F a-14°F +(9°F)
-14°F a 356°F 0,1°F +(2% +4°F)
356°F a 500°F +(3% +4°F)
- -35°C a 260°C 0,1°C +(2% +2°C)
-31°F a 500°F 0,1°F +(2% +4°F)
8. Manejo

Los termoémetros por infrarrojos solamente miden la temperatura superficial
de un objeto. El aparato no puede medir a través de superficies transparentes,
como el cristal. En tal caso mediria la temperatura de la superficie del cristal.
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Para compensar esto, forre la superficie con cinta adhesiva negra. Déle a la
cinta adhesiva algo de tiempo para que adquiera la temperatura del objeto de
medicidn y, a continuacién, mida la temperatura de la cinta adhesiva. Una
lente de medicidn con suciedad (por ejemplo, por el humo, polvo o vapor)

afecta a la precision de las mediciones.

D:S=1:1

Si la distancia entre el aparato de medicion y el objeto de medicion aumenta,
también serd correspondientemente mayor la superficie medida. En la grafica
inferior puede ver la relacién entre la distancia y la superficie de medicién.

Asegurese de que la superficie a medir del objeto de medicion sea mayor que
el punto de medicién. Cuanto mas pequefio sea el objeto de medicion, tanto
mds pequefia debera ser la distancia respecto al aparato de medicién. Para
conseguir una medicién precisa, el objeto de medicién deberia ser, como
minimo, el doble de grande que el punto de medicion.

1. Desconecte el dispositivo de medicion (OFF) siempre que no lo necesite..

2. Durante la medicién se muestra en la pantalla "OL" 0 "1", lo cual indica
que el valor de medicién supera la gama de medida. Si es posible, cambie
a una gama de medida mas elevada.

Grado de emision

El grado de emision describe las propiedades de emision de energia de los
materiales. La mayoria (90%) de los materiales orgénicos posee un grado de
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emision de 0,95 (predeterminado en el aparato). El grado de emision se puede
ajustar desde 0,10 hasta 1,0.

Substance emissivity Substance emissivity
Asphalt 0.90t0 0.98 Cloth (black) 0.98
Concrete 0.94 Human skin 0.98
Cement 0.96 Lather 0.75 to 0.80
Sand 0.90 Charcoal(powder) 0.96

Earth 0.92t0 0.96 Lacquer 0.80t0 0.95
Water 0.92 to 0.96 Lacquer (matt) 0.97

Ice 0.96 t0 0.98 Rubber (black) 0.94

Snow 0.83 Plastic 0.85t0 0.95
Glass 0.90 to 0.95 Timber 0.90
Ceramic 0.90 to 0.94 Paper 0.70to 0.94
Marble 0.94 Chromium oxides 0.81

Plaster 0.80 to 0.90 Copper oxides 0.78
Mortar 0.89t0 0.91 Lron oxides 0.78 t0 0.82
Brick 0.93t00.96 Textiles 0.90

Medicion de temperatura °C/°F

1.

Para encender el aparato y empezar el proceso de medicidn, pulse la tecla
de medicidn (gatillo). (IRT)

Mientras la pila no esté agotada, se encendera la pantalla y mostrara el
valor de medicién. En caso contrario, cambie la pila.

Pulse la tecla MODE hasta que en la pantalla se muestre la unidad "°F" o
"ech.

Toque el objeto de medicidn con el sensor de temperatura, espere hasta
que el valor se estabilice en la pantalla y lea el valor de medicidn.



LOCK Funcién
Pulse el boton MODE para seleccionar la funcion deseada. (3x) La funcion LOCK
permite una medicidn ininterrumpida de la temperatura. Para activarla o
desactivarla, pulse la tecla UP o DOWN.

HOLD Funcién

Si la indicacién durante la medicién no es visible, puede fijarse el valor de
medicidn con la tecla HOLD. A continuacidn, puede retirarse el dispositivo de
medicion del objeto de medicion y leerse el valor guardado en la indicacion.
Para "congelar" el valor de medicidn en la pantalla, pulse una vez la tecla de
funcién HOLD. Para desactivar esta funcién vuelva a pulsar la tecla HOLD.

9. Conservacion

La reparaciones en este dispositivo solamente debe realizarlas personal

especializado.

Indicacién: En caso de funcionamiento erréneo del dispositivo de
medicion, compruebe:

- Funcionamiento y polaridad de la bateria

- Funcionamiento de los fusibles (si existen)

- Si el cable de medida esta bien introducido hasta el tope y en buen
estado. (Comprobacion de continuidad)

Cambio de bateria(s)

Tan pronto aparezca el simbolo de la bateria o BATT en la pantalla, cambie la

bateria.
Atencion: Desconecte el dispositivo y retire el cable de medida de todas
las fuentes de tensidn antes de abrir el dispositivo.



1. Retire la cubierta protectora de goma y retire los tornillos del
compartimento de la bateria o del fusible con un destornillador adecuado.
Coloque la bateria en un soporte y tenga en cuenta la polaridad correcta.
Vuelva a colocar la tapa del compartimento de la bateria y atornillela.
Deseche las baterias vacias acorde con la proteccion del medio ambiente.

AN

Retire la bateria del dispositivo cuando no vaya a utilizarlo durante un
periodo de tiempo dilatado.

Limpieza

En caso de que presente suciedad, limpie el dispositivo con un pafio himedo y
un poco de producto de limpieza para el hogar. Tenga cuidado de que no
penetre liquido en el dispositivo. No utilice productos de limpieza agresivos ni
disolventes.

10. Garantia y piezas de repuesto

Para este dispositivo se aplica una garantia legal de 2 afios desde la fecha de
compra (segun el justificante de compra). La reparaciones en este dispositivo
solamente debe realizarlas personal especializado formado
convenientemente. Si le surge algun tipo de pregunta o problema, dirijase a su
distribuidor especializado:

KRYSTUFEK.a«

Dipl.Ing. Ernst KRYSTUFEK GmbH & Co KG
AUSTRIA, A-1230 Wien, Pfarrgasse 79
Tel +43 1616 40 10, Fax +43 161640 10-21
office@krystufek.at, www.krystufek.at
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Infrarood Thermometer Insteekvoeler
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1. Inleiding

Hartelijk dank dat u voor een toestel PANCONTROL gekozen heeft. Het merk
PANCONTROL staat al 20 jaar voor praktische, voordelige en professionele
meettoestellen. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe toestel en zijn ervan
overtuigd, dat het u heel wat jaren goede diensten zal bewijzen.

Gelieve deze gebruiksaanwijzing aandachtig volledig door te nemen voor de
eerste inbedrijfstelling van het toestel, zodat u zich met de correcte bediening
van het toestel kunt vertrouwd maken en verkeerde bedieningen kunt
voorkomen. Volg in het bijzonder alle veiligheidsrichtlijnen op. Dit niet
respecteren kan leiden tot schade aan het toestel, en aan de gezondheid.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig zodat u hem later kunt raadplegen
of samen met het toestel kunt doorgeven.
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2. Levering

Gelieve de inhoud van de levering na het uitpakken op transportschade en
volledigheid te controleren.

. Meettoestel

. Batterij(en)

. Gebruiksaanwijzing

3. Algemene veiligheidsrichtlijnen

Om een veilig gebruik van het toestel te garanderen, gelieve alle veiligheids-
en gebruiksmaatregelen in deze handleiding op te volgen.

- Voor het gebruik van het apparaat ervoor te zorgen dat het toestel is in
goede staat en goed werkt.

- Als de veiligheid van de gebruiker niet kan worden gegarandeerd, moet
het toestel buiten bedrijf worden gezet en tegen gebruik worden
beveiligd.

- Verwijder de batterij onmiddellijk zodra het batterijsymbool op het
schermpje verschijnt.

- Verwijder het meettoestel nooit met afgenomen achterkantbedekking of
met open batterij- of zekeringenvak.

- Gebruik het toestel niet in de buurt van sterke magneetvelden (bv.
lastranformator), omdat die de weergave kunnen vervalsen.

- Gebruik het toestel nooit in open lucht, in een vochtige omgeving of in
omgevingen die aan sterke temperatuurschommelingen onderhevig zijn.

- Bewaar het toestel niet in rechtstreeks zonlicht.

- Als u het toestel langere tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterij.

- Als het toestel aangepast of gewijzigd wordt, is de betrouwbaarheid niet
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langer gegarandeerd. Bovendien vervallen alle garantie- en

aansprakelijkheidsvorderingen.

4. Uitleg van de symbolen aan het toestel

Overeenstemming met de EU-laagspanningsrichtlijn (EN-61010)
Beschermende isolatie: Alle onderdelen onder spanning zijn dubbel
geisoleerd

Gevaar! Volg de richtlijnen in de gebruiksaanwijzing op!

Opgelet! Gevaarlijke spanning! Gevaar op elektrische schok.

Dit product kan op het einde van zijn levenscyclus niet met het
gewone huishoudelijke afval worden meegegeven, maar moet op een

inzamelplaats voor de recyclage van elektrische en elektronische
toestellen worden afgegeven.

5. Bedieningselementen en aansluitbussen

IR -Sensor

Temperatuurmeting met insteekvoeler
LCD Weergave

4.7 Functieknoppen

8. batterijvak

AN
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6. Het display en zijn symbolen

Batterij zwak
°C/°F Temperatuur in Celsius of Fahrenheit
- Polariteit
oL Gemeten waarde te groot voor het geselecteerde gebied

7. Technische gegevens

Weergave
Overbelastingsweergave
Polariteit

Meetrate
Emissiegraad

responstijd
optische resolutie
Stroomvoorziening

LCD

automatisch (minteken voor negatieve
polariteit)

2x/s

De graad van emissie kan van 0,10 tot 1,0
worden ingesteld.

<500 ms

1:1

1x9V (NEDA 1604) Batterij(en)

NL5



Automatische 20min
uitschakeling

Bedrijfsvoorwaarden 02 C naar 502 C / < 70% Relatieve
luchtvochtigheid

Opslagvoorwaarden -209 C naar 602 C / < 80% Relatieve
luchtvochtigheid

Gewicht 83g

Afmeting 140 x 42 x 25mm

Nauwkeurigheid
; . . |in%van
Functie Gebied Resolutie
weergegeven
waarde
-40°C naar -10°C +(5°C)
-10°C naar 180°C [0,1°C +(2% +2°C)
Temperatuurweergave
} 180°C naar 260°C +(3% +2°C)
(insteekvoeler)
(C/F) -40°F naar -14°F +(9°F)
-14°F naar 356°F |0,1 °F +(2% £4°F)
356°F naar 500°F +(3% £4°F)
Infrarood-temperatuurweer |-35°C naar 260°C |0,1°C +(2% +2°C)
gave (°C/°F) -31°F naar 500°F |0,1°F +(2% +4°F)

8. Bediening

Infraroodthermometers meten uitsluitend de oppervlaktetemperatuur van
een object. Het toestel kan niet doorheen transparante oppervlakken zoals
glas meten. Het meet dan de temperatuur van het glasopperviak. Om dat te
compenseren, kleeft u zwarte plakband op het oppervlak. Geef de plakband
wat tijd om de temperatuur van het meetobject aan te nemen en meet dan de
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temperatuur van de plakband. Een vuile meetoptiek (bv. door rook, stof of
damp) beinvloedt een nauwkeurige meting.

D:S=1:1 |

Als de afstand tussen meettoestel en meetobject toeneemt, wordt het
gemeten oppervlak in verhouding groter. De verhouding tussen afstand en
meetvlak ziet u in de grafiek onderaan.

Zorg ervoor, dat het te meten oppervlak van het meetobject groter is dan het
meetpunt. Hoe kleiner het meetobject, des te kleiner moet de afstand tot het
meettoestel zijn. Om een betere meting te krijgen, moet het meetobject
minstens dubbel zo groot zijn als het meetpunt.

1. Schakel het meettoestel altijd uit (OFF) als u het niet gebruikt..

2. Als tijdens de meting ,,OL" of "1" wordt getoond op het display, dan
overschrijdt de meetwaarde het ingestelde meetbereik. Schakel, als dat er
is, over op een hoger meetbereik.

Emissiegraad

De emissiegraad beschrijft de energie-uitstotende eigenschappen van
materialen. De meeste (90%) organische materialen hebben een emissiegraad
van 0,95 (vooraf ingesteld in het toestel). De graad van emissie kan van 0,10
tot 1,0 worden ingesteld.
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Substance emissivity Substance emissivity
Asphalt 0.90t0 0.98 Cloth (black) 0.98
Concrete 0.94 Human skin 0.98
Cement 0.96 Lather 0.75 10 0.80
Sand 0.90 Charcoal(powder) 0.96

Earth 0.92t0 0.96 Lacquer 0.80to 0.95
Water 0.92 to 0.96 Lacquer (matt) 0.97

Ice 0.96 to0 0.98 Rubber (black) 0.94

Snow 0.83 Plastic 0.85t0 0.95
Glass 0.90 to 0.95 Timber 0.90
Ceramic 0.90to 0.94 Paper 0.70to 0.94
Marble 0.94 Chromium oxides 0.81

Plaster 0.80 to 0.90 Copper oxides 0.78
Mortar 0.89t0 0.91 Lron oxides 0.78t0 0.82
Brick 0.93t00.96 Textiles 0.90

Temperatuurmeting °C/°F

1. Om het toestel in te schakelen en de meetprocedure te beginnen, drukt u

op de meetknop (trekker). (IRT)

2. Als de batterij niet leeg is, schakelt het scherm zichzelf in en toont het de

meetwaarde. Als dat niet het geval is, gelieve dan de batterij te

vervangen.

3. Duw op de MODE-knop tot de eenheid "°F" of "°C" op het display wordt

getoond.

4. Raak het meetobject aan met de temperatuurvoeler, wacht tot de waarde

op het display stabiel blijft en lees de meetwaarde af.

LOCK Functie
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Druk op de MODE-knop om de gewenste functie te selecteren. (3x) De
LOCK-functie maakt een ononderbroken temperatuurmeting mogelijk. Druk op
de UP- of DOWN-knop om ze in of uit te schakelen.

HOLD Functie

Als de indicator tijdens de meting niet zichtbaar is, kan de meetwaarde met de
HOLD-knop worden vastgehouden. Daarna kan het meettoestel van het
meetobject worden losgekoppeld en kan de waarde die de indicator weergeeft
worden afgelezen.

Om de meetwaarde aan de display te ,bevriezen”, drukt u een keer op de
functieknop HOLD. Voor de deactivatie nog eens de HOLD-knop indrukken.

9. Onderhoud

Reparaties aan dit toestel mogen uitsluitend door gekwalificeerde vakmensen
worden uitgevoerd.

Tip: Bij verstoorde functies van het meettoestel test u:

- Functie en polariteit van de batterij

- Functie van de zekeringen (indien aanwezig)

- Of de testkabels volledig tot de aanslag zijn ingestoken en in goede
toestand zijn. (Controle via doorgangstest)

De batterij(en) vervangen
Zodra het batterijsymbool of BATT op het display verschijnt, vervangt u de
batterij.
Opgelet: Voor het openen van het toestel verwijdert u de testkabels van
alle spanningsbronnen en schakelt u het toestel uit!
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1. Verwijder de rubberen beschermhuls en open de schroeven van het
batterijvak of het zekeringenvak met een geschikte schroevendraaier.

2. Steek de batterij in de houder en let hierbij op de juiste polariteit.
3. Steek het deksel van het batterijvak terug en schroef het vast.

4. Breng lege batterijen op de juiste plaats binnen.

5. Als u het toestel langere tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterij.
Reiniging

Bij vervuilingen moet u het toestel met een vochtige doek en wat gewoon
schoonmaakmiddel reinigen. Let erop, dat er geen vloeistof in het toestel
komt! Geen agressieve reinigings- of oplosmiddelen gebruiken!

10. Garantie en reserveonderdelen

Voor dit toestel geldt de wettelijke garantie van 2 jaar vanaf datum van
aankoop (volgens aankoopbewijs). Reparaties aan dit toestel mogen
uitsluitend nog door overeenkomstig geschoold vakpersoneel worden
uitgevoerd. Als er nood is aan vervangstukken of bij vragen of problemen,
gelieve u te wenden tot uw gespecialiseerde handelaar of tot:

KRYSTUFEK.a«

Dipl.Ing. Ernst KRYSTUFEK GmbH & Co KG
AUSTRIA, A-1230 Wien, Pfarrgasse 79
Tel +43 1616 40 10, Fax +43 161640 10-21
office@krystufek.at, www.krystufek.at
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1. Inledning

Tack for att du har beslutat dig for en PANCONTROL-apparat. Varumarket
PANCONTROL star sedan mer &n 20 ar for praktiska, prisvdarda och
professionella matinstrument. Vi hoppas att du kommer att ha mycket nytta
av ditt nya instrument och &dr 6vertygade om att det kommer att fungera bra i
manga ar framover.

Las hela denna bruksanvisning innan forsta start av instrumentet for att
bekanta dig med den rétta hanteringen av det och for att forhindra felaktig
hantering. Folj i synnerhet alla sdkerhetsanvisningar. Underlatenhet att folja
dessa anvisningar kan leda till skador pa instrument och aven till personskador.
Forvara den har handledningen omsorgsfullt for att senare kunna soka
information eller lamna den vidare med instrumentet.



2. |leveransen ingar

Var god kontrollera vid uppackningen att leveransen inte &r transportskadad
och att den ar komplett.

. Matenhet

. Batteri(er)

. Bruksanvisning

3. Allmanna sakerhetsanvisningar

For att garantera en saker anvandning av produkten, ska du folja alla
sakerhets- och bruksanvisningar i denna handbok.

- Innan du anvdnder enheten se till att enheten ar i gott skick och fungerar
korrekt.

- Om anvindarens sdkerhet inte kan garanteras maste instrumentet tas ur
drift och sakras mot anvandning.

- Om batterisymbolen visas i displayen, ska du omedelbart byta batteri.

- Anvand aldrig matinstrumentet om den bakre luckan &r borttagen eller
med 6ppen batterilucka eller sékringsfack.

- Anviand aldrig enheten i narheten av starka magnetfdlt (t.ex.
svetstransformator), eftersom detta kan stéra displayen.

- Anvdnd inte instrumentet utomhus, i fuktiga miljcer, eller i miljéer med
extrema temperaturvariationer.

- Forvarainte instrumentet i direkt solljus.
- Omduinte anvander instrumentet under langre tid, ta bort batteriet.

- Om instrumentet modifieras eller andras kan driftsakerheten inte langre
garanteras. Dessutom faller samtliga garanti- och kvalitetsansprak bort.



4. Forklaring av symbolerna pa instrumentet

B>

5

vk wN R

I enlighet med EU-lagspanningsdirektivet (EN 61010)

” )
N

]

Skyddsisolering: Alla spanningsforande delar ar dubbelisolerade

Fara! Beakta anvisningarna i bruksanvisningen!

Varning! Farlig elektrisk spanning! Risk for stromstotar.

I3

Denna produkt far inte sldngas bland vanligt hushallsavfall, utan ska
lamnas pa en atervinningsstation for elektrisk och elektronisk
utrustning.

. Reglage och anslutningar

IR -Sensor

Temperaturmatning med insticksavkdnnare
LCD Indikering

4.7 Funktionstangenterna

8. batterifacket




6. Displayen och dess symboler

Lagt batteri
°C/°F Temperatur i Celsius eller Fahrenheit
- Polaritet
oL Matvarde for stort for det markerade omradet

7. Tekniska data

Indikering
Overbelastningsindikator
Polaritet
Matningsintervall
Emissivitet

svarstid

optisk upplésning
Stromfoérsorjning
Automatisk avstangning
Driftsférhallanden

Lagringsforhallanden

LCD

automatiskt (minustecken for negativ polaritet)
2x/s

Emissiviteten kan stéllas in fran 0,10 till 1,0.
<500 ms

1:1

1x 9V (NEDA 1604) Batteri(er)

20min

02 C till 502 C / < 70% Relativ luftfuktighet

-209 C till 602 C / < 80% Relativ luftfuktighet

Vikt 83g
Matt 140 x 42 x 25mm
R . Uppldsnin | Noggranhet i % av
g visat matvarde
Temperaturdisplay -40°C till -10°C +(5°C)
(insticksavkannare) -10°C till 180°C 0,1°C +(2% +2°C)
(°C/°F) 180°C till 260°C +(3% £2°C)



. Uppldsnin | Noggranhet i % av
Funktion Area X o
g visat matvarde

-40°F till -14°F +(9°F)

-14°F till 356°F  |0,1°F +(2% +4°F)

356°F till 500°F +(3% +4°F)
Infraréd-Temperaturdisplay [-35°C till 260°C 0,1°C +(2% £2°C)
(°C/°F) -31°F till 500°F 0,1°F +(2% +4°F)

8. Anvandning

Infrar6d termometer mater endast yttemperaturen pa ett objekt. Apparaten
kan inte médta genom transparenta ytor som glas. Klistra éver ytan med svart
tejp for att kompensera detta. Ge tejpen lite tid for att absorbera matobjektets
temperatur och mat sedan tejpens temperatur. Om siktet ar smutsigt (t.ex.

genom rok, damm eller anga) paverkar detta matningens exakthet.

D:S=1:1

Nar avstandet mellan matapparaten och matobjektet 6kar, blir ocksa den
uppmatta ytan storre. Forhallandet mellan avstand och uppmatt yta visas i

diagrammet nedan.

Forsakra dig om att matobjektes yta ar stérre an matpunkten. Ju mindre
matobjektet ar, desto kortare skall avstandet till matapparaten vara. For att fa
en exakt matning bor matobjerktet vara minst dubbelt sa stort som

matpunkten.



1. Sténg av (OFF) instrumentet nar det inte anvands..

2.0m ”0L” eller "1" visas pa displayen under méatningen sa 6verskrider

matvardet det instillda matomradet. Koppla, om tillgangligt, om till ett

hégre matomrade.

Emissivitet

Emissiviteten beskriver ett objekts férmaga att strala ut energi. De flesta (90

%) av alla organiska material har en emissivitet pa 0,95 (forinstallt i

apparaten). Emissiviteten kan stallas in fran 0,10 till 1,0.

Substance emissivity Substance emissivity
Asphalt 0.90t0 0.98 Cloth (black) 0.98
Concrete 0.94 Human skin 0.98
Cement 0.96 Lather 0.75 10 0.80
Sand 0.90 Charcoal(powder) 0.96

Earth 0.92t0 0.96 Lacquer 0.80to 0.95
Water 0.92 to 0.96 Lacquer (matt) 0.97

Ice 0.96 to 0.98 Rubber (black) 0.94

Snow 0.83 Plastic 0.85t0 0.95
Glass 0.90 to 0.95 Timber 0.90
Ceramic 0.90to 0.94 Paper 0.70to 0.94
Marble 0.94 Chromium oxides 0.81

Plaster 0.80 to 0.90 Copper oxides 0.78
Mortar 0.89t0 0.91 Lron oxides 0.78t0 0.82
Brick 0.93t00.96 Textiles 0.90

Temperaturmétning °C/°F



1. Tryck pa matknappen (avtryckaren) for att sl pa apparaten och starta
matningen. (IRT)

2. Omiinte batteriet ar slut, tands displayen och visar matvardet. Byt
batterier om den inte tands.
Tryck pd MODE knappen till det visas "°F" eller "°C"pa displayen.
Lat temperaturavkannaren rora vid matobjektet, vanta till dess att du ar
saker pa att vardet har forts 6ver till displayen och lds av matvérdet.

LOCK Funktion

Tryck pa MODE-knappen for att vélja 6nsk